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Einzigartig und ‘alles inklusive’ — TBox MS bietet das Beste aus 3 Welten:

Fernwirktechnik
+

Internet
_|_

Automatisierung
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Ubersicht der TBox MS -Moglichkeiten

Abfrage von Programmierung
Prozessdaten Uiber vor Ort oder im

HTML-Seiten Biiro

Ubertragung

Internet Explorer TWigSoft
von Alarmen

Kommunikation

e-mail, SMS, report, ...

mit ausgelagerten

I
|
HTML] I Stationen
I
I

pag HTML RS485, Ethernet, modem, ...

L[ HTML
HTML

Datenerfassung und
Abfrage der Prozess-
daten iiber DFU

Data
logging

Ortlicher
Datenzugriff

TView, SCADA, ...
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1. Wie wird das Handbuch verwendet?

1.1 Was enthalt das Handbuch?

Das Handbuch enthélt alle wesentlichen Informationen Uber TBox MS.

Zuerst wird das Hardware-Konzept mit netten Bildern beschrieben.
» Rahmenmontage: Kapitel 3
» Einstecken der Karten: Kapitel 4

Dann wird die Programmierung der TBox MS mittels TWinSoft beschrieben.
Zwecks einfachem Verstandnis werden alle Funktionen mit vielen Bildschirmaufnahmen
erlautert ©.

» Starten von TWinSoft: Kapitel 6

» Eigenschaften von TBox MS: Kapitel 8

» Eine Karte hinzufligen: Kapitel 9

> TAGs: Kapitel 10
» IP-Konfiguration: Kapitel 11
» Alarme: Kapitel 12
» SMS lesen: Kapitel 13
» Datalogging: Kapitel 14
» Ausgelagerte TAGs: Kapitel 15
» Periodische Ereignisse: Kapitel 16

Alle technischen Angaben der Karten sowie den elektrischen Anschlissen befinden sich am
Ende des Handbuchs.

Informationen zu den Lizenzen sind im Anhang A enthalten.

Im gesamten Handbuch infor-
miere ich Sie mit Hinweisen
und Anmerkungen.

Und ich erinnere Sie;:
‘Lesen Sie das Handbuch!’

1.2 Was ist nicht im Handbuch enthalten?

Ein wichtiges Thema, das nicht im Handbuch beschrieben wird, betrifft die Programmierung.
Fur die Erstellung anspruchsvoller Anwendungen unterstitzt TBox MS die Sprachen ‘BASIC’
und ‘KOP’ (Kontaktplan). Diese Sprachen und die Programmierung werden in einem
separaten Handbuch beschrieben: BASIC und KOP fiir TBox

Ein weiteres wichtiges Thema, das nicht im Handbuch beschrieben wird, betrifft die Erstel-
lung von HTML-Seiten, um TBox MS als Webserver einsetzen zu kénnen.

Dieses Thema wird ebenfalls in einem separaten Handbuch beschrieben: WEBFORM
STUDIO — Handbuch

Ein weiteres Softwarepaket der TWinSoft-Suite ist Report Studio fir den Versand von
Berichten und Dateien als e-Mail-Anhang. Das Programm wird in der ‘Online-Hilfe’ von
Report Studio erklart.

Version: 1.8 10



2. Das Hardware-Konzept

TBoOx MS ist ein modulares System.
TBox MS besteht aus Rahmen und Steckkarten.

Je nach Bedarf an Kommunikation sowie Ein-/Ausgangen werden die gewlinschten Module
ausgewahlt.

2.1 Die Rahmen

Die Rahmen bestehen aus
chromatiertem Aluminium, um
ausgezeichnete elektrische
Verbindungen (Potenzialausgleich)
zu gewabhrleisten.

Es gibt 4 Rahmengroen:

5 Steckplatze

10 Steckplatze
15 Steckplatze
20 Steckplatze

YV V V V
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2.2 Die Steckkarten

Die Steckkarten bestehen aus
einer Leiterplatte in einem
Aluminium-Gehéause, dass die
beste Abschirmung gegen
Stérempfang/-ausstrahlung bietet
(Funkwellen, elektromagnetische
Stérung, usw.).

Blankes Aluminium innerhalb
des Gehauses und an den Kanten
gewabhrleistet einen guten
Massekontakt zwischen
Leiteplatte, Gehduse und Rahmen.

Es gibt 4 Kartenausfiihrungen:

» Netzteilkarte

» CPU

» Kommunikations-Schnittstellen
0 Modem
0 RS 232/RS 485
0 Ethernet
o ..

» Ein-/Ausgangskarten
o Digitale Ein-/Ausgange
0 Analoger Eingang 14 Bits
0 Analoge Ausgange 12 Bits
o Kombination aus

digitalen/analogen E/A

@]
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3. Montage des Rahmens

3.1 Montage auf einer DIN-Schiene

Zur Befestigung auf der DIN-Schiene ist der Rahmen mit Federklemmen versehen.

@ Haken Sie die Federklemme
des Rahmens in die Unter-
kante der DIN-Schiene und
driicken Sie den Rahmen

nach oben.

. Drucken Sie den Rahmen

nach hinten, bis die
Klemme einrastet

Version: 1.8 —_—— 14



3.2 Montage des Rahmens in einem 19"-Einschub

Der Rahmen mit 15 Steckplatzen eignet sich fur die Montage in einem 19”-Einschub.

Mit einer Hohe von 150 mm passt der Rahmen in einen 4U-Einschub (177,8 mm).
Damit bleibt ausreichend Platz fir die Verdrahtung der Steckkarten.

Fur die Montage sind spezielle
Endstiicke am Rahmen
erforderlich.

k
-

=

¥ Andiee el

AL —
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4, Karten in den Rahmen einstecken

Beim Einbau des Rahmens ist auf die richtige Lage zu achten.

Der Rahmen ist korrekt eingebaut, wenn sich das 2 < -Logo
rechts befindet und die Steckplatz-Nummerierung lesbar ist.

OBEN

e @& @& & ® & ¢

LINKS

¢ & @& & © @ ¢ ¢ ¢ @

Beispiel mit Rahmen 10 UNTEN

Jeder Steckplatz hat eine eigene Nummer, beginnend mit ‘0" auf der linken Seite.

4.1 Netzteilkarte

Es gibt 2 Mdoglichkeiten, die TBox MS mit Strom zu versorgen. Sie mussen sich fur eine
davon entscheiden:

» Mit einer Netzteilkarte (230 VAC, 24 VDC oder -48 VDC)
Die Karte liefert 3 A fiir den Bus, enthélt ein Batterie-Ladegeréat und hat einen
Ausgang mit 24 VDC.
Die Netzteilkarte ist bei Anlagen mit vielen Steckkarten erforderlich, oder falls eine
Pufferbatterie vorgeschrieben ist, um den Betrieb der TBox MS bei einem Netzausfall
sicher zu stellen.

» Mit der CPU-Karte
Die CPU-Karte enthélt ein kleines Netzteil, das max. 1 A fur den Bus liefert.
Sie enthélt kein Batterie-Ladegerat und keine galvanische Trennung.
Diese Losung reicht fur Anlagen aus, die keine Fernwirktechnik bzw. nur wenige E/A-
Karten enthalten, also nur einen geringen Strombedarf haben.
Anhand der Tabelle am Ende dieses Handbuchs kann der Gesamtstrombedarf einer
Anlage ermittelt werden.

Version: 1.8 16
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4.2 Einstecken der Netzteilkarte

‘0’ des Rahmens

WS,

Iz 3 9

s @& @& @ & @

Die Steckplatze rechts von
der Netzteil- bzw. CPU-
Karte konnen leer bleiben.

8 LndNI TYLIDI0

@ LNdLno TVLIDIg

Die CPU-Karte wird in den(zweiten Steckplatz)eingesteckt.

Alle weiteren Kommunikations- und E/A-Karten werden in beliebiger Reihenfolge in die
anderen Steckplatze gesteckt.

Version: 1.8 —— 17



4.3 Betrieb ohne Netzteilkarte

Wird keine Netzteilkarte bendtigt, kann das Netzteil der CPU-Karte verwendet werden.

In diesem Fall wird die CPU-Karte in{linken Steckplatz)0’ des Rahmens eingesteckt.

WOd | LANMAHLE | THLD NIFDAA

¥ LNdNI TYLIDIO

¥V 1NdLno TYLDIa

0000000t

H LNdNI TYLIDI0

@ LNdLNo TVLIDIg

Die Steckplatze rechts von der CPU-Karte kénnen
leer bleiben.

Falls Sie spater eine Netzteilkarte einsetzen méchten,
ohne alle anderen Karten umstecken zu missen,
kénnen Sie den linken Steckplatz ‘0’ leer lassen.

Alle weiteren Kommunikations- und E/A-Karten werden in beliebiger Reihenfolge in die
anderen Steckplatze gesteckt.

Version: 1.8 18



4.4 Hardware- bzw. Software-Adressen der Karten

Spéter in diesem Handbuch wird die Programmierung der TBox MS
mit dem Softwarepaket TWinSoft beschrieben.

Hierbei ist es jedoch wichtig zu wissen, dass jeder Steckplatz des
Rahmens auch eine entsprechende Software-Adresse hat.

(2o
=

Beispiel mit folgenden Steckkarten in einem Rahmen 10:

WIS NLSd WIOOW
¥ 1NndNI TVLIDIa
¥ 1NndNI TVLIDIO
AndMi TYLIDIO

WOd [ LINHIHLI | THLD NIDGA
¥ 1NdLNo TVLIDIO

..
ANdino MEMOd
= ; ﬂﬂ i

L

LA
=
)
)
)
-
-
-
]

i

ino 910

LndMi HAMOd
ZEZHY

a8 LndNI TYLIDIO
a8 LndNI TYLIDIO

NI YNV

gl
]
1-“‘{'“.

Steckplatz | Adresse | kartenbeschreibung
(Hardware) | (Software)

0 1 Netzteilkarte — 230 VAC

1 0 CPU 16

2 2 PSTN-Modem

3 3 16 x digitaler Eingang

4 4 16 x digitaler Eingang

5 5 16 x digitaler Ausgang

6 - leer

7 7 Combo (kombinierte E/A-Karte)
8 - leer

9 - leer
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Die entsprechende TWinSoft-Konfiguration lautet:

7 TWinSoft - manual2.tws * - [1/0] M=
@File Edit  Yiew Communication Tools  Window  Help = | X

0= = £f ¥
=l = Marne)Id
Eal Manual o | add an 1jo Card

(1 Tags 1 Ealris-crULeE M3-CPULEE Local
=[] Resources 2 i cad1 MS-PS230Y Local
=8 Lo 3 8 Card 2 M35-PSTH Local
M3-CPULEE 4 i Card 3 M3-1601 Local
B8 Card 1 (MS-PS230V) 5 i card 4 M5-1601 Local
B Card 2 (M5-PSTN) & @ cards MS-1600 Local
B Card 3 (M5-1600) 7 & Card 7 MS-COMBO-1  Local

@ Card 4 (M5-160)
@ Card 5 (M5-1600)
@ Card 7 (M5-COMEO-1)
[ Swstem variable
[ Tirners
[ Counkers
(L] 1P Parameters
[C3 Programs
[ alarms

(L] Data Logging
o e T

e = = R R A R

| €

Ready Online : COM1, 9600 - Engineer

Die CPU hat immer die Adresse O.
Das Netzteil (falls vorhanden) hat immer die Adresse 1

Die E/A- und Kommunikations-Karten missen immer
mit der entsprechenden Rahmen-Adresse definiert
werden.

Version: 1.8 20



Beispiel mit folgenden Steckkarten in einem Rahmen 5:

®

rie
g0

WIS MLSd WITOW
¥ AndNI TVLIDIG
¥ 1ndLno VLD

(T

WOd | LANMIHLE | THLD NI-DOA

8 LNdNI TVLIDIO
@ LNdLnO TYLIa

®

Steckplatz | Adresse | kartenbeschreibung
(Hardware) | (Software)
0 0 CPU 16
1 1 PSTN-Modem
2 2 16 x digitaler Eingang
3 3 16 x digitaler Ausgang
5 - leer

Die entsprechende TWinSoft-Konfiguration lautet:

o TWinSoft - manual2.tws * - [1/0]
@ File Edit W%iew Communication Tools Window  Help

= S s P 4
=l =l Mame/1d
Eal Manual | 2dd an [jO Card
(] Tags 1 EAlMs-CPULEE M3-CPULEE Local
= Resources z B8 Card 1 MS-PSTH Lacal
=8 o 3 @@cardz M3-1601 Local
Edl ms-CrULeE 4 Ecad3 M5-1600 Local

B Card 1 (M3-PSTN)
B Card 2 (Ms-160T)
B Card 3 {MS-1600)
(23 System variable
|:| Timers
|:| Counkers
|:| IP Paramekters
|:| Programs
[ Alarms
|:| [aka Logging
|:| Reraote Tags
(2 Periodic Events
(23 web & Report Files

TEoxMS

Cnline : COML,9600 - Enginesr

Ready
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4.5 Energieversorgung

Elektrische Anschlisse beim Betrieb mit einer Netzteilkarte:

Hilfsenergie der CPU: Kein
Anschluss bei Einsatz
einer Netzteilkarte

Example:
230 VAC Power Supply

(ref MS-PS230V) g

X

DO : Synchronisierungs-Ausgang
DI : Synchronisierungs-Eingang

X

l Wod | LaNuaHia ] TN NIFDAA

Batterie + AT Py Ethernet : Fir die Kommunikation
o ﬁ = mit anderen Rahmen / Geréaten
o =
o
- c
Batterie - =
. E| Button: Stop — Run - Reset

Spannung vorhanden

Karte von CPU erkannt i o

Fehler in der Karte

5]
Phase % :
Schutzerde of | Rx0 ] RS 232 : Fiir die Programmierung
| &
Phase & N
-1
@
At
Ond g RS 485 : Fur die Kommunikation
& mit anderen Rahmen / Geréten
B-
Die Bedeutungen der LEDs
thax. bE; werden auf der nachsten
Seite beschrieben.
Aus Sicherheitsgrunden dirfen elektri-
sche Verbindungen nur bei ausgeschal-
teter Hilfsenergie hergestellt werden.
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Elektrische Anschliisse der CPU beim Betrieb ohne einer Netzteilkarte:

Beispiel:
CPU16 mit Ethernet
(MS-CPU16E)

Spannung vorhanden

‘Sync.’-Ausgang aktiv

‘Sync.’-Eingang aktiv

"

AN : 100 Mbit/s — AUS: 10 Mbit/s

—>
AN: Verbind. / Blinken: Ubertragung—p»>

Full Duplex

2 Hz: Run - 0,5 Hz: Stop

8 Hz: Alarm wird Ubertragen

CPU-Fehler / Bus-Fehler

— >
—>

| RS 232 : Daten empfangen

| RS 232: Daten senden

>
>

| RS 485 : Daten empfangen

>

RS 485 : Daten senden

—

6...30 VDC

DO : Synchronisierungs-Ausgang

DI : Synchronisierungs-Eingang

ov

Ethernet : Fir die Kommunikation
mit anderen Rahmen / Geréaten

| Button: Stop — Run — Reset

RS 232 : Fur die Programmierung

RS 485 : Fur die Kommunikation
mit anderen Rahmen / Geréaten

Weitere Angaben zu den elektrischen
Anschlissen und technischen Daten
am Ende des Handbuchs

Version: 1.8
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5.

TWinSoft installieren

5.1 Systemanforderungen

Hardware:

Arbeitsspeicher:

Festplatte:

Bildschirm:

Maus:

Parallele

Schnittstelle:

USB-Schnitt-
stelle:

Serielle

Schnittstelle:

Ethernet-

Schnittstelle:

Modem:

Betriebssystem:

Pentium oder besser.

mindestens 16 MByte (50 MB empfohlen)
50 MB freier Speicherplatz, zuzlglich der Anwendungsdateien.

VGA, SVGA mit einer Aufldsung von mindestens 640 x 480 Pixel
(800 x 600 empfohlen)

Jede Windows-kompatible Maus.

Erforderlich im Falle einer Lizenz mit Dongle fur parallele
Schnittstelle.

Erforderlich im Falle einer Lizenz mit Dongle fir USB-Schnittstelle.

Erforderlich fur die lokale Verbindung mit TBox MS bzw. mit
einem externen Modem.

10/100 Mbit/s. Erforderlich bei einer Verbindung mit
TBOX MS Uber ein LAN.

Jedes in Windows korrekt konfiguriertes Modem.

Windows 98, Windows 2000, Windows XP.

Um die RTU iber das Internet abzufragen:

Internet-Browser:

Weil ActiveX verwendet wird, ist der MS Internet Explorer
erforderlich. Version 5.00 oder héher wird empfohlen, damit die
Vorteile des automatischen Dialers nutzbar sind.

MS IE Version 5.00 ist auf der CD-ROM (TWinSoft Suite) enthalten.

Version: 1.8
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5.2 Installation der CD-ROM

Folgende Software ist nach dem Start auf der
CD-ROM ‘TWinSoft Suite’ vorhanden:

BEC

“Install a Product:
. TWinSoft 9.00
WebForm Viewer
 TBoxMail
IJ_r-"__e_amWeaver Trial Version
ReportStudio for Dreamw_éave_r
_.ﬁd_ruhat Reader

1’4n|l’.i:_s_i't. the TBox Home Page
Explore this CD-ROM

TWinSoft 9.00

TWinSoft ist ein Softwarepaket fur die Erstellung der RTU-Anwendungen. Dieses Handbuch
erklart die Grundlagen flr die Erstellung einer RTU-Anwendung.

Die Installation von TWinSoft umfasst:

» WebForm Studio: Ein spezieller HTML-Editor fir RTU-Anwendungen

» Report studio: Ein spezieller Editor flur die Berichts-Erstellung
» WebForm Viewer: ActiveX- und TBox MS-Dialer tiber den Internet Explorer (siehe
unten).

(Far die Installation sind Administratorrechte erforderlich)

WebForm Viewer

Die Software enthélt das Tool TBox Dial It !, das fiir die Anwahl von TBox MS mit dem
Internet Explorer erforderlich ist.

Sie enthalt auch die erforderlichen ActiveX-Funktionen, um RTU-spezifische Objekte
darzustellen.

Diese missen auf dem PC installiert sein, damit ein Bediener mit dem Internet Explorer die
TBox MS auch ohne TWinSoft anwéhlen kann.

(Fur die Installation sind Administratorrechte erforderlich)

Version: 1.8
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TBox Mail

Mit dieser Software werden Trenddaten angezeigt, die als e-Mail-Anhang gesendet wurden.
Um Daten in einer globalen Datenbank zu speichern, sollten Sie T einsetzen (fragen Sie
Ihren ortlichen TBox-Handler).

(Far die Installation sind Administratorrechte erforderlich)

DreamWeaver Trial version
Report Studio for DreamWeaver

Diese Testversion von Dreamweaver ist ein Standard-HTML-Editor. Zusammen mit dem
Plug-in ‘Report Studio for Dreamweaver’ kénnen damit HTML-Seiten erstellt werden, die
keine ActiveX-Funktionen enthalten.

Acrobat Reader
Diese Software wird zum Lesen unserer Dokumentation bendtigt.

Explore this CD-ROM

Hier finden Sie viele weitere Informationen tber TBox MS und Zubehdr: Datenblatter,
Handbicher, usw.

Version: 1.8
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5.3 Programme der ‘TWinSoft Suite’

Bei der Installation wird eine eigene Programmgruppe ‘Techno Trade’ erstellt, aus der TWinSoft

gestartet werden kann.

Command Prompk

Windows Explorer

Programs
.A Documents
-‘ Settings
/‘-:I Search
@_; Help and Suppork

Run...

©
=
=
uy
L]
.
o
L
o
o
>
n
=
o
o
=

-
L_] Log OFf Jean,..

Turn QOFff Computer, .,

Microsoft Cutook,

fﬁ Technao Trade ArCcessories ¥
TestTrack Workgroup * Documentation r
WinZip r Samples ¥
Wise Solutions L4 TEox Drivers r
g @- Acrobat Distiller 6.0 E Report Studio
v [ Adobe Acrobat 6.0 Skandard " TWinSoft
,ﬂ- Inkernet Explorer E ‘ebFarm Studio
Y LeechFTR

2L[E

Microsoft YWord
M3M Explorer
@ Outlook, Express
. Remaote Assistance

B visio 2000

[_-_ﬂ Yisual SourceSafe 5.0
Lﬁ' Windows Journal Viewer

(B Windows Media Player

O % L3 :i Windows Messenger

Weitere Programme und Mendis:

e Accessories:

¢ Documentation:

e Samples:

e TBox drivers:

¢ Report Studio:
e TWinSoft:

e \WebForm Studio:

Diese Gruppe enthélt die Tools ‘Password Generator’ und ‘Reset User
Preferences’. Letztere setzt alle TWinSoft-Einstellungen auf die
Defaultwerte zurick.

Diese Gruppe enthélt verschiedene PDF-Dateien Uber TWinSoft und
die RTU.

Einige beispielhafte TWinSoft-Anwendungen.

Falls kundenspezifische ‘C’-Treiber installiert wurden, steht hier eine
geeignete Online-Hilfe zur Verfliigung.

Wird eingesetzt, um TBox MS-Berichte zu erstellen.
Startet die Konfigurationssoftware TWinSoft.

Startet den HTML-Editor, wenn die TBox MS als Webserver eingesetzt
wird.

Version: 1.8
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6. Starten von TWinSoft

-t
e

Ich bin der Assistent (Wizard) fur TWinSoft!

Beim ersten Start von TWinSoft oder wenn Sie eine
neue Anwendung erstellen, helfe ich Ihnen bei der
Grundkonfiguration Ihres Systems.

2

[ Tags
(1 Resources Welcome to the Mew Document ‘wizard,
(1 Programs Thiz wizard helps you get started faster by
(23 Alarms gathering information about your BTL.
|:| [Daka Logging
(23 web/Miritel T4 Please select pour BTU tppe
[ Remate Tags TE 15 CPU1E v| —
[C1 High Speed T4
(] web & Report Station Mame |F‘T|-|1 |
Modbus Address
Subdddress
Required for aff-line TR
05 Version 03.00 compilation of the
o - program only. M
x|
i
¢ Back Mest » ] [ Cancel
_ A T5 T\ Results £ Watches }y Gross Ref /
Ready CFfline i [H]g]
Die Nutzung von TWinSoft ist kostenlos, aber fir die Ubertragung
einer Anwendung in eine TBox MS ist eine Lizenz erforderlich.
Néahere Angaben Uber Lizenzen finden Sie in Anhang A am Ende
des Handbuchs.
Version: 1.8 30
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6.1 Assistent (Wizard)

Beim ersten Start von TWinSoft oder beim Erstellen einer neue Anwendung, sammelt der
Assistent (Wizard) Daten tber Ihre Hardware und hilft bei der Grundkonfiguration lhres
Systems.

Bis auf die ‘RTU-Ausflihrung’ sind alle Einstellungen auch nachtraglich anderbar
(RTU-Eigenschaften).

Je nach vorhandener Hardware
wabhlen Sie hier die entsprechende
Geratefamilie der RTU.

Eine nachtragliche Anderung ist
nicht maalichll

Mew RTU Document Wizard

Welcome to the Mew Document YWizard,
Thiz waizard helps you get started faster by
gathering information about pour BT,

Please select your BT type
TBox MS CPUAE

Station Mame RTLA <——| Frei wahlbarer Stationsname |
Modbus Addiess |1 5 «¢ Stations-Adresse (1...255)
Subdddress 0 & = Sub-Adresse (0...15)

Fequired far off-ine
05 Version 03.00 compilation of the
&z program only,

Mewt > ]l Cancel

New Document Wizard 4l Falls Ihre Hardware eine Ethernet-

Schnittstelle enthalt:

Doez your ATL uze an Ethernet card?

® Yes O No
J e IP-Konfiguration fur
Subnet mask; | 295.255.255. 0 | Ethernet
i TR REET
Freferred DM S: ]
& <
Alternate DMS:

Do you want bo zend mail through the LaM 72 IP-Konflguratlon fL'JI’ den
Oyes @ No Versand von e-Mails oder

Dateien mittels FTP

MalSever(SMTP) |

E-mail Address '

¢ Back ” Finigh ][ Cancel
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6.2 Kommunikation mit TBox MS

Sobald Sie eine vorhandene oder neue Anwendung 06ffnen, kénnen Sie eine Verbindung mit
TBOX MS herstellen.

Je nach Art der Verbindung zu TBox MS stehen folgende Kommunikations-Méglichkeiten zur
Verflgung:

» Serielle Schnittstelle: Hierfir ist die in der Anwendung eingestellte serielle Bitrate zu
prifen (Defaulteinstellung = 9600,N). Siehe Abschn. 9.1.1.

» Ethernet-Schnittstelle: Hierflr ist die der TBox MS zugeordnete IP-Adresse (siehe
Abschn. 9.1.1) zu prifen und dass sie im gleichen Subnetz wie
der PC ist bzw. vom PC erkannt wird.

> Modem: Prifen Sie die Telefon-Nr. der TBox MS. Siehe Abschn. 8.1.

6.3 Kommunikation (PC Setup)

Um mit der TBox MS kommunizieren zu kénnen, sind Einstellungen am PC erforderlich.
Wahlen Sie im Hauptmeni von TWinSoft ‘Kommunikation | Einrichten’:

€ Outiine
g? () Local [RS-232)

THLD MDA

Serial Part I COM1 w |

Wod

= OICPAP Ethemet. )

m
-
X
m
a2
=
m
-
Lol &
& RTU

OModem
tModem
y
ok [ Cancel ] [ Help ] [édvanced...]

Beispiel mit einer RS 232-Verbindung.
Default-Bitrate der TBox MS - 9600,N
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Weitere Mdoglichkeiten der Kommunikations-Einstellung (PC Setup) sind:
e Offline: Diese Option verhindert, dass eine TBox MS angewahlt wird.
e Lokal: Hierflr muss eine serielle Schnittstelle des PCs definiert werden (meistens

RS 232), wobei die Bitraten der PC-Schnittstelle und der TBox MS-
Schnittstelle gleich sein mussen.

Falls Ihr PC einen USB-Port hat,
missen Sie einen USB-RS 232-
Umsetzer verwenden.

e TCP/IP: Um eine TCP/IP-Verbindung zu erstellen (meistens Uber die Ethernet-
Schnittstelle der TBox MS). TWinSoft stellt dann eine Verbindung mit der
definierten IP-Adresse her (siehe Abschn. 9.1 ‘RTU-Eigenschaften’).

Im Menl ‘PC Setyp ist es auch maoglich, eine andere IP-Adresse festzulegen,
z.B. fUr die Kommunikation mit einem anderen Ethernet-Port oder tber
GPRS.

¢ Modem: Um eine Fernverbindung mit TBox MS herzustellen. Hierflir benutzt
TWinSoft die eingebaute Modemunterstiitzung von Windows: Wahlen Sie
einfach Ihr Modem Uber die Windows-Systemsteuerung (Telefon- und
Modemoptionen) aus, und schon kdnnen Sie die TBox MS anrufen.

Fir die Erstellung einer TWinSoft-Anwendung ist
keine Verbindung zur TBox MS notwendig, aber

fiur die Ubertragung und nachtraglichen Betrieb der
RTU muss eine Verbindung bestehen!

Die Anwendung wird liber RS 232, RS 485,
Ethernet oder Modem Ubertragen

6.4 IP-Adresse — Andern der Werkseinstellung

Bei Auslieferung hat die TBox MS folgende IP-Adresse: 192.168.1.99/255.255.255.0
TBoOX MS untersttitzt nicht die dynamische IP-Adressierung (DHCP). Falls Sie also tber
Ethernet kommunizieren wollen, ist sicherzustellen, dass Ihr PC fir das gleiche Subnetz
konfiguriert ist wie TBox MS (siehe die LAN TCP/IP-Einstellungen lhres PC).

Gehen Sie wie folgt vor, um die IP-Adresse der TBox MS auf ein anderes Subnetz

einzustellen:

= Senden Sie eine Anwendung an TBox MS (nach der Ubertragung wird die Verbindung
unterbrochen, so dass TBox MS keinen Restart durchfiihrt und die interne Zeit nicht
eingestellt wird).

= Andern Sie die TCP/IP-Einstellungen Ihres PC auf die des Subnetzes der TBox MS.

» Fihren Sie einen Reset der TBox MS aus.

= Ubertragen Sie die Anwendung nochmals.
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Falls Sie die IP-Adresse der TBox MS nicht kennen, kdnnen Sie die Werkseinstellungen fur
die Kommunikation wieder herstellen (siehe Abschn. 6.7 weiter unten).

6.5 Kommunikationstest
Sobald die gewilnschte Verbindungsart im PC gewahlt wurde, konnen Sie die Kommunikation

testen.

Wahlen Sie im Hauptmeni von TWinSoft: ‘Kommunikation | RTU-Erkennung’:

RTL Information

m M5_1E

B

Verfigbare Informationen:

Item Walue

M ame M5 16

Device Type TBouskdS Name der RTU

05 Yerzion 300Build 312 Hardware (RTU_Typ)

Status Pragrarn is running. Version des Betriebssystems
Address 1

SubAddress 0 Status der Anwendung

tadern P Address nnon ModBus-Adresse der Station
LAN 1P Canfig 192.168.1.95 / 255,206, 255.0 / 0.0.0.0 Sub-Adresse der Station

Access Level Engineer IP-Adresse des Modems

[ ate/Time 220242005 11:22:58 IP-Konfiguration im Ethernet
Program - .

Pragram Yersion 1 Zugangsebene des eingeloggten
Programmer Users

Program Upload Date 220242005 11:1%:91 Datum und Zeit in der RTU
Frogram Cycle 0 mzec Allgemeine Information lber die
Hardware Yersion n Anwendung

RTU I 27002000000

Zykluszeit der Anwendung
- Einmalige Kennung der RTU

In der TWinSoft-Statuszeile wird der Verbindungsstatus angezeigt:
Cnline : COML,9600 - Enginesr

Es werden die Daten der PC-Schnittstelle sowie die Zugangsebene der Verbindung angezeigt
(siehe Kapitel 18: Sicherheit).

Falls eine Verbindung mit TBox MS nicht hergestellt werden kann, liegt es
maoglicherweise an einer falschen Konfiguration der Schnittstelle im PC-Setup (andere Bitrate,
andere IP-Adresse, Protokoll nicht ModBus, usw.).

Um eine definierte Konfiguration der TBox MS zu erreichen, ist ein kompletter Reset
erforderlich (siehe unten).
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6.6 Reset der TBox MS

Durch Driicken der Taste ‘Reset’ wird die Anwendung neu gestartet:

- anstehende Alarme und der Ereignisstapel werden geldscht

- Datalogger-Funktion lauft weiter

- TAGs mit Startwerten werden auf diesen zuriickgesetzt; andere bleiben erhalten
- Timer werden zuriickgesetzt (Status und Zéhlwert)

6.7 Kompletter Reset der TBox MS

Mit einem kompletten Reset wird die TBox MS in eine definierte Konfiguration zurtickge-
setzt, z.B. wenn keine Kommunikation moglich ist. Die in der CPU laufende Anwendung wird
gestoppt, und die TBox MS lauft mit dem Betriebssystem.

Dies ist besonders nutzlich, wenn Sie z.B. eine neue CPU vom Lager holen und nicht wissen,
wie die Schnittstelle, mit der Sie kommunizieren wollen, konfiguriert ist.

Ein kompletter Reset wird mit Hilfe der Taste vorne an der CPU ausgel®st.

Vorgehensweise:

e Halten Sie die Taste in Richtung 'Reset' gedriickt
e \Warten Sie, bis die LED 3 mal aufleuchtet
e Lassen Sie die Taste los

Komplette Reset-Konfiguration:

Die Betriebsart ‘Kompletter Reset’ wird angezeigt indem die LED mit 0,5 Hz blinkt (anstatt
2 Hz in der Betriebsart ‘RUN’). In dieser Betriebart ist die TBox MS wie folgt konfiguriert:

Schnittstelle Bitrate Protokoll | Stations- | IP-Adresse
Adresse

COM1 (RS 232) 9600,N,8,1 ModBus 1 -

COM2 (RS 485) 9600,N,8,1 ModBus 1 -

COM3 (Ethernet) - - 1 bleibt unverandert (1)

192.168.1.99 (2)

MS-PSTN; MS-GSM - ModBus 1 -

RS 232 (Modem) bleibt unveréndert ModBus 1 -

RS 232 (lokal) 9600,N,8,1 ModBus 1 -

(1): bis Betriebssystem OS 3.04.381
(2): ab Betriebssystem OS 3.05.xxx

Mit einem kompletten Reset wird die
vorhandene Anwendung nicht
geldscht.

Mit einem normalen Reset wird die
Anwendung wieder gestartet.

Nahere Angaben Uber die Betriebsarten der
TBox MS finden Sie in den technischen Daten am
Ende des Handbuchs.
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6.8 Betriebssystem hochladen

Das Betriebssystem ist das 'Herz' der TBox MS.
Es enthalt sdmtliche Funktionen der TBox MS.

Gelegentlich kénnte es notwendig sein, ein neues Betriebssystem zu installieren, z.B. wenn
neue Funktionen verfugbar sind oder nach einem Bugfix.

Wahlen Sie im Hauptmend
‘Kommunikation | Hochladen |
Betriebssystem':

Wabhlen Sie die hochste Version, um
die neuesten Funktionen und
Verbesserungen zu nutzen.

= Tools  Window  Help

PC Setup...

RTU Identification

b Send Program Chrl+F9
Start/Stop Program
Set RTU Time

Program eguality, ..

Diowwnload »

Rouking...

Terminal

R5232/485

Operating System...

T ."“-\__.__L[_-_L__.ﬁ o ol I B ok A o R e _j

Select Operating System

X

Language | 3-08-427
07422
3-05-401
3-05-398
3-05-394
3-04-387
3-04-381
303363
303361
301334

R T Ty

05 Version w

0k, ]
Comen |
Coree |

Pt BT

Version: 1.8

by

[l

h:::
g

"m

36



6.9 LED «RUN»

Diese LED neben der ‘Reset’-Taste zeigt den Status der CPU an:

Anwendung lauft 2 Hz
Anwendung angehalten 0,5 Hz
Betriebssystem angehalten 8 Hz

6.10 Anwendung speichern und Ubertragen

Wie jedes andere Windows-Programm, erstellt auch TWinSoft ‘Programme’. Ein solches
Programm ist die eigentliche TBox MS-Anwendung. Jede Anwendung muss mit Hilfe der
normalen Windows-Funktionen gespeichert werden.

6.10.1 Anwendung speichern — Backup-Sicherung

Mdoglichkeiten, eine Anwendung zu speichern:

e Mit dem Symbol b= in der Werkzeugleiste
o Klicken Sie im Hauptmenu auf: ‘Datei’ = ‘Speichern’
e Mit der Tastenkombination <STRG + S>

Beim Speichern wird eine Datei mit der Erweiterung ‘.tws’ erstellt — das ist Ihre TWinSoft-

Anwendung.
Bei jedem erfolgreichen Offnen einer ‘.tws’ TWinSoft-Anwendung wird eine Sicherungsdatei

(Backup) mit Erweiterung ‘.tbk’ erstellt. Sollten also Probleme beim Offnen einer ‘.tws’-Datei
auftreten, kénnen Sie einfach die ‘.tbk’-Erweiterung in ‘.tws’ dndern, und mit der Backup-
Datei arbeiten.

Wahrend der Erstellung einer Anwendung kann diese jederzeit an die TBox MS Ubertragen

werden, um sie zu testen.
Vor der Ubertragung an die TBox MS wird die Anwendung automatisch gepriift und

kompiliert.
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6.10.2 Kompilierung der Anwendung

Die Kompilierung konvertiert die Anwendung in den Mikroprozessor-Code. Die Kompilierung
wird ausgelost:

e Mit dem Symbol & in der Werkzeugleiste
e Mit der Funktionstaste <F9>

Das Ergebnis der Kompilierung erscheint im Fenster "Ergebnisse". Das Fenster 6ffnet sich
automatisch im Falle eines Problems — es kann aber auch manuell gedffnet werden:

e Klicken Sie im Hauptmeni auf: ‘Ansicht | Ergebnis’

e Mit der Tastenkombination <ALT + 2>

Das Ergebnisfenster liefert nitzliche Hinweise:
Informationen: werden schwarz dargestellt
Warnung: wird dunkelgrin und fett dargestellt
Fehler: wird rot und fett dargestelit

Prufung des noch verfugbaren Speichers
Das Ergebnisfenster zeigt auch den noch verfligbaren Speicher an:

CPU ROM: Anwendung RAM: Anwendung RAM: Datenbanken
CPU-16 Max. 32768 Byte Max. 32768 Byte Max. 73728 Byte
CPU-32

6.10.3 Ubertragung der Anwendung

Damit eine mit TWinSoft erstellte Anwendung laufen kann, muss sie zuerst in die TBox MS
Ubertragen werden. Hierfir gibt es verschiedene Mdéglichkeiten (RS 232, Modem, Ethernet,
usw.).

Ubertragungs-Méglichkeiten:

e Mit dem Symbol & in der Werkzeugleiste
e Klicken Sie im Hauptmeni auf: Kommunikation | Sende Programm
e Mit der Tastenkombination <STRG + F9>

Der Ablauf ist somit: erst Kompilieren und dann Gbertragen.

Sollte ein Fehler wahrend der Kompilierung auftreten, wird der Ablauf unterbrochen und das
Ergebnisfenster gedffnet (siehe oben).

Falls die Ubertragung der Anwendung unterbrochen wird OCD
tritt ein Fehler vor Ende der Ubertragung auf, wird die TBox MS nicht
wieder starten, auch nicht nach einem Reset.

Der Grund hierfur ist, dass die Anwendung aus mehreren Modulen
besteht. Beim Start prift die TBox MS die Integritéat der Module.
Stammen sie nicht aus der gleichen Ubertragung, wird das Programm
nicht gestartet.

Die Anwendung muss erneut Ubertragen werden.

Die gute Nachricht: Alle vorherigen Einstellungen der TBox MS
werden beibehalten.
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7. Einleitung

TWinSoft setzt auf die vom Windows Explorer bekannte Umgebung, mit einer Liste von
Ordnern im Projektfenster links und dem Inhalt des gewéahlten Ordners im Arbeitsfenster

rechts.

Jeder Ordner enthélt eine Liste mit Eintragen.
Zum Beispiel die Liste der TAGs, die Liste der Empfanger im Ordner ‘Alarme’, oder die
Liste der Abtasttabellen im Ordner ‘Datalogger’.

I TWinSoft - envoi e-mail.tws * - [\Tags ]
@ File Edit Wiew Communication Tools  Window  Help

EBX]

=™ & = £ X
=l Marne: Yalue  Address Commenkt
Eal RTUL "] add atag
a I:ITimers
= Resources 1 I1 Start_Butkan 0 DL3.0.0 Digital Input 0
=-@ 1o z Il Stop_Button 0 DL3.O1 Digital Input 1
M5-CPULGE 3 11 Emergency 0 DL3.0.2 Digital Input 2
& Card 1 (M5-PSTH] 4 Il Trigger _RT 1 DIVOOOO4
& Card 3 (M5-COMBO-1) 5 Il Matar_1 0 DO.3.1.8 Digital Cutput 8
(L System variable & Il Matar 2 0 D019 Digital Cutput 9
[ Timers 7 I Pump_1 0 DGE.1.10 Digital Gutput 10
([ Counters & I Pump_2 0 DoE1.11 Digital Output 11
=[] IP Parameters g Il _10minutes 1 DIvOOOoS
[a1sp
[C3 FTP Host
(23 SMTP server
=-[27 Programs
H.m main
[0 alarms
[L7] Data Logging
[ Remote Tags
(L] Periodic Events
(L] web & Report Files
£
Ready TEoxMS Cnling 1 COM1,9600 - Enginesr

Die Programmierung einer TBox MS-Anwendung erfolgt in Schritten:

Erstellung der TAGs

Erstellung der Alarme

VVVVYVYVYVYY

Datenaustausch)

Die Reihenfolge der einzelnen Programmierschritte ist nicht festgelegt, aber zumindest die

Konfiguration der RTU-Eigenschaften
Hinzufligen von Karten und ausgelagerten Geraten (aus den ‘Ressourcen’)

Erstellung der Datalogging-Funktionen
Bei ausgelagerten Geréaten: Erstellung von ausgelagerten TAGs (fir den

Erstellung der Anwendung mit Hilfe der Sprachen KOP und/oder BASIC

RTU-Eigenschaften, Ressourcen und TAGs sollten zuerst konfiguriert werden, da sie in allen

anderen Schritten erforderlich sind.

Alle Konfigurationsschritte werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.
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8. RTU-Eigenschaften

Dank der vielen Dialogfenster, die in der Werkzeugleiste aufgerufen werden, ist die
Konfiguration der RTU-Eigenschaften fur die TBox MS denkbar einfach.

Dieses Symbol bietet einen schnellen
Zugriff auf die RTU-Eigenschatften.

RTU Properties

General | Drivers || 5 ecurity _Inf-:u Advanced

e Allgemein RTU-Typ, Telefon-Nummern, GréR3e der Archive, usw.

e Treiber Konfiguration der externen (in 'C' geschriebenen) Softwaremodule,
mit denen bestimmte Aufgaben erledigt werden oder zur
Kommunikation mit speziellen Protokollen

e Programm-Info Angaben Uber die Anwendung, die Version, Eingabe von
Anmerkungen, usw.

e Anpassen Fir mehrere Funktionen sind erweiterte Parameter einstellbar: z.B.
Alarme, Abtasttabellen, usw.

Kommunikations-Schnittstellen werden im
Ordner ‘Ressourcen | E/A’ konfiguriert, wéhrend
die allgemeine TCP/IP-Konfiguration im Ordner
‘IP-Parameter’ erfolgt (beide im ‘Arbeitsfenster’).
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8.1 Allgemein

RTL Properties

%)

| General _D-r.i.\fér.s ..S.eu.:ﬁrit._l,l: Ir]-f.cu. 1 .-.’-'-.u:l'-.fén_u:.;ed'

|dentification
RTU type TBox M5 CPUTE v
- e
Modbus Address |1 BB 05 Version [Offine]
[~ b ajor 3-ﬂ Miriar _1

Subdddress (0

|

Telephone Murnber

Sizes

Digital Chronology 'IDU records

Analog Chranalagy 'IDU recaords

Time Zone
Time Zone i[G:MT+E_I1:EIEI]_ Erl:Jss_els_, !:l:u_penhagein_, _h*_ladr_id, F_'arijs _ v
Summer / "Winter Management
[ k. l [ Cancel ] [ Help ]
RTU-Typ: Die RTU, die mit Hilfe des Assistenten (Wizard) definiert wurde (siehe
Abschn. 6.1). Dieser Eintrag ist nicht veranderbar!
Name: Eingabe eines frei wahlbaren Namens fir die TBox MS. Der Name wird

bei Ausfihrung einer ‘RTU-Erkennung’ angezeigt, und wird auch vom
Ubergeordneten Zvieww verwendet.
Maximal 8 Zeichen.

ModBus-Adresse: Fir das ModBus-Protokoll muss jedes Gerét eine Stations-Nummer
haben. Dies ist die ModBus-Adresse.
Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 255 ein (Vorgabe = 1).

Sub-Adresse: Falls mehr als 255 TBox MS in einem Projekt installiert werden sollen,
muss eine Sub-Adresse definiert werden. Weil diese Adresse nicht Teil des
ModBus-Standards ist, wird sie nur von Software unterstiitzt, die auf
‘TComm.dll' basiert (TWinSoft, Zview , usw. — naheres erfahren Sie von
Ihrem Handler).
Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 15 ein (Vorgabe = 1).
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OS-Version:

Telefon-Nummer:

SpeichergrofRRe:

Zeitzone:

Wird im Offline-Betrieb bendtigt, um die Kompilierung zu simulieren.
DefaultmaRig ist es die OS-Version (Betriebssystem) die zur verwendeten
TWinSoft-Version passt.

Die von TWinSoft verwendete Rufnummer, um die TBox MS anzuwéahlen.

Anzahl der Datenséatze in digitalen und analogen Archiven. Die Archive
dienen der Speicherung von aktuellen Daten in der TBox MS (siehe
Kapitel 14: Datalogging).

Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 4000 ein (Vorgabe = 1).

Die gliltige Zeitzone fur den Aufstellungsort der TBox MS.

Diese Information wird fir die (standortabhangigen) Zeitstempel benétigt,
die beim Abruf von Daten aus der TBox MS erzeugt werden. Fir den
internen Zeitstempel wird Universal Coordinated Time (UTC) von der
TBox MS verwendet. Die Umrechnung erfolgt beim auslesen der Daten.

Sommer-/Winterzeit: Aktiviert die automatische Umschaltung von Sommer- und

8.2 Treiber

Winterzeit. Diese Einstellung muss entsprechend des Standortes der
TBox MS erfolgen.
Siehe Anhang B : Interne RTU-Zeit

Ein Treiber ist ein in 'C' geschriebenes Modul zur Ausfihrung einer speziellen (nicht genormten)

Aufgabe.

Haufig ist dies die Kommunikation mit Geraten, die das Standard-Protokoll der TBox MS nicht

unterstitzen.

Naheres erfahren Sie bei lhrem Handler.

8.3 Sicherheit

Der Zugriffsschutz wird in Kapitel 18 erlautert.
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8.4 Programm-Info

Hier kdnnen Sie Informationen tber die Anwendung eingeben, z.B. Versions-Nr., Name des
Programmierers, sowie eine Beschreibung.
Diese Information wird nicht an die TBox MS lbertragen.

8.5 Anpassen

8.5.1 Startbedingungen

Die Startbedingungen umfassen:
» Reset der RTU (Hardware oder Software)
> Ubertragung der Anwendung

Siehe auch Abschnitt 6.6 weiter oben.

Hierfir sind zwei Funktionen der RTU einstellbar:

Reset aller physischen

Ausgange: Falls aktiviert, werden die Ausgédnge der RTU beim Neustart
auf ‘0’ gesetzt. Danach werden die Ausgange entsprechend des
Prozesses Uberwacht.
Falls nicht aktiviert, behalten die Ausgénge ihren
bisherigen Status. Danach werden die Ausgange
entsprechend des Prozesses Uiberwacht.

Normalzustand abwarten: diese Funktion bezieht sich auf Alarmzustande.
Alarme werden durch eine Zustandséanderung ausgelést:
den Statuswechsel eines digitalen TAGs bzw. das Uber-/
Unterschreiten eines analogen Wertes.

Mit dieser Funktion wird das Verhalten beim Neustart
festgelegt:

Verhalten, wenn 'Normalzustand abwarten' aktiviert ist:

+ HE

Alarm ? Alarm Zeit

Start

Verhalten, wenn 'Normalzustand abwarten' nicht aktiviert ist:
Falls die Alarmbedingung beim Neustart "Wahr' ist, wird ein interner 'Start-Alarm' mit
automatischer Quittierung erzeugt. Sobald der Alarmzustand endet, wird ein Alarm erzeugt.

+

Alarm Alarm Alarm

Interner
Alarm

e
+

Zeit

Start
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85.2 Alarme

Die erweiterten Alarm-Parameter betreffen die Gré3e der Stapel und die Erstellung von
Meldungen Uber e-Mail und GSM.

RTU Properties §|
General | Drivers | Secunty | Info | Advanced |

Advanced Parameters
Thiz page containg advanced parameters. Extreme care should be taken when

changing these parameters. | pou feel unsure about the changes vou are daing,
uze the ‘Defaull’ button to restore the default parameter values.

TCPAP | “Web and Repaort | Erwironment Vanables | Compatibility | Bead 55
Startup | Power Fail | alarms Sampling T ables Temperature_ Remate Tag_s_

Event stack size B4 > events Drefault

4

Alarm stack size .32 . o alams
SMS Acknowledge timeout _3F| : = min
SMTPF From: TE_ED:-:__?és_tatiDni’é_ f:?_éemaili’é}
SMTP Subject : Z_statinnX
G5 & Printer Meszage _X;tatinpﬁé
End of Alarm prefis Er_\J_D:
3 Y e e TR D B D

Ereignisstapel: ein ‘einsehbarer’ Stapel, in dem Alarme mit Datum, Uhrzeit, Empfanger,
Meldung, Status, usw. gespeichert werden.

Der Ereignisstapel ist aus dem Hauptmenu abrufbar: ‘Kommunikation | Herunterladen |

Alarme’.

Bei Verwendung in einem Webformular zeigt das Objekt "Alarmliste’ den Ereignisstapel

an. Er entspricht auch der Alarmliste, die an Zv7ew gesendet wird.

Alarmstapel: ein interner Stapel, der flr das Senden der Alarme verwendet wird.

SMTP Von: beim Erhalt einer e-Mail von der TBox MS zeigt das Feld ‘Von’ den Ursprung
(Absender) der e-Mail an.
Das Feld akzeptiert jeden Text sowie folgende Parameter:
%bstation%o : wobei 'station' mit dem tatsachlichen Namen der TBox MS
ersetzt wird (siehe Abschn. 7.1 'Allgemein’).
%email% : wobei 'email' mit der e-Mail-Adresse der RTU ersetzt wird.

Beispiel: TBox_%station% <%email%=>
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SMTP Thema:

beim Erhalt einer e-Mail von der TBox MS zeigt das Feld ‘Thema’ die
Meldung oder den Titel des Berichts an (siehe Report Studio).
Das Feld akzeptiert jeden Text sowie folgende Parameter:
%%ostation%o : wobei 'station’ mit dem tatsachlichen Namen der

TBoOX MS ersetzt wird (siehe Abschn. 7.1 'Allgemein’).
%email%o : wobei 'email' mit der e-Mail-Adresse der RTU ersetzt wird.
%time%o : die Uhrzeit der RTU bei Erstellung der e-Mail.

Beispiel: Bericht von TBox %station% - %time% :

GSM- und Drucker-Meldung: wenn die TBox MS eine SMS sendet, kbnnen Sie weitere

Informationen hinzufiigen. Diese Information wird der eigentlichen

Meldung vorangesetzt.

Sie kdnnen jeden Text sowie folgende Parameter eingeben:

%%bstation%o : wobei 'station' mit dem tatsachlichen Namen der

TBoOX MS ersetzt wird (siehe Abschn. 7.1 'Allgemein’).

%time%o : die Uhrzeit der RTU bei Erstellung der e-Mail.

%condition%b : Sofern der Alarmstatus noch aktiv ist, wenn die
Meldung gesendet wird, erzeugt dies ein
Ausrufezeichen (1) in der Meldung.

Vorzeichen fur Alarm-Ende: Hiermit wird ein Text definiert, der der Meldung
vorausgesetzt wird, sobald der Alarmzustand beendet ist und somit

das Ende des Alarms eindeutig anzeigt.

Beispiel: ENDE:

Gesendete Meldung, sobald der Alarmzustand beendet ist:

ENDE: Pegel zu HOCH
Die Gesamtlange der SMS darf maximal 160
Zeichen enthalten.
Sonderzeichen (Umlaute, Akzente usw.)

4 sind nicht zulassig.
I— 1/
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853 Abtasttabellen

Hier werden die Parameter fur die Datenspeicherung Uber lange Zeitraume definiert (siehe
Abschn. 14.3 'Abtasttabeller).

Diese Einstellungen gelten fur alle Abtasttabellen.

RTU Properties

| General | Drivers | Securty | Info Advanced
— Advanced Parameters
Thiz page containg advanced parameters. Extreme care should be taken when
changing these parameters. If pou feel unsure about the changes you are doing,
Lze the 'Default’ buttan ta restare the default parameter valles.
_ RemoieTags [ TcPAP | EnviomentVariables
Startup | Alamns | Sampling Tables | Temperature
Time {00 2
ek ly
Day | Monday v|  Time o000 g
b onthly
- & A _‘v""'-‘ - - oy R L
» Taglich: Hier wird die Uhrzeit festgelegt, zu der die tagliche Aufzeichnung erfolgen soll.
» Wadchentlich: Hier werden Wochentag und Uhrzeit festgelegt, zu der die Aufzeichnung
erfolgen soll.
» Monatlich: Hier werden Monatstag und Uhrzeit festgelegt, zu der die Aufzeichnung
erfolgen soll.
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854 Temperatur

Fur analoge Temperatureingange (Pt 100 oder Pt 1000) wird die Einheit definiert: Celsius,
Fahrenheit oder Kelvin.

- | Die gewahlte Einheit gilt fur
alle Eingange.

8.5.5 Ausgelagerte TAGs

Reset des Gerate-Triggers nur bei Erfolg Bei der Kommunikation als 'Master' mit
ausgelagerten TAGs wird dem externen Gerat ein Trigger zugeordnet, mit dem die RTU

kommunizieren soll.

Abhangig von einem Statuswechsel oder einer Signalflanke aktiviert dieser Trigger die
Kommunikation. Im Falle von Signalflanken setzt die RTU den Trigger-TAG nach Ende
der Kommunikation automatisch zurtck.

- Ist diese Option aktiviert: wird der Trigger nur zuriickgesetzt, wenn die Kommuni-
kation erfolgreich beendet wurde.

- Ist die Option nicht aktiviert: wird der Trigger zurlickgesetzt nachdem alle ausgelagerten
TAGs des Gerdats ausgefihrt wurden — mit oder ohne Fehler.

8.5.6 TCP/IP

X

RTU Properties

| Gereral | Drivers | Security | Info | Advanced |

Advanced Parameters

Thiz page containz advanced parameters. Extrerne care should be taken when
changing these parameters. | pou feel unsure about the changes you are daing,
uze the 'Default’ button to restore the default parameter values.

| Statup | Mams | SampingTables |  Temperatwe

Remote Tags TCRAP E nwironment Y ariables

TCP Port Mumbers Metwark,

HTTP MTL 1500

ModBuz/TCP Slave ooz

todBuz/TCP bazter b0z

TCPAF address for incoming Calls

Eoel 192 e e | T |192.1EE.2.EIE|

R e o, e s g = PR, R T e e
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TCP-Port-Nummern
Jedem TCP/IP-Service wird ein eigener, einmaliger TCP-Port zugewiesen. Somit besteht eine
logische Adresse fir die Lieferung von TCP-Daten.

TCP-Port-Nummern werden anhand eines Standards der IANA festgelegt, um sicherzustellen,
dass jeder Anwender eines TCP-Service die gleichen TCP-Ports einsetzt, entsprechend der
verwendeten Protokolle.

Es kann vorkommen, dass Sie beim Einsatz der TBox MS diese Port-Nummer &ndern
mdochten.

HTTP: Port, der von TBox MS als Webserver verwendet wird.

ModBus/TCP-Slave: Port, der von einem Master verwendet wird, um die
TBox MS als Slave zu adressieren.

ModBus/TCP-Master: Port, der von einem Slave verwendet wird, um die
TBox MS als Master zu adressieren.

1. Eine Anderung des TCP-Ports beeintrachtigt nicht den
Zugriff aus TWinSoft. Dies ist immer mdglich.

2. Bei der Erstellung der HTML-Seiten mit WebForm Studio
wird eine Anderung des TCP-Ports automatisch in den
'Web-Formulare' angewendet.

MTU
Die MTU definiert die maximale GroRRe eines TCP-Frames (Default = 1500 Bytes). 1500
Bytes ist das Maximum.

Einige Zwischengerate (Router, Switch, usw.) unterstitzen diesen Wert nicht. Er kann dann
reduziert werden.

TCP/IP-Adressen fir eingehende Anrufe

Verschiedene Adressen, die fur eingehende Anrufe verwendet werden.
TBox MS verwendet die erste Adresse selbst, und ordnet die restlichen Adressen den
ausgelagerten Geraten zu.

Typischerweise wird diese Information benétigt, wenn die TBox MS als Webserver dient,
und Uber den Internet Explorer mit TBox Dial It ! aufgerufen wird.

Das Zusatzprogramm TBox Dial It !, mit dem die TBox MS automatisch angewahlt wird,
erkennt die IP-Adresse und verwendet sie als URL.

Verwenden Sie keine Adressen im selben Bereich
wie die IP-Adressen fur die LAN-Karte des PCs,
dessen Browser verwendet wird.
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8.5.7 Umgebungs-Variablen

Umgebungs-Variablen werden benétigt, wenn eine bestimmte Konfiguration flr externe
Software erforderlich ist.

Variable Wert Beschreibung
TViewPath | \path Der Pfad, in dem die Station erstellt wird, beim Import
von Daten in fview .
Es ist der relative Pfad aus dem £v/ew -Projektfenster.
Beispiel: mit dem Wert: \Lines\10
Ergebnis in £view :
F Mew TView Project.tvp - TView
File Edit WYew Tools Help
i]
o
Workspace ¥ Mame
E Add an object
|:|Lines
Longname Eingabe eines Der hier eingegebene Name wird in £v7ew an Stelle
beliebig langen des Namens verwendet, der unter ‘RTU-Eigenschaften |
Namens Allgemein’ definiert wurde und auf 8 Zeichen begrenzt ist.
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8.5.8 Netzausfall

Sofern das System mit einer Pufferbatterie ausgestattet ist (mdéglich bei MS-PS230 und
MS-PS-DCN), informiert die RTU Uber einen Ausfall der Hilfsenergie und dass die RTU von
der Batterie gespeist wird.

Eine interne Variable informiert Gber den Netzausfall.
Beispiel mit einer MS-P5230.

Tag Walue  Chan... Comment 3
r

R & bl . Aus der Liste der verfligbaren
@DwerFail Poveer Fail (Power Fail) } % Dls auf der Karte, wahlen Sie

1
i =5 o g e = TEMpeTacare i den TAG 'Ausfa” der
+ <DL1.03= 3 Temperature Warning +3.., } Hilfsenergie' (D1.1.0.1)
vl sl R TR et -+ \""""--..-"u“uf‘-‘--"“ﬁ -
] Femate Tags TCF/IP “wieh Server Ervviranment Y ariables
In ‘RTU'E|genSChaften | Startup Power Fail Alarms Sampling T ables Temperature

Anpassen | Netzausfall’

wihlen Sie dann den TAG

fu_r Ausfal! der Power Fail Tag | PowerFai E
Hilfsenergie'. '

Im Bmiad M o i .

B P ™ "'""--....a‘ i ’_‘--\.. 2 \-_“-L & .-““"._ - FUPY

Somit steht die Information Uber einen Netzausfall fur alle Alarm- und Archiv-Bedingungen
zur Verfligung, bei denen Sie die Ausfiihrung eines bestimmten Ablaufs bei ‘Ausfall der
Hilfsenergie' definiert haben. Im Falle eines Netzausfalls werden die normalen Alarm- und
Archiv-Bedingungen nicht ausgefuhrt.

Der erzeugte TAG (in diesem Beispiel ‘Ausfall der Hilfsenergie’) ist auch fir das Senden eines
Alarms einsetzbar und kann in Archiven gespeichert werden (Datalogging).

8.5.9 Web und Berichtsdateien

WebForm Viewer-Version des Users priifen: Hiermit wird die Uberpriifung des
WebForm Viewers aktiviert.

Bei der Erstellung eines Webformulars wird die Mindestversion des Viewers fir die HTML-
Seiten definiert, die mit TBox MS Ubertragen werden. Sobald der Internet Explorer eine
Verbindung herstellt, wird die Version des Webformulars geprift. Falls sie neuer ist, wird
eine Meldung erzeugt (siehe unten).

Meldung: Bei aktivierter Versionsprufung kénnen Sie hier eine Meldung vorgeben, die
dann in einem Meldungsfenster erscheint.

Das Meldungsfenster wird ge6ffnet, sobald der IE eine Verbindung mit einem
Webformular herstellt, das nicht mit dem vorhandenen WebForm Viewer darstellbar ist.

Diese Information hangt hauptséchlich von der Art der Verbindung mit der TBox ab:

- Die TBox wird dber ein Modem mit Punkt-zu-Punkt-Verbindung adressiert: Da ein Internet-
zugang Uber diese Verbindung unmaglich ist, geben Sie hier die erforderlichen Hinweise ein, um
eine Internetverbindung herzustellen und den WebForm Viewer herunterzuladen. Dies konnte
die Website des TBox-Herstellers sein (Grof3-/Kleinschreibung
beachten):http://www.tbox.biz/de/DownloadWebFormView.htm

Version: 1.8 51



- Die TBox wird tber Internet oder ein LAN adressiert: Die Meldung informiert tber die jeweilige
Situation. Wenn Sie im Meldefenster auf 'OK' klicken, gelangen Sie zur URL (siehe unten).

Neue Version herunterladen: Bei aktiviertem Kontrollkastchen wird die neueste Version des
WebForm Viewers automatisch heruntergeladen. Hierbei gibt es 2 Mdglichkeiten:

- Die TBox ist mit dem Internet verbunden: Dann haben Sie einen direkten Zugang, um den
WebForm Viewer herunterzuladen. Sie konnen die URL des Herstellers verwenden (GroR3-
/Kleinschreibung beachten):

http://www.tbox.biz/de/DownloadWebFormView.htm

- Die TBox ist mit einem LAN verbunden: Und ein PC im LAN enthalt den WebForm Viewer.
Sie geben die URL des PCs ein.
Beispiel: \\PCServer\C\TBox\Download\DownloadWebFormView.htm

Format des einmaligen Berichts-Dateinamens: Fiir die Ubertragung eines Berichts tiber
FTP kbnnen Sie einen einmaligen Dateinamen verwenden (siehe ‘Report Studio |
Berichts-Eigenschaften | Eigenschaften anpassen’). In diesem Fall fugt die RTU
zusatzliche Parameter in die Kopfzeile des Berichtsnamens ein.

RTU Properties @

Zulassige Parameter sind: ;
General | Drivers || Security || Info | Advanced 3
%station%: Name der RTU %email%: Advanced Parameters
OtinnO/- e_MaI_l_ de'r RTU i This page containg advanced parameters. Extreme care should be taken when
otime%o: vollstandiges Datum + Zeit changing these parameters. |f you feel unsure about the changes vou are doing,
%condition%: ! (falls Alarm aktiviert) uze the ‘Default’ button to restore the default parameter values.
. Startup | Power Fail | Alarms | Sampling Tables | Temperature | Bemote Tags J
0 0
VoYY i Jahr m!t 2 Stellen TCPAP | ‘Weband Repot | Enwironment Variables | Compatibility | Read SMS
%YYYY%:  Jahr mit 4 Stellen
%M%: Monat mit 1 Stelle (sofern
X Drefault
mogich)
%MM%: Monat mit 2 Stellen Wwieh Server i
0 0" i
;)EA(?NTH e -I'\'/laon?rt]iltnlBSutCel’l]lset?ggpem Check user's WebFormiewer Version
oe0- g . Message [leave empty for standard message)
maoglich)
%DD%: Tag mit 2 Stellen
%h%: Std. (MEZ) mit 1 Stelle :
(sofern m(‘igllf:h) Download new version
%hh%: Std. (MEZ) mit 2 Stellen
%HY%: Std. (USA) mit 1 Stelle URL | http: /v technotiade. bizd_language_ /Downloadwieb
(sofern moglich) -
%HH%: Std. (USA) mit 2 Stellen
%MM%: Minute mit 2 Stellen Unigue Report file name format ]
%55%0: Sekunde mit 2 Stellen .
%file%: Name des Berichts Y EEMMEEDD R ERhE Ermi e X Khile X ]
%ampm%: US-Zeit (am/pm) y
~mytag~: Wert des TAGs J
_U___.,_‘ld..ﬂ__\__“-.,_\_,\_\_ B e P

et anma, " e, BT

Ein beliebiger zuséatzlicher Text darf hinzugefiigt werden.
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0. Ressourcen

Die Ressourcen umfassen die Liste der verfigbaren Hardware fir lhre TBox MS.

e Die CPU-Karte mit ihren Komm.-Ports (siehe Abschn. 9.1 CPU-16-Karte)

e Die Hardware besteht aus zusatzlichen Karten, die zusammen mit der CPU in einen
Rahmen gesteckt werden. Dies kdnnen Ein-/Ausgangs- oder Komm.-Karten sein (siehe
Abschn. 9.2: Karten hinzufiigen)

o Falls die CPU als ‘ModBus Master’ mit einem anderen Gerat (CPU oder externes ModBus-
Gerat) kommunizieren soll, muss dieses als ein ausgelagertes E/A-Modul deklariert
werden (siehe Kapitel 15: Ausgelagerte TAGS).

e Die Ressourcen enthalten auch 2 Ordner mit Systemvariablen. Systemvariablen haben
vorgegebene Funktionen (siehe Abschn. 9.4: Systemvariablen).

9.1 CPU-16-Karte

Bei der Erstellung einer neuen Anwendung erzeugt TWinSoft automatisch eine CPU-Karte —
die Mindestanforderung fir jedes TBox MS-Projekt !

Die Kommunikations-Schnittstellen der CPU mit der zugehdrigen Konfiguration sowie den
Ein-/Ausgéangen der CPU stehen in den ‘Ressourcen’ zur Verfigung:

T TWinSoft - Manual - [I/0 - MS-CPU16E]

@ File Edit Wiew Communication Tools Window Help
0= = = m o
=1zl Twpe
Fal Manual I ]Add an IO Group 4
(13 Tags 1 S Cammunication Porks 1] ;
=1 Resources 2 E-o1ioo 1 1
= o 3 € 141 201 2 {
=Lt M5-CPULGE [
& Group 0 (CPU-COM) f‘
& croup 1 (201 100 {
B Group 2 (1Al 200 i

Das CPU-Modul ist in verschiedene Gruppen aufgeteilt:
» Gruppe 0 : Kommunikations-Schnittstellen

» Gruppe 1 : 2 digitale Eingange, 1 digitaler Ausgang (Sync. Input, Sync. Output, Stop
input)

» Gruppe 2 : 1 analoger Eingang, 2 digitale Eingange (Spannungspegel der Hilfsenergie,
Temperaturwarnungen)

Version: 1.8 53



9.1.1 Kommunikations-Schnittstellen der CPU

—1.X] Prort Tvpe
Poomi REZ32
5 Boomz RS4E5 ,
Durch Anklicken der Gruppe 0
ources Ecom4 ETHERMET . PP .
Cards werden die Komm.-Ports im
MS-CPULEE Arbeitsfenster gezeigt, wo sie

L Group 0 (CPU-COR)
B crowplizon
B crowpzilDo
B crowp3izan

L =) - F— .,..—.H\ _ "_J-.. =

einzeln aufrufbar sind.

PR G g g A R gy

COM1 : RS232

Parameters | DV || ACV._ | Advanced | TEP/P

. | | A e :
Ein Doppelklick auf die © Locs Bewdrate 000 i
gewiinschte Schnittstelle 3 ) Modem Diata bits (2 bits ]
offnet das zugehorige _ T T
Konfigurationsfenster. E Parity [none w |
Stop bits 1 stn:u;-” e v

[ JRTSACTS Flow cortral

. Mgdbug v

| ok || Ccancel ][HHH.@.:n:

Beispiel mit COM1 und RS 232

Je nach Art der Komm.-Schnittstelle (RS 232, RS 485, Modem oder Ethernet), stehen
unterschiedliche Registerkarten zur Verfligung:

Parameter: Allgemeine Parameter (lokal oder Modem, Bitrate, Protokoll).

DCV: Digital Communication Variables. Spezial-Variablen mit vorgegebenen
Funktionen (Kommunikationsfehler, Modem online, usw., siehe Abschn. 9.3).

ACV: Analog Communication Variables. Spezial-Variablen mit vorgegebenen
Funktionen (Timeout, User ID, usw., siehe Abschn. 9.3).

Erweitert: Verschiedene ‘Timing'-Parameter fir den Betrieb der CPU als ‘Master’ oder
‘Slave’ in einem ModBus-Netzwerk.

TCP/IP: TCP/IP-Konfiguration (Ethernet), sofern vorhanden.
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9.2 Karten hinzuftigen

Alle Karten aufBer der CPU missen im Ordner ‘Ressourcen’ hinzugefugt werden — dies konnen
Ein-/Ausgangs- oder Komm.-Karten sein.

7, TWinSoft - manual2.tws * - [1/0] M=
@File Edit  Wiew Communication Tools Window  Help - | (2
DSHE &% B o g B X EEDE S
] Type Comm. Port | Address

.l Manual

(] Tags 1 M5-CPULEE Local 0
=127 Resources

ER=1/0 |

M3-CPU1GE
(21 Swstem variable
[ Tirners
[ Counkers
(21 1P Parameters
(22 Programs
(2] alarms
(27 Data Logging
[Z7] remoate Tags
(2] Periodic Everts
[Z1] web & Report Files

Bei der Erstellung einer neuen Anwendung
ist nur die CPU-Karte vorhanden.

Alle weiteren Karten missen entsprechend
der notwendigen (vorhandenen) Hardware
aus der obigen Liste hinzugefligt werden.

O
©)

Ready TEoxMS Online : COM1, 9600 - Engineer

TWinSoft erkennt die Karten nicht automatisch.

Sie mussen die Karten mit Hilfe des Menlpunktes
‘E/A-Karte hinzufugen’ per Hand einfiigen.
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Beispiel: Hinzuflgen einer Netzteilkarte:

T TWinSoft - manual2.tws * - [1/0]
@File Edit Wiew Communication Tools Window  Help

DEE {BR < ™~ & [k X E
Fal Marual B add an 1o Car

(1 Tags 1 EallMs-cPULaE Lacal
= I:l Resources !

=23 o M5-PSTH

M3-CPULGE
[C3 Svstem variable
(22 Timers IfO Card
I:I Counkers
I:l IP Parameters 1 = :
I:l Programs ld I 4 ek
[ alarms
I:l Daka Logging
(L3 remaote Tags

M3-1601

(23 Perindic Events . [ oK ] ’ — ] [ Help ]
(L3 web & Report Files
1]
< | >
Feady TEoxM3 online ¢ COMI1,9600 - Engineer

Zuordnung von TWinSoft-Adressen der Karten und Rahmen-Steckplatze

Kartentyp Steckplatz im Rahmen TWinSoft-Adresse
Netzteil (falls verwendet) | Immer O 1
CPU O : bei Einsatz ohne Netzteil Immer O

1 : bei Einsatz mit Netzteil oder wenn eine
Netzteilkarte spater hinzugefugt werden soll

E/A-Karte Komm.-Karte Beliebiger Steckplatz rechts von der CPU Identisch mit Steckplatz
Beispiel:
T TWinSoft - manual2.tws * - [I/0]
@ File Edit Miew Communication Tools MWindow Help -8 X
D= | o & mek X O E £ ™
il Marme|Td Type Comm., Port | Address
E ranual - §
(1 Tags 1 Ems-crutse M35-CPULEE Local 0
=3 Resources 2 B card 1 M5-PS230Y Local 1
=& Yo 3 8 card 2 M5-1601 Local z
M3-CPU1GE 4 B card s M5-1601 Local 3
8 Card 1 (M5-P5230V) 5 @Card4 MS-1601 Lacal 4
@ Card 2 (M5-160T) 6 @ cards M5-1600 Local 5
B Card 3 (M5-16D1) 7 8 cards MS-COMEO-1  Local &
B8 Card 4 (M3-160D1)
B8 Card S (MS-16D00)
B Card 6 (M3-COMBO-1)
(2 System variable
[ Timers h
Feady TEoxM3 onling + COM1,9600 - Engineer
Version: 1.8
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9.2.1 Hinzufligen einer E/A-Karte

Die Hardware wird in TWinSoft mit einer Hierarchie von 3 Ebenen dargestellt:

> KARTE : CPU-Karte, 16 DI-Karte, COMBO-Karte, Modem-Karte, ...

» GRUPPE : Falls eine Karte unterschiedliche Ein-/Ausgdnge enthalt, werden diese in
Gruppen eingeteilt: Gruppe mit DI, Gruppe mit DO, Gruppe mit Al,
usw.

» KANAL : Jeder physische Anschluss innerhalb einer Gruppe stellt einen Kanal dar.

7 TWinSoft - RTU1 * - [I/0 Racks] M=[E3
@ File Edit Yiew Communication Tools dindow  Help = | A e
A== o G @me X0 BEDE S
i Tag Yalue | Channel Commenk
Fal RTU Il rnput_ 7.0 00 Digital Input 0 (Digital Tnput 0)
(1 Taos J1 Input_7_1 o1 Digital Input: 1 (Digital Input 15
=[] Resaurces + <DL3.0.2> z Digital Input 2
=45 Cards + £DL3.0.3> 3 Diigital Input 5
Eal m5-crULEE = <DL3.0.4= 4 Digital Inpuk 4
-m B Card 1 (Ms-PS4avN) + <DL3.0.53 5 Digital Input 5
B cardZ (M5-160D) . <DL3.0.6% & Digital Input &
B card 3 (M5-160D) . <DL3.0.7= 7 Digital Input 7

g card 4 (MS-1600)
B card S (MS-1600)

88 Card 7 (M5-COMBO-1)
& ety Besteht eine Verbindung mit der TBox MS,

§ Group 1 {4D0) zeigt die Spalte ‘Wert’ den momentanen Wert,
& Group 2(z A1) sofern der Kanal als TAG deklariert wurde.

=-[_7] System variables
(22 igital (siehe Kapitel 9 ‘'TAGS’)

[C3 analog
|:| Programs
[ Alarms
D [aka Logging
D Reraote Tags
(L] Periodic Events
(L] web & Report Files

Ready ; TBoxMS online : COM1,9600 - Enginesr

Beim Hinzufligen einer Karte muss ihre Software-Adresse mit
der Nummer des Steckplatzes im Rahmen tibereinstimmen.
Die Steckplatz-Nummer ist im Rahmen angegeben.

Siehe Beispiele in Abschn. 4.4.

Technische Angaben zu allen Ein-/Ausgangen sind am Ende dieses Handbuchs zu
finden.
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9.2.2 Hinzufligen einer Modem-Karte

Eine Modem-Karte (PSTN oder GSM) besteht aus einem Modem und einer seriellen Schnitt-
stelle (RS 232 bzw. RS 485). Technische Angaben sind am Ende dieses Handbuchs zu finden.

Nach Erstellung Z1xl | Port Type Protocol
richtet ein ‘Modem' | El Manual ZHBCOME PSTH MODEM Madem
([ Tags FooMs  RszEzf4ss Madbus

eine Gruppe 0 mit =[] Resources
Komm.-Ports ein. =23 o

M3-CPU1EE

B8 Card 1 (Ms-P3230v)

=88 Card 2 (M3-PSTM)
8 Group 0 (2 COM)

[+ 8 Card 3 MS-160T

Die Nummerierung der Komm.-Ports beginnt mit COM4
(COMO bis COM3 werden von der CPU belegt).

Die Nummerierung wird mit jeder hinzugefligten
Komm.-Karte automatisch inkrementiert.

COM4 - PSTH MODEM

| Parsmeters [ DOV | ALY | Advanced | TCPAP|

Ein Doppelklick auf das

offnet das _ Iritialisation | W1 45D 2EC0N AT 1148 3+GCI=E4|
Konfigurationsfenster.

Modemn Type

Outzide Line Prefix
Auta Anzwer [Z2 2| PRingls

[] Debug Madem

Beispiel mit COM4 und PSTN-Modem

Modem-Typ: Dieser Eintrag ist nicht veranderbar! Er entspricht dem eingebauten
Modem.
Initialisierung: Der Initialisierungs-String wird bei jedem Aufstart des Modems sowie

nach jeder Verbindung gesendet.
Im Falle einer Anderung wird er in der TWinSoft-Anwendung
gespeichert.
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Amtsholung: Ist die TBox MS an einer Nebenstelle angeschlossen, wird hier die Vorwahl-
ziffer fur die Amtsholung eingegeben. Bei jeder Anwahl einer AuRenver-
bindung durch die TBox MS wird die Vorwahlziffer automatisch verwendet.

Die vorgegebene Initialisierung und die Vorwabhlziffer lassen
sich in der Datei ‘ModemProfiles.xml” andern.
Die Anderung gilt fur alle neu erstellten Anwendungen.

Auto-Antwort: Anzahl der Rufzeichen, bevor das Modem abhebt.

Modem debuggen: Ermoglicht die Anzeige aller Datenstrome durch das Modem. Besonders
natzlich bei der Fehlersuche (Naheres in Anhang G).

> Reaqisterkarte ‘DCV’: _ Digital Communication Variables
Spezial-Variablen mit vorgegebenen Funktionen (Kommunikationsfehler, Modem online,
usw., siehe Abschn. 9.3).

» Registerkarte ‘ACV’:  Analog Communication Variables
Spezial-Variablen mit vorgegebenen Funktionen (Timeout, User ID, usw., siehe Abschn.
9.3).

» Reqisterkarte ‘Erweitert’
Verschiedene ‘Timing'-Parameter flr den Betrieb der CPU als ‘Master’ oder ‘Slave’ in
einem ModBus-Netzwerk.

9.2.3 Hinzufugen einer GSM / GPRS-Karte

Neben der oben beschriebenen Konfiguration hat ein GSM-Modem zwei Betriebsarten:

> als GSM-Datenmodem
> im GPRS-Modus

COM4 - GSM MODEM 4] Zusatzlich zur Standard-
e Modemkonfiguration gibt es einige
| Farameters | DOV || ACY | Adwanced | TCRAP .
:"1:.'1':"‘:5"’5 AT+HPR=57E00"AT +CRET=0.0,1°AT+L | Die Option ‘GPRS' legt den
el et Betriebsmodus der Karte fest:
PIM Cade |AT+CPIN="1"
L GSM-Daten oder GPRS
Auto Anzwer 2. : Ringlz]
[ Debug Madem : Modem debuggen: Ermdglicht die
ClaPrs Anzeige aller Datenstrome durch das
Modem. Besonders nutzlich bei der
Fehlersuche (Naheres in Anhang G).
0K l [ Cancel ] [ Help
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Einstellungen fur GSM-Daten
Initialisierung:  sollte unverandert bleiben
PIN-Code: Falls die verwendete SIM-Karte einen PIN-Code bendtigt, geben Sie diesen
anstelle des Buchstabens ‘n’ ein.
Beispiel: fur den PIN-Code 4896 muss der Feldeintrag wie folgt sein:
AT+CPIN="4896" (einschlie3lich der Anfiihrungszeichen).

Falls die SIM-Karte keinen PIN-Code benétigt, machen Sie keinen Eintrag oder
I6schen sie den Feldinhalt.

Falls Sie einen falschen PIN-Code eingeben oder einen
PIN-Code eingeben, wenn keiner erforderlich ist, konnte
die SIM-Karte gesperrt werden.

Sie muss dann mit Hilfe eines Mobiltelefons und einem
PUK-Code entsperrt werden.

Auto-Antwort: Anzahl der Rufzeichen, bevor das Modem abhebt.

Anwahl mit GSM-Data

Die SIM-Karte eines GSM-Modems hat drei Telefonnummern: VOICE (fur Gesprache), DATA
und FAX.

Um die TBox MS anzuwahlen, mussen Sie sicherstellen, dass der Datenservice aktiviert ist
und dass die DATA-Nummer gewahlt wird (ggf. fragen Sie lThren GSM-Anbieter).

In einigen Landern, z.B. die USA, bieten die Betreiber keinen
DATA-Dienst an.

DATA-Kommunikation ist dann nur im GPRS-Modus mdglich
(siehe unten).

Versenden von e-Mails oder Dateien mit GSM-Data

Einige Anbieter verlangen eine bestimmte Telefonnummer, um GSM zu verbinden (ggf.
fragen Sie lhren GSM-Anbieter).
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GPRS-Einstellungen

Nachdem eine MS-GSM-Karte deklariert wurde, muissen Sie den GPRS-Modus aktivieren.

Sie mussen entweder die Betriebsart ‘GSM-Data’ oder
‘GPRS’ wéahlen. Beide Betriebsarten gleichzeitig sind
nicht moéglich, aber GPRS ist mit SMS kombinierbar
(siehe unten).

COMS6 - GSM MODEM X

Parameters | DOV | ACY || Advanced | TCRAP

Bei der Wahl von GPRS,
werden die Felder fur
todem Type Initialisierung und Anbieter-
Iritialisation AT+CGDCONT=1."IP"."apn” § Nummer automatisch von
G I ' TWinSoft ausgefillt (siehe
e unten).

[¥] GFRS Falls_ die Verbindung einen
: Login braucht, muss dass
Operatar Phone Mumber .-l’-"leD“EIEll““lﬂﬂ

Kastchen ‘Server benotigt
Connection at startup Authentisierung’ aktiviert
[ The server requires authentication sein.

Falls Sie eine feste IP-
Adresse erhalten, muss
diese im Register ‘TCP/IP’
eingetragen werden.

ok || .-’-'mrlmler [ side |

Initialisierung: Sie missen den Initialisierungs-String im APN eintragen (ggf. fragen Sie

PIN-Code:

Ihren GSM-Anbieter). Ersetzen Sie die Buchstaben apn im String mit der
von Ihrem GSM-Anbieter erhaltenen URL.
Beispiel mit Mobistar:  AT+CGDCONT=1,"IP","WEB.PRO.BE".

Falls die verwendete SIM-Karte einen PIN-Code bendtigt, geben Sie diesen
anstelle des Buchstabens ‘n’ ein.

Beispiel: fur den PIN-Code 4896 muss der Feldeintrag wie folgt sein:
AT+CPIN="4896" (einschliel3lich der Anfihrungszeichen).

Falls die SIM-Karte keinen PIN-Code benétigt, machen Sie keinen Eintrag
oder Idschen sie den Feldinhalt.

Anbieter-Telefonnummer: bestimmte Nummer, um die GPRS-Verbindung herzustellen.

Typischerweise ist die Nummer *99***1#. Fragen Sie ihren Anbieter und
tragen Sie die Nummer hinter dem Befehls-ATD ein.

Beispiel mit Mobistar, Proximus, SFR, AlllP, ...: ATD*99***1#

Verbindung beim Aufstart: Ist diese Option aktiv (Defaulteinstellung), verwendet

TBox MS das Modem fur eine permanente Verbindung.

Wird diese Option deaktiviert, verwendet TBOx MS die Verbindung
entsprechend den eingestellten Kommunikations-Variablen: GPRSCon (siehe
unten).
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GPRS-spezifische Kommunikations-Variablen
Einige Kommunikations-Variablen erlauben eine manuelle GPRS-Bedienung und bieten Status-

Informationen.

COMb - GSM MODEM COM6 - GSM MODEM

| Parameters D ACY | Advanced |
Tag Address
+ <COME.MoReply: MoReply
+ <COMB.OffHooks CffH ook,
+ <COME. Callx Call
+ ¢COME.Answer: Angwer

TCR/P| Parameters | DCY |t | Advanced | TEP/P
Comment Tag address Carnrnernt
Mo Reply + ¢COME Level> Lewel Protection Level
todem Off Haok = COME.Userd:> Uszerd Uszerld
todermn Online Call Siodouc T : == ) &

todem Online Ans...

. Ehloliisl blalial
{ﬂ. COMB_GPRSCon GPRSCon

&l Tim...
/" COME_GFRSState GPRSState GPRS State
COME_IPAddress IFAddress IP Address

Al ate, g ommeme oy ,‘L,__ .

Bl [y
GPRS Connect
S e e et uui:uﬁse

+ ¢COME.ModemError: kodemE rror todem Ermor

e

et | tpte ok p bl

B T
s il n s

W W e RV Y S

'

T

Digitale Kommunikations-Variablen (DCV

COMx .GPRSCon *

GPRS: Verwaltet die GPRS-Verbindung.
Im manuellen Betrieb erzwingt der Eintrag ‘1’ eine Verbindung;
der Eintrag ‘0’ erzwingt einen Abbruch.

Falls sie diese Variable wéahrend einer automatischen
Verbindung zurlicksetzen, wird die Verbindung unterbrochen,
aber nach max. 5 Minuten automatisch wieder hergestellt.

Analoge Kommunikations-Variablen (ACV)

COMx.GPRSState @ -

COMx. IPAddress @ -

GPRS: Zeigt den Status der GPRS-Verbindung an.

Wert = 0 : nicht verbunden

Wert = 1 : Verbindung wird hergestellt

Wert = 2 : verbunden

Wert = 3 : Verbindung wird unterbrochen

GPRS: Dies ist die von TBox MS verwendete IP-Adresse fiir die
GPRS-Verbindung.

Die Information steht als ein DWORD zur Verflgung, ist aber
nicht in der Liste der TAGs enthalten — sie kann als IP-Adresse
angezeigt werden: Klicken Sie in der TAG-Liste mit der rechten
Maustaste auf den gewtnschten TAG, dann auf "Anzeigen als"
und "IP-Adresse".

Im Zusammenhang mit dynamischen IP-Adressen ist diese
Information ist sehr wichtig. Sie kann z.B. mittels e-Mail
Ubertragen werden (siehe Report Studio), um eine geanderte IP-
Adresse mitzuteilen.
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Alarme mit GPRS senden

GPRS erlaubt den Versand von e-Mails oder Dateien mittels FTP. Hierzu werden Empféanger
erstellt, die dem SMTP- bzw. FTP-Server des jeweiligen GSM/GPRS zugeordnet sind.

Bei einer manuellen Verbindung stellt die RTU zuerst die Verbindung her und sendet dann
die e-Mail und/oder Dateien. Danach wird die Verbindung getrennt.
Hat die Verbindung bereits bestanden, wird sie nicht getrennt.

Bei einer automatischen Verbindung werden e-Mail und/oder Dateien sofort gesendet und

die Verbindung bleibt bestehen.

Um eine e-Mail zu versenden, bendétigen Sie den SMTP-
Server der jeweiligen GPRS-Verbindung. Fragen Sie lhren
GSM-Anbieter.

Beispiel mit Mobistar: gprsmail.mobistar.be

Senden von SMS mit GSM (als GPRS konfiguriert)

Dies ist moglich, aber nur bei Betrieb einer GPRS-Verbindung aus dem KOP-

Programm heraus.

Um diese Funktion zu verwenden, muss
die GPRS-Verbindung manuell tberwacht
werden:

- Stellen Sie sicher, dass die Option
‘Verbindung beim Aufstart’ nicht
aktiviert ist.

- Erstellen Sie einen ‘GPRSconnect’-
TAG im DCV-Register.

- Setzen Sie ihn auf '1', um GPRS zu
aktivieren.

- Andern Sie ihn auf '0', bevor Sie die
SMS senden.

Parameters | DCY | ACY | Adwanced | TCPAP
todem Type
|nitialization AT+CGDCONT=1"IP","wWEE.PRO.EE}"
PIM Code AT+CPIMN="n"
] Debug Modem
GFRS

Operator Phone Humber | ATD*95==14#

‘ [[] Connection at startup '

1 The server requires authentication

COM4 - GSM MODEM X

0K Aide

l[ Annuler ][
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Einstellungen fur GPRS-1P

GPRS stellt eine TCP/IP-Verbindung Uber das GSM-Netzwerk dar. Hierflr ist eine TCP/IP-

Konfiguration erforderlich.

COM4 - GSM MODEM

3

IP-Adresse automatisch
erhalten:

Es wird die vom Betreiber
erstellte dynamische IP-
Adresse verwendet.

IP-Adresse verwenden:
Es wird eine feste IP-Adresse
verwendet, entsprechend der
eingesetzten SIM-Karte.

DNS-Server-Adresse
autom. erhalten:

Die vom Betreiber erstellte
DNS-Adresse wird verwendet.

DNS-Server-Adresse
verwenden:
Sie verwenden spezifische

DNS-Adressen.

Parameters | DOV | a0V | .&dvancedl TCRAP |
() Obtain IP address automaticaly
(®) Usze |P address
IP addrezs
IP address 212 . 204 0 183 . 110
(%) Obtain DM5 zerver addrezzes automaticaly
) Use DNS server addresses
DMS zerver addrezses
| ook || annuer || sice

Kommunikation mit einer RTU uber GPRS mittels TWinSoft

Meistens wird die TBox MS Uber ein LAN und eine Ethernet-Verbindung adressiert (sofern
das LAN eine Gateway-Verbindung zum Internet hat).

Um eine zuverlassige Kommunikation sicherzustellen, missen einige Timing-Parameter in
TWinSoft erhoht werden: Klicken Sie im Hauptmeni auf "Kommunikation | Einrichten™,
aktivieren Sie ‘TCP/IP Ethernet’ und klicken Sie auf ‘Erweitert’.

Advanced Parameters

Coarrn. Timeout

5000| milizec
Inter-Frame Gap millizec

[ sllows Interframe Gap <100 ms on Etherglet [Mat recommended)

|dentification delay |:| zec [Modem connections)

[ ok Heln

H Cancel H

]

Andern Sie ‘Comm. Timeout’ auf 5000 ms.

Andern Sie ‘Inter-Frame Gap’ auf 100 ms.
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9.3 Kommunikations-Variablen

Kommunikations-Variablen sind spezielle Register fir den Kommunikationsstatus.
Sie sind auRerst natzlich, um Verbindung und Zugangsberechtigung zu kontrollieren.

Die Variablen sind in zwei Register unterteilt: den 'Digital Communication Variables' (DCV) und
den '‘Analog Communication Variables' (ACV).

Wenn Sie eine Variable bendtigen, doppelklicken sie in der Liste darauf und erklaren Sie sie als
TAG. Damit steht sie flr jede TBox MS-Funktion zur Verfligung.

9.3.1 Digitale Kommunikations-Variablen (DCV)

COMB - GSM MODEM

Parameters | DOV [ACY | Advanced | TCP/P 4 Je nach Funktion eignet
sich eine Komm.-Variable
Tag Address Carnrnent b fur Lesen/Schreiben oder
+ {COME.MoReply> HoReply Mo Reply nur fur Lesen.
+ {COME.OffHook: DffHook, bodemn Off Hook, g
+ <COMB.Call> Call taderm Online Call i In der fo|genden Tabelle
+ {COME.Answers Armwer todem Online &ns... I bedeutet die Spalte 'R/W':
+ <COMBE.MaDial: MaDial Mo Dialane { — - Nur lesen
+ <COMEB.GPRSCon: GPRSCon GPRS Connect f 0 Nur ‘0’ h ib
+ {COME.ModbuzRespr ModbusResp todbus Response - - Nur e SC I‘E! en.
+ ¢COME ModemError: todemErar tademn Erar { 1 - Nur ‘'l schreiben.
W g e e i 4 * - 0" oder ‘1’ schreiben.
Beispiel mit COM6 und GSM-Modem
Name R/W  Beschreibung
COMx . NoReply 0 - Kommunikation: Wird von TBox MS im Falle einer der
folgenden Kommunikations-Fehlern gesetzt:
- Timeout

- ModBus: Unbekannte Adresse, falsche Menge, CRC-Fehler.
- TCP/IP: falsch geschlossener Socket.

RESET muss vom Anwender durchgefuhrt werden.

COMx . OffHook * Modem: Der Wert ‘1’ gibt an, dass das Modem eine Verbindung
mit einem anderen Modem herstellt.
Der Erfolg des Verbindungsversuchs ist mit den nachsten
‘Connect’-Variablen Uberprufbar.
Das Schreiben von ‘0’ oder ‘1’ zwingt das Modem, die
Verbindung zu beenden.

COMx.Call - Modem: Das Lesen von ‘1’ zeigt an, dass die Modems mit
TBox MS ‘Calling’ synchronisiert sind.

COMx . Answer - Modem: Das Lesen von ‘1’ zeigt an, dass die Modems mit
TBox MS ‘Calling’ synchronisiert sind.

COMx.NoDial 0 Modem: Das Lesen von ‘1’ zeigt an, dass kein Anrufton erkannt
wurde, nachdem das Modem abgenommen hat.
RESET muss vom Anwender durchgefuhrt werden.
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Name
COMx .GPRSCon

COMx .ModBusResp

COMx .ModemError

R/W  Beschreibung

*

0

0

GSM: Zeigt den Status der GPRS-Verbindung an. Das Schreiben
von ‘1" erzwingt eine Verbindung; das Schreiben von ‘0’ erzwingt
einen Abbruch (N&heres oben bei ‘DCV’).

Kommunikation: Das Lesen von ‘1’ zeigt an, dass der Port Daten
Ubertragt. Bei jeder Ubertragung wird dieses Register von TBOX
MS gesetzt (SET). Um zu Uberprifen, ob TBox MS Ubertragt,
missen Sie dieses Register ricksetzen (RESET) und prifen, ob
es wieder mittels KOP- oder BASIC-Programm gesetzt (SET)
wurde.

Kommunikation: Modeme-Initialisierung fehlgeschlagen.

Das Modem hat eines der Init-Parameter mit ‘ERROR’ beantwor-
tet. String (siehe Modem-Eigenschaften). Bei GSM kdnnte ein
Grund sein, dass GSM noch nicht registriert wurde.

Wenn Sie dieses Register zurlicksetzen (RESET), wird das
Betriebssystem einen Warmstart des Modems durchfihren
(Ubertragung eines Init-Strings).

9.3.2 Analoge Kommunikations-Variablen (ACV)

COM6 - GSM MODEM

Tag

L T e YO

+ {COME. Lewvel:

+ {COME. Uszerld:

+ {COME. Timeouts
+ <COME.GPRSStA. .
+ {COME.IPAddress:
+ {COME.GzmLevel:
+ {COME.SmzStates

ey | o R i, T R ", M

Parameters | DY | ALY | Advanced | TCPAP Je nach Funktion eignet sich

eine Komm.-Variable fur
Address Comment b Lesen/Schreiben oder nur fiir
Lewel Pratection Level Lesen.
Idzerld zerd
Tirneout Modern Global Timeout In der folgenden Tabelle
ﬁjiﬂdjsmte :EPT.:ISdStatE bedeutet die Spalte 'R/W"

[ess [E5E
- 2 Nur lesen.

Gamlevel G5M zignal level u €

*x - H
SrmsShate Read SMS State : Schreibbar.

Beispiel mit COM6 und GSM-Modem

Name
COMx. Level

COMx.Userld

R/W

*

*

Beschreibung

Access Control: Zugangsebene des eingeloggten Users (siehe
Kapitel 18).

Access Control: ID des eingeloggten Users (siehe Kapitel 18).

User ID und Zugangsebene entsprechen den Einstellungen, die mit
dem Passwort-Tool definiert wurden.

Beim Ausloggen werden die Werte auf ‘0’ gesetzt.

Werte kdnnen in diese Register geschrieben werden.

Beispiel: Wenn ein User eingeloggt ist, kann seine Zugangsebene
durch schreiben eines Wertes in das Register ‘COMx.level' gedndert
werden (mdgliche Ebenen: 0, 1, 2 oder 3). Diese Werte sind auch
in einem analogen Archiv speicherbar, z.B. um ein Protokoll der
Zugriffe zu erstellen. Beim Ausloggen werden die Werte auf ‘0’
gesetzt.
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Name
COMx.Timeout

COMx .GPRSState

COMx. IPAddress

COMx .GsmLevel

COMx.SmsState

R/W

Beschreibung

Modem: Globales Timeout zur Unterbrechung der Modem-
Verbindung, wenn keine Kommunikation stattfindet. Entspricht
dem ‘Inaktivitats-Timeout' in den ‘Erweiterten Eigenschaften’ des
Modems.

GPRS: Zeigt den Status der GPRS-Verbindung an.
Wert = 0 : nicht verbunden

Wert = 1 : Verbindung wird hergestellt

Wert = 2 : verbunden

Wert = 3 : Verbindung wird unterbrochen
(Néheres oben bei ‘DCV’)

GPRS: Dies ist die von TBox MS verwendete IP-Adresse flr die
GPRS-Verbindung.

Die Information steht in einem DWORD zur Verfiigung. Um die 4
Bytes der IP-Adresse zu lesen, muss dieser TAG mit einer Maske
berechnet werden.

GSM: Die Qualitat des GSM-Signals. Der Wertebereich betragt 1
bis 31. Als ausreichendes Signal wird ein Wert von mindesten 20
angesehen.

GSM: Dem GSM zugeordnet — ist geeignet, den Status von '‘SMS
lesen' zu Uberprufen.
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9.4 Systemvariablen

Systemvariablen haben vorgegebene Funktionen.
Sie sind sehr nttzlich, um die Funktionen der TBox MS zu Giberwachen bzw. zu steuern.

Sie sind in ‘Digital’ und ‘Analog’ unterteilt.

9.4.1 Digitale Systemvariablen

Je nach Funktion eignet sich ein Register fur Lesen/Schreiben oder nur fur Lesen. In der
folgenden Tabelle bedeutet die Spalte 'R/W':
= Nur Lesen.

= Nur ‘0’ schreiben.
= Nur ‘1’ schreiben.
> ‘0’ oder ‘1’ schreiben.

* = O |

Ist die Option (SET) vorgegeben, halt TBox MS die jeweilige Variable auf ‘1’, damit sie sicher
erkannt wird. Danach muss die Variable mittels KOP- oder BASIC-Programm
zuruckgesetzt (RESET) werden.

Index Name R/W  Beschreibung

0 TikSec O Tik Second: Wechselt jede Sekunde den Schaltzustand. Niitzlich fir
Timer-Funktionen usw.

1 PrgRun - Program run: Bei jedem Start von TBoOx MS schaltet dieses Register
auf ‘1’ und bleibt auf ‘1’ so lange das KOP- oder BASIC-Programm
lauft. Dieses Register wird im KOP-/BASIC-Programm verwendet, um
Funktionen mittels einer positiven Flanke wahrend des Starts
auszuldsen.

2 NewPro - New program: Start eines Programm-Flags. Wechselt auf ‘1’ wenn
TBox MS nach dem Empfang eines neuen Programms (Anwendung)
neu startet. Wechselt auf ‘0’ nach einem Reset der TBoxX MS.

3 Reboot 1 Reboot: Vollstandiger Neustart von TBox MS. Dies entspricht einem
Hardware-Reset.
4 RstWat  * Reset Watchdog: Der Watchdog tiberwacht die Zykluszeit des KOP-

/BASIC-Programmes. Ist sie langer als 1 Sekunde, wird TBox MS
zuriickgesetzt (Reset). Bei einer langeren Zykluszeit kann der
Watchdog auch zurlickgesetzt werden, um den 1-Sekunden-Timer zu
reinitialisieren.

5 Ala_ On O Alarm on: Dieses Register zeigt an, dass ein Alarm ansteht (nicht
quittiert). Wird ‘0’ in dieses Register geschrieben, werden alle
anstehenden Alarme quittiert. Dies entspricht einem Reset des
Alarmstapels.

6 Alaerr 0 Alarm in error: TBox MS setzt (SET) dieses Register auf ‘1’, falls ein
Fehler bei der Alarmlbertragung auftritt. Dies bedeutet auch, dass
der Alarm nach der vorgegebenen Anzahl Anwahlversuche
automatisch quittiert wurde. RESET muss vom Anwender
durchgefuhrt werden.

RstAla 1 Reset Alarm: Wird nicht verwendet. Siehe ‘Ala_On’ weiter oben.

EnaDCr > Digital Chronology: Allgemeine Schreibaktivierung (enable) in
digitalen Archiven.
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Index Name R/W  Beschreibung

9 EnaACr = Analog Chronology: Allgemeine Schreibaktivierung (enable) im
analogen Archiv.

10 EnaSam  * Sampling Tables: Allgemeine Schreibaktivierung (enable) in Abtast-
tabellen.

11 EnaAla  * Enable Alarm: Allgemeine Aktivierung der Alarmfunktionen.

12 DisCrd  * Flag digital chronology: Kann einem beliebigen digitalen Archiv

zugeordnet werden, um das Schreiben zu sperren. Die Schreibsperre
wird mit dem Wert ‘1’ aktiviert.

13 DisCra = Flag analog chronology: Kann einem beliebigen analogen Archiv
zugeordnet werden, um das Schreiben zu sperren. Die Schreib-
sperre wird mit dem Wert ‘1’ aktiviert.

14 DisSam - Wird nicht verwendet.
15 DisAla - Flag sending alarm: Kann einem beliebigen Alarm zugeordnet
werden. Die Alarmibertragung wird mit dem Wert ‘1’ gesperrt.
16 DaySav - Zeit: 1 = Sommerzeit (ASPE ZoneBias = + 3600 Sekunden).
0 = Winterzeit.
17 Prgénb > Program enable: Ein Riicksetzen des Wertes auf ‘0’ stoppt die

Ausfuhrung des KOP-/BASIC-Programmes. Dies kann nitzlich sein,
um das Programm (Anwendung) manuell auszuftihren (siehe
unten).

18 PrgOnc 1 Program Once: Wird der Wert auf ‘1’ gesetzt, wird das KOP-
/BASIC-Programm ein Mal ausgefihrt. Nutzlich beim Debuggen der
Anwendung.
TBOX MS setzt die Variable automatisch zurtick.

19 TcplpLlo  * TCP Logging: Das Setzen dieses Registers aktiviert das Debuggen
9 der TCP/IP-Verbindung. Sehr nitzlich fur die Fehlersuche bei
Problemen mit e-Mail oder FTP. (Siehe Abschn. 11.5.)
Ist diese Option aktiviert, steht die Information im Hauptmenu von
TWinSoft zur Verfigung: ‘Kommunikation’ | ‘Herunterladen’ |
‘TCP/IP debugging’.

20 ALAovf > Alarm Overflow: Uberlauf des Alarmstapels. Die GroRe des
Alarmstapels lasst sich unter ‘RTU-Eigenschaften | Anpassen |
Alarme’ einstellen.

21 ComErr O Communication error: Allgemeiner Flag fiir einen Komm.-Fehler. Es
bedeutet, dass in einer der als ‘Master’ verwendeten Komm.-
Schnittstellen (der CPU bzw. einer Komm.-Karte) ein Fehler
aufgetreten ist. (SET)

22 Smtper O Smtp Error: Bei einer e-Mail-Ubertragung ist ein Fehler aufgetreten.
(SET)

23 FtpErr O Ftp Error: Bei einer Daten-Ubertragung ist ein Fehler aufgetreten.
(SET)

24 NTPErr O NTP Error: Bei der Zeiteinstellung fiir TBox MS ist ein Fehler
aufgetreten. (SET)
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Index Name

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

9.4.2

GpsVF

GPRSErr

ModemLog

SystemEr

MmcToRTU

DigChrov

AnaChrOv

RsDigChr

RsAnaChr

BusError

R/W

Beschreibung

GPS: GPS-Glltigkeit. GPS liefert ein gultiges Signal.

Gultigkeit des Signals: Ein Wechsel zu ‘1’ bedeutet, dass gentigend
Signale empfangen werden, um die Position zu bestimmen (von
mindestens 3 Satelliten).

Bei einem Wechsel von ‘0’ zu ‘1’ wird die Zeit in der TBox MS auf
die GPS-Zeit eingestellt, einschl. der GMT-Korrektur entsprechend
des Aufstellungsortes der TBox.

Soll die Zeit manuell verstellt werden, muss diese Variable zurtick-
gesetzt werden.

GPRS Error: Wahrend der GPRS-Verbindung ist ein Fehler
aufgetreten.

TBox MS konnte keine Verbindung herstellen (z.Zt. nicht unter-
stutzt). (SET)

ModemLog: Erlaubt es, die Modem-Verbindung in einem Archiv zu
speichern. Die Komm.-Schnittstelle wird in ASV.24 deklariert
[PortldLog].

Der ASV.25 [EventLog] muss auch einen TAG haben.

Die Information ist unter ‘Kommunikation’ | ‘Herunterladen’ | ‘Trace
Log’ einsehbar (z.Zt. nicht unterstitzt).

System Error: Die RTU hat beim aufstarten einen Fehler erkannt.
Typischerweise ein Problem mit einer Karte oder keine Uberein-

stimmung der im Programm aufgefuihrten und tatséchlich instal-
lierten Karten. (SET)

MMC: Gibt an, ob das Programm (Anwendung) von der MMC

geladen wurde.

1 = das Programm der MMC unterscheidet sich von dem in der
RTU und wurde von der MMC geladen.

0 = es gibt keine MMC; die MMC ist leer; das Programm der MMC

ist identisch mit dem in der RTU (siehe auch Anhang C, Plug&Go).

Archive: Zeigt an, dass die eingestellte maximale Anzahl Eintrage
im digitalen Archiv erreicht ist.

Archive: Zeigt an, dass die eingestellte maximale Anzahl Eintrége
im analogen Archiv erreicht ist.

Archive: Erlaubt es, das digitale Archiv mit einem SET zu leeren
(zurtick zu setzen). Wird automatisch vom Betriebssystem (OS)
zuriickgesetzt.

Archive: Erlaubt es, das analoge Archiv mit einem SET zu leeren
(zurlick zu setzen). Wird automatisch vom Betriebssystem (OS)
zuriickgesetzt.

Bus: Wird ein Fehler erkannt, wechselt die Variable auf ‘1'. Die
Fehler-LED an der CPU leuchtet bis zum Hardware-Reset. Parallel
dazu werden die TBox MS-Karten jede Sekunde reinitialisiert.

Ein Busfehler kénnte z.B. bei einem schlechten Masseanschluss
(GND) der CPU auftreten.

Der EMV-Schutz der TBox ist sehr gut, bendtigt aber einen
einwandfreien Masseanschluss (GND).

Analoge Systemvariablen
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Eignet sich je nach Funktion fur Lesen/Schreiben oder nur fur Lesen. In der folgenden Tabelle
bedeutet die Spalte 'R/W':

- 2 Nur lesen.
* - Schreibbar.

Index Name R/W  Beschreibung

0 Second * Zeit: Sekunde in TBox MS.

1 Minute * Zeit: Minute in TBOX MS.

2 Hours * Zeit: Stunde in TBox MS.

3 Date * Zeit: Monatsdatum in TBox MS.

4 Monat * Zeit: Monat in TBox MS.

5 Year * Zeit: 4-stelliges Jahr in TBox MS.

6 DayOfw * Zeit: Wochentag in TBox MS. (Mo=1; Di=2; Mi=3; ...)

7 AlaCnt * Alarm quantity: Anzahl Alarme im Alarmstapel. Dies ist die Anzahl
der noch nicht quittierten Alarme im Stapel.
Die GroRe des Alarmstapels lasst sich unter ‘RTU-Eigenschaften |
Anpassen | Alarme’ einstellen.

8 AlalD * Alarm last index: Absoluter Index der zuletzt aufgetretenen Alarme
(Zahl zwischen 0 und 65535).

9 ALACur * Alarm current index: Absoluter Index des Alarms, der momentan
verarbeitet wird (Zahl zwischen 0 und 65535).
Durch schreiben des Index lasst sich damit ein Alarm quittieren.

10 ALARec * Alarm recipient: Gibt den Index des momentanen Alarm-
Empfangers an.
Durch schreiben des Index lassen sich damit alle Alarme eines
Empfangers quittieren (siehe Index in der Liste der Empfanger).

11 SamQty * Abtasttabellen: Anzahl der definierten Abtasttabellen.

12 UtcTim - Zeit: Universal Coordinated Time (UTC). Entspricht der Anzahl
Sekunden seit 01/01/1970 (GMT-Zeit). Wird als Zeitstempel beim
Datalogging verwendet.

13 ZonBia * Zeit: Zeitunterschied zu GMT (in Sekunden).

14 ZonlD * Zeit: Kennung der Zeitzone, in der die TBox MS installiert ist.
Es werden die Einstellungen des PC Ubernommen — deshalb muss
der PC auf die gleiche Zeitzone wie der geplante Aufstellungs-
ort von TBox MS eingestellt werden.

15 WeYear * Zeit: Kalenderwoche * (siehe Anmerkung am Ende der Tabelle).

16 CycTim * Zeit: Zeit fur einen Zyklus des KOP- oder BASIC-Programms. Dieses
Register wird nach jedem Zyklus auf den aktuellen Wert gesetzt.
Im Programm konnen Sie dieses Register berechnen, um die
langste Zykluszeit zu speichern.

17 AAcond - Alarme: Anzahl der noch aktiven Alarmbedingungen.

18 Levid - Periodische Ereignisse: Absolute Zahl des letzten Ereignisses
(0...65535).
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Index
19

20

21

22
23
24

25
26

27

28

29

30

31

32

33

Name
AppVer

OsVer

OsBuil

LoaVer
LoaBui

PortldLo
g
EventLog

MilliS

GpsLat

GpsLong

GpsAlt

GpsSats

ReRout

MasterEr

CallerliD

R/W

Beschreibung

Version der Anwendung: Entsprechend der Angaben unter ‘RTU-
Eigenschaften | Info'. Das Register liefert die Version in einem
WORD-Format: 0...65535

Version des Betriebssystems (OS): das in der TBox MS lauft.

Build des Betriebssystems: Build-Nr. des Betriebssystems, das in
der TBox MS lauft.

Loader-Version, die in der TBox MS lauft.
Loader build: Build-Nr. des Loaders, der in der TBox MS lauft.
Auswahl der Schnittstelle fir TCP-Debugging (siehe Abschn. 11.5).

Enthalt interne Codes fur TCP-Debugging (siehe Abschn. 11.5).

Zeit: Takt fir CPU-16: 10 Millisekunden
Takt fir CPU-32: 1 Millisekunde (noch nicht verfiigbar)

GPS: Aktuelles von MS-GPS geliefertes Breitengrad ( multipliziert
mit 1000000). Beispiel: 50123456 = 50 Grad + 0,123456 Grad.
Auflésung : 11 cm. Genauigkeit : 15 Meter

GPS: Aktuelles von MS-GPS geliefertes Langengrad (multipliziert
mit 1000000). Beispiel: 7123456 = 7 Grad + 0,123456 Grad.
Auflésung : 11 cm. Genauigkeit : 15 Meter

GPS: Aktuelle von MS-GPS gelieferte Hohe (Uber n.N. in Meter).
Auflésung : 1 Meter Genauigkeit : abhangig von der Anzahl
Satelliten. Nicht besonders genau.

GPS: Anzahl der von MS-GPS erkannten Satelliten. Fir eine aus-
reichende Genauigkeit missen es mindestens 3 sein (besser 4).

ModBus: 16 Bits (variabel), wovon jedes einen Komm.-Port von 1
bis 16 darstellt. Die Bits, welche die Ports in ReRouting darstellen,
haben den Wert ‘1’, die anderen stehen auf ‘0’. Kann zum setzen
der Maske verwendet werden.

Kommunikation: Zeigt die letzte Station mit Komm.-Fehler an.
Sobald ein Fehler erkannt ist, wird der Wert bis zum néchsten
Fehler gehalten. Normalerweise kdnnen Komm.-Fehler durch
Andern des Timeout-Wertes in der Registerkarte ‘Erweitert’ des
jeweiligen Komm.-Ports behoben werden (Ende der Frame-
Erkennung, Interframe Gap, Rx Timeout). Um einen Fehler aufzu-
spliren, empfehlen wir, die Variable zurlickzusetzen, und zu priufen
ob der Wert ‘0’ ist.

Ist dies der Fall, kbnnen Sie einen Reset der Variable im Pro-
gramm vorsehen, so dass sie fur den nachsten Fehler bereit ist.

Modem: Diese Variable gibt die Kennung des momentan
eingehenden Anrufs an (Format: 32 Bits, letzte 9 Stellen der
Nummer des Anrufers). Diese Kennung kann im Programm als
Kontrolle/Registrierung des Anrufers dienen.

Init-String des GSM-Modems: Die Erkennung des Caller-1D muss
aktiviert sein. Am Ende des Init-Strings des MS-GSM einfligen:
NAT+CLIP=1
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*  Systemvariable 15. ‘Kalenderwoche’ :

Diese Systemvariable zeigt die Kalenderwoche an (entsprechend dem Datum in der RTU).

Es gelten folgende Regeln:

- Der Wochenwechsel erfolgt am Montag um 00:00 Uhr.

- Die Kalenderwochen fangen am 1. Januar an (unabhéngig vom Wochentag).

- Falls der 1. Januar auf einen Freitag, Samstag oder Sonntag fallt, gibt es zwei 'KW 1'.

Beispiele.:
Monat Mo Di Mi Do Fr Sa So KW
Dez .. .. . 17 18 19 20 50
Dez 21 22 23 24 25 26 27 51
Dez / Jan | 28 29 30 31 1 2 3 52/1
Jan 4 5 6 7 8 9 10 1
Jan 11 12 . .. .. 2
Monat Mo Di Mi Do Fr Sa So KW
Dez .. .. . 18 19 20 21 50
Dez 22 23 24 25 26 27 28 51
Dez / Jan | 29 30 31 1 2 3 4 52/1
Jan 5 6 7 8 9 10 11 2
Jan 12 13 .. . .. 3

9.5 Timer und Zahler

Timer und Zahler werden im Handbuch
ool ‘BASIC und KOP fir TBox’ beschrieben.

—
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10. TAGs

TAGs sind die Voraussetzung fur jede Anwendung

Alarme werden uber einen TAG definiert
Die Datalogging-Funktion speichert die TAG-Werte.
KOP-/BASIC-Programme werden mit Hilfe von TAGs ausgefuhrt.

Jede Variable der TBoX MS, die Sie in einer beliebigen Konfiguration
einsetzen mdochten, muss zuerst als TAG erkldrt werden.

Es gibt 3 Arten von Variablen:
e Die physischen Ein-/Ausgéange (DI, DO, Al, AO)
e Die Systemvariablen (vorgegebene analoge und digitale Funktionen)
¢ Die internen Variablen, digital und analog (auch Register genannt)

TAGs werden im Ordner ‘TAG-Namen’ im Arbeitsfenster gesammelt:

T TWinSoft - envoi e-mail.tws - [\Tags ] = | E”E
@ File Edit Mew Communication Tools  window  Help - | M
O E = i
==l Marme Yalue | Address Commenkt
Faf sttt
=3 Tags GROUP of Tags AEERITE
[ Tirners 1 Il Skart_Button 0 D0L3.00 Drigital Input 0
* (1 Resources 2 Il Stop_Button 0 DL3.001 Drigital Input 1
* (1 Programs 3 Il Emergency 1 D302 Digital Input 2
* (L Alarms _ 4 JL Trigger_RT 1 DIRO00O4
(] Data Logging 5 JL Matar_1 0 DO31LE Digital Cutput &
@ Remote Tags £ JL Matar_z 0 Do3.1,0 Digital Cutput 9
(1 Periodic Everts _ 7 JL Pump_1 0 DoE.1,10 Digital Cutput 10
(3 web & Report Files g Il Pump_2 0 Dou31.11 Digital Gutput 11
g JL _tominutes 1 DIRO00OS
< *
Ready TEoxMS Cnline : COM1,9600 - Engineer
TAGs sind in TAG-Gruppen sortierbar:
» Rechtsklick in der TAG-Liste.
» Im Kontextmeni ‘Neu | Gruppe’ wahlen
» Nun kénnen Sie TAGs erstellen/einer Gruppe
zuordnen.
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10.1 Physische Ein-/Ausgéange

Die physischen E/A sind die von den E/A-Karten bereitgestellten Signale. Sie kdnnen einfach

im Ordner ‘Ressourcen’ aufgerufen werden (siehe Kapitel 9: ‘Ressourcen’).

Um einer Variable aus den ‘Ressourcen’ einen TAG zuzuordnen:
» Wabhlen Sie den entsprechenden Ordner und doppelklicken Sie auf die gewtiinschte

Variable

» Geben Sie dem TAG einen Namen und evtl. eine Anmerkung

> Klicken Sie auf <OK>

=l

Sofern eine Verbindung mit der TBox MS, wenn der TAG\
erstellt wird, erscheint ***** in der Spalte ‘Wert’'.
Dies geschieht, weil die ModBus-Adresse des TAGs an die
TBox MS lbertragen werden muss (siehe Abschn. 9.3:
‘ModBus-Adresse’)

Sobald die Anwendung Ubertragen wurde, erscheint der
aktuelle Wert.

-

Fal RTUL
[ Tags
=[] Resources
=] 1o
MS-CPIULEE
=8 Rack 3 (M3-COMBO-1)
B croupoisDD
B croup 1id DO
B croupzizan

<DLL3.0.1=>
<DLL3.0.2=>
<DL.3.0.3=>
<DL.3.0.4=
<DL.3.0.5=>
<DL.3.0.6=>
<DL.3.0.7=

Sie kdnnen die Anwendung mit

diesem Symbol tbertragen.

=l

Fal R
|:| Tags
= |:| Resources
= o
Eal Ms-CPULEE
=88 Rack 3 (M3-COMBC-1)
B Group 0(EDD)
B Group 1 (4D

B Group Z i3 Al

<DL.3.0.1=
<DL.3.0.2=
<DI.3.0.3=
<DL.3.0.4=
<DI.3.0.5=
<DI.3.0.6=
<DI.3.0.7=

Cornrment

Digital Input 1
Digital Input 2
Digital Input 3
Digital Input 4
Digital Input 5
Digital Input &
Digital Input 7

Digital Input 0 {Digital Input O of CCMEB

Carment

Digikal Input 0 (Digital Input O of COMEBT

Digital Input 1
Digital Input 2
Digital Input 3
Digital Input ¢
Digital Input 5
Digital Input &
Digital Input 7
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10.2 Interne Variablen (Register)

Eine interne Variable (auch Register genannt) ist ein adressierbarer Speicherort. Sie wird als
Flag, fur Berechnungen, als temporarer Wert usw. eingesetzt.

Es gibt 2 Arten von internen Variablen:
» Digital (DIV) Boolesches Register mit mdglichen Werten ‘0’ oder ‘1.

» Analog (AlV) mit unterschiedlichen Formaten:
= 8 Bits, mit/ohne Vorzeichen
= 16 Bits, mit/ohne Vorzeichen
= 32 Bits, mit/ohne Vorzeichen
= Float, IEEE 754

Interne Variablen kdnnen nur im Fenster ‘TAG-Namen’ erstellt werden.

10.2.1 Digitale interne Variablen

Um eine interne digitale Variable zu erstellen, doppelklicken Sie im Fenster auf ‘TAG-Namen
hinzufigen'.

Klicken Sie auf ‘Digital’

(=]

a

T TWinSoft - RTU1 - [\Tass ] =
@ File Edit ‘iew Communication Tools  Window  Help -

D= - &G mek X (M E &

R} ‘ ame Yalue | Address Cormrment
Add a tag
Analog

=E

[:l [aka Logging
|:| Remate Tags
(27 Periodic Events
[ web & Report Files

Ready TEoxMS Cnling : COM1, 9600 - Enginesr
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Das Fenster ‘... Eigenschaften’ wird geoffnet:

Pump1_Status Properties

Definition | Alams | Data Logging | Presentation - wiite | Remate Tag|

Tag |F'ump1_5tatus | [ ] Export
Comment |Status of Timer PUMP1 |
Type |Internal variable V| |2':"-"”-:5:":"5"' | [ Select... ]
Faormat Dhigital Cutput

Modbus Address | 20484

Iiitial walie () Mone (0 1

[ k. H Cancel ][ Help ]

Geben Sie einen TAG-Namen und eine Anmerkung ein, und wéahlen Sie als Typ: ‘Interne
Variable’

Der Initialwert ist der Wert, den der TAG beim Aufstarten von TBox MS annimmt.
Falls Sie ‘Kein’ wahlen, wird der Wert beim Aufstarten beibehalten.

ModBus-Adressen werden in
Abschn. 10.3 beschrieben.
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10.2.2 Analoge interne Variablen

Um eine interne analoge Variable (Register) zu erstellen, doppelklicken Sie im Fenster auf
‘TAG-Namen hinzufiigen’.

Klicken Sie auf ‘Analog’

T TWinSoft - RTU1 - [\Tags ]
@File Edit  Yiew Communication Toals  Window  Help

O = E g Bcr X

i P Mame Value  Address
B |ndd a kag
) Digital

Carmment

(231 Programs

[ alarms

|:| [Daka Lagging
[ Remate Tags
(L3 Periodic Events
([ Web & Report Files

I
Cnline § COM1,2600 - Enginesr

[
| W

TEoxMS

Ready

Das Fenster ‘... Eigenschaften’ wird gedffnet:

Periodi Properties

Deefinition |.-'1'-.Iarms || Data Logging || Frezentation - “Write || Remoate Tag|
Tag |Period]| | ] Export
Cornment |F|unning Period of PUMPT in minutes |
Tvpe |Inlernal variable V| | | [ Select... ]
(%) Unzigned
Modbus Address
Initial value I:I
[ (] l ’ Cancel ] [ Help ]

Belspiel mit einer internen Variablen ‘32 Bits — ohne Vorzeichen’
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Geben Sie einen TAG-Namen und eine Anmerkung ein, und wéahlen Sie als Typ: ‘Interne
Variable’

Fur jede analoge Variable (Register) gibt es folgende Formate:
o 8 Bits 8 Bits, mit/ohne Vorzeichen
0 16 Bits 8 Bits, mit/ohne Vorzeichen
o 32 Bits 8 Bits, mit/ohne Vorzeichen
o Float (IEEE 754)

Wahrend Sie online sind, kdnnen TAG-Werte nur angezeigt
werden, wenn TWinSoft die Anwendung an die TBox MS
Ubertragen hat.

Der TAG steht dann unter der deklarierten ModBus-Adresse
zur Verfligung.

MET

Der Initialwert ist der Wert, den der TAG beim Aufstarten von TBox MS annimmt.
Wenn Sie das Feld leer lassen, wird der Wert beim Aufstarten beibehalten.

ModBus-Adressen werden in
— Abschn. 10.3 beschrieben.
—
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10.3 ModBus-Adresse

Die ModBus-Adresse ist die Verbindung zur AuRenwelt. Wenn ein externes Gerét (z.B. £view

SCADA oder TWinSoft) einen TAG in TBox MS abfragen soll, wird dessen ModBus-Adresse
verwendet.

Jedem TAG wird eine einmalige ModBus-Adresse zugeordnet. Defaultmaliig schlagt
TWinSoft eine ModBus-Adresse vor.
Falls gewiinscht, kénnen Sie die Adresse andern:

Wahrend Sie online sind, kénnen TAG-Werte nur angezeigt
werden, wenn TWinSoft die Anwendung an die TBox MS
tbertragen hat.

Der TAG steht dann unter der deklarierten ModBus-Adresse
zur Verfligung.

e

10.3.1 ModBus-Adressen von Systemvariablen
Bei Systemvariablen ist es ein wenig anders; sie haben zwei ModBus-Adressen:

> Eine interne, feste ModBus-Adresse, die Sie nicht kennen. Dies erklart auch,

warum Sie Werte aus den Ressourcen aufrufen kdnnen, wenn Sie zwar mit TBox MS

verbunden sind, aber kein Programm (Anwendung) Ubertragen haben.

» Eine user-ModBus-Adresse, die Sie ggf. verandern kénnen. Sobald Sie einen TAG
fir eine Systemvariable erstellt haben, kénnen sie deren defaultmaRige ModBus-
Adresse andern.

Fur jeden Aufruf des TAGs wird diese User-ModBus-Adresse verwendet.

Andere Registerkarten fur die TAG-Konfigurierung beziehen
sich auf das Menii in dem der TAG deklariert werden kann:
» Fur Alarme, siehe Kapitel 12
» Fur Datalogging, siehe Kapitel 14
» Fir ausgelagerte TAGs, siehe Kapitel 15
» Fur Darstelluna/Schreiben, siehe nachsten Abschnitt
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10.4 TAGs — Darstellung / Schreiben

Diese Registerkarte enthalt die Konfiguration des TAGs, wenn er in einem Bericht oder in
einem Webformular deklariert wird.

» Bericht: Datei wird mit ‘Report Studio’ bearbeitet und z.B. als e-Mail verschickt.
(Starten Sie ‘Report Studio’ aus ‘Windows | Start | Programme | Techno Trade’ oder
aus dem Ordner ‘Web- und Berichtsdateien’ im Projektfenster.)

» Webformular: Eine mit ‘WebForm Studio’ erstellte Datei. Damit werden z.B. TAG-
Werte in einer HTML-Seite dargestellt.
(Starten Sie ‘WebForm Studio’ aus ‘Windows | Start | Programme | Techno Trade’
oder aus dem Ordner ‘Web- und Berichtsdateien’ im Projektfenster.)

Flow_Pump1 Properties F§|

Tag

Presentation

Defimition | flame | Data Logging | Presentation - 'Wiite | Remaote Tag

Dezcription | Dutput Flow

Units L/min.
# dec. 2 :
[ ]'wiite Allowed
[ ] l [ Caricel ] [ Help
Darstellung: Ermaoglicht die Darstellung folgender Informationen im Bericht bzw.

Beschreibung:

Einheit:

# Dez.:

Schreiben erlaubt;:

Webformular:

In einem Bericht dient dieser Text als ‘Header’ in einer Abtasttabelle oder
als TAG-Information in Archiven, sobald die Daten abgerufen werden.

Physikalische Einheit, die beim Abruf von Datalogging-Daten angezeigt
wird. Dieser Text kann auch im Bericht bzw. Webformular angezeigt
werden (Eingabe von ‘Wert + Einheit’ in der Registerkarte ‘Format’).
Anzahl der dargestellten Dezimalstellen.

ob ein Schreibzugriff auf den TAG innerhalb bestimmter Grenzen erlaubt
ist.

Wurde der TAG in einem Webformular deklariert, wird hier festgelegt,
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11. IP-Parameter

In der allgemeinen Konfiguration dienen die IP-Parameter zum:

» Verbindung mit einem ISP
> Ubertragung von Dateien (FTP)
» Versenden von e-Mails (SMTP)
» Zeitsynchronisierung (NTP)

Alle IP-Parameter
werden in diesem
Ordner definiert

» Siehe die entspr. Karte in ‘Ressourcen’ beztiglich
der IP-Konfiguration der Ethernet-Karte.

» Siehe ‘Erweiterte RTU-Eigenschaften | TCP/IP’
bezuglich der IP-Konfiguration flir eingehende
Anrufe (WebServer)

U=l | category # Items
Eal Manual [ ] 1 j
[ Tags (CAFTP Host 1 4
+ T Hesources [CASMTP server 1 f
3] IP Parameters [CANTP Server 0 '
L {
[_] FTP Host

[ SMTP server {

[ TP Server
e o TR, s W St S pmtennte, oW g BN A

Die Konfigurationen fur FTP Host, SMTP Server und NTP entsprechen den Verbindungen mit
den jeweiligen Servern. Die Einstellungen werden einmal festgelegt, und beim Erstellen
eines (Alarm-)Empfangers aufgerufen.

Somit ist die Erstellung vom Empfangern besonders einfach.

Beispiel eines Alarms, der als e-Mail gesendet wird:

Der Empfanger ist eine e-Mail-Adresse, die auf einen SMTP-Server verweist.
Dieser SMTP-Server verweist wiederum auf einen I1SP.

Kurz gesagt, wenn TBOx MS eine e-Malil erstellt, ist der konfigurierte Ablauf wie folgt:

Verbindung mit einen ISP = Verbindung mit einem SMTP-Server = Ubertragung
an einen Empfanger (e-Mail-Adresse).
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11.1 ISP-Konfiguration

ISP steht fur Internet Service Provider. Ein ISP ermdglicht den Zugang zum Internet.

Dies ist das Unternehmen, das Ihnen einen Internet-Zugang bereitstellt, z.B. fir e-Mails
(FTP).
Bekannte ISP sind: T-Online, Hotmail, Arcor, usw.

Damit TBox MS e-Mails oder Daten an einen FTP-Standort senden kann, bendtigen Sie
einen Vertrag mit einem ISP.

ISP Parameters

I arme

t adem

Der Button ‘Import..." bietet Zugang zu
einer bestehenden ISP-Konfiguration
auf lhrem PC.

Ein natzlicher Hinweis ©

Phone number

Dvial Prefis

|l zermame

Pazgword

Confirm pazsword

(%) Obtain DMNS zerver addreszes automaticaly
) Uze DNS server addiesses

OMS zerver addresses

[ k. l [ Cancel ] [ Help
Name: Name des Providers.
Telefon-Nr.: Telefon-Nummer des Providers, die von TBox MS angewahlt werden muss,
um eine e-Mail oder Daten zu senden.
Wahlbefehl: Der defaultmaRige Wahlbefehl (ATDT), um einen ISP anzurufen. Er sollte

nicht verandert werden, auRer wenn das Modem eine bestimmte
Konfiguration benétigt.

Falls die TBox MS an einer Nebenstelle angeschlossen ist, wird die
Vorwahlziffer fur die Amtsholung in den Modem-Eigenschaften eingegeben
(siehe Abschn. 9.2.2); sie darf nicht dem Wahlbefehl zugeflgt
werden.

Benutzername: Dies ist der Name des Accounts, mit dem Sie in das Internet gelangen (wird
meistens vom ISP festgelegt).

Passwort: Dies ist das Passwort fur den Account, mit dem Sie in das Internet gelangen
(wird meistens vom ISP festgelegt).
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DNS:

Ein DNS konvertiert Namen in IP-Adressen. Wird von TBox MS bendtigt, um
eine Verbindung mit dem Mail Provider herzustellen, sofern der e-Mail-Server
namentlich angefihrt wird (anstatt mit einer IP-Adresse).

Immer mehr ISPs unterstitzen dynamische DNS; die DNS-Adresse wird
wahrend des Verbindungsaufbaus erteilt.

Ist dies nicht der Fall, wird Ihnen eine ‘bevorzugte’ oder ‘alternative’ DNS-
Adresse mitgeteilt.

Sie konnen mehrere ISP-Eintrage deklarieren! \
Diese kdnnen Sie dann per e-Mail redundant einsetzen.

Sie kdnnen mehrere SMTP-Server von unterschiedlichen
ISP definieren (siehe nachsten Abschnitt).

Beim Erstellen es Alarmempfangers kénnen Sie die Option

‘Redundanz’ aktivieren. /

Version: 1.8

84



11.2 FTP-Host

FTP steht fur "File Transfer Protocol". Bei der Zuteilung eines ISP-Accounts werden Ihnen
normalerweise mehrere MByte Mailbox-Speicher zur Verfigung gestellt.

Fur die Ubertragung von Dateien ist der FTP-Host die Zieladresse. Das Verzeichnis, in dem
die zu sendenden Dateien gespeichert sind (wird beim Empfénger definiert, siehe Kapitel
11).

Zuerst stellt TBox MS eine Internet-Verbindung her (Uber einen ISP), und sendet dann die
Dateien.

ETP Parameters E|
Host name TBox M5
Hozt address ftp.tbow. biz
Caonnection Scarlet . W

Login infarmatian

[ ] Anarymous Lagin

IJzer narme thow
Accaunt
Paszward LA LLLL
Confirm pagzward ssssesl
k. l [ Cancel ] [ Help

Host-Name: Dieser Name ist frei wahlbar — er wird bei der Erstellung des
Alarm-Empfangers benétigt.

Host-Adresse: Text- oder IP-Adresse sind zulassig.
Verbindung:  Hier wird der vorher definierte ISP gewahlt (siehe Abschn. 11.1).

Login-Informationen: Je nach eingerichtetem Account mussen Sie sich einloggen oder
mit einem ‘anonymen Login' arbeiten.

Dies ist die Grundkonfiguration fur die Verbindung mit demm
Standort’.
Es wird kein Verzeichnis hier deklariert, sondern bei der Dekla-
rierung des ‘Empfangers’ (siehe Abschn. 11.4. Empfénger).
Damit ist jede Kombination moglich:

- mehrere ‘FTP-Empfanger’ an einem FTP-Standort

- mehrere ‘FTP-Empfanger’ an verschiedenen FTP-Standorten.
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11.3 SMTP-Server

SMTP steht fur Simple Mail Transfer Protocol. Dies ist der eigentliche Grund, warum ein e-
Mail-Account bei einem ISP bendtigt wird.

TBox MS kann e-Mails senden, aber nicht lesen.
Das erklart, warum wir nur von SMTP reden und nicht
von POP3 (zum Lesen von e-Mails erforderlich).

Der SMTP-Server ist der Mailserver, mit dem e-Mails gesendet werden (meistens der ISP, bei
dem der Account besteht).

Zuerst stellt die 7Box MS eine Internet-Verbindung her (lber einen ISP), und dann mit dem
SMTP-Server.

Name | Salet

Mail Server [SMTP) [smto soartnet

E-mail Address thH@Scarletnet

Connection Scarlet | v

[ ] The server requires authentication

B [ Cancel ] [ Help ]

Name: Dieser Name ist frei wahlbar — er wird bei der Erstellung des Alarm-Empfangers
bendtigt.

Mailserver (SMTP): Dies ist die IP-Adresse (bzw. Name) des Servers fir abgehende e-Mails.
Es ist die einzig erforderliche Adresse. Eine POP3-Adress fir eingehende e-Mails ist
nicht erforderlich, weil die 7Box MS keine e-Mails empfangen kann.

e-Mail-Adresse: Dies ist die e-Mail-Adresse (Absender) der 7Box MS. Sie wird normalerweise
beim Einrichten des Accounts festgelegt. Beim Empfang der e-Mail erscheint diese
Adresse unter ‘Absender:'.

Als Spamschutz fiir den Mailserver (und Sie), konnte der ISP
beschlie3en, eine e-Mail nicht weiterzuleiten, wenn die Adresse

des Senders unbekannt ist. Deshalb missen Sie hier die e-Mail-
Adresse eingeben, die Sie von Ihrem ISP erhalten haben.
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Server bendtigt eine

Authentisierung: Je nach ISP und der Art, wie eine e-Mail gesendet wird, konnte eine
Authentisierung erforderlich sein. Bei einem Account mit einem ISP ist
dies normalerweise nicht notwendig.

Falls der Account fiir einen PC eingerichtet wurde, sollten Sie dessen
Konfiguration tberprifen oder bei Ihrem ISP nachfragen.

TBOX LITE unterstitzt das SMTP-Authentisierungs-
Protokoll ‘PLAIN authentication’.
Fragen Sie Ihren ISP.

11.3.1 Redundanz

Falls Sie mehr als einen SMTP-Server einrichten, ist ein redundanter Betrieb entsprechend der
Reihenfolge in der Liste moglich.

Den redundanten Betrieb kénnen Sie bei der Einrichtung des e-Mail-Empfangers aktivieren
(siehe Abschn. 12.4 ‘Empfédnger).
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11.4 NTP-Server

NTP steht fur Network Time Protocol, ein Standard-Protokoll fir das Internet (basierend auf
TCP/IP), dass eine millisekundengenaue Synchronisierung gewahrleistet.

Der NTP-Server dient ausschlie3lich der Zeitsynchronisierung.

Zuerst stellt die 7Box MS eine Internet-Verbindung her (Uber einen ISP), und dann mit dem

SMTP-Server.
MTP Parameters EJ

Server name ;Windnws

Server address tlmewmdnwscam

—_— |:|:|h.13 T W
[ Ok, ] [ Caticel ][ Help

Beispiel einer Verbindung mit dem Windows-Server lber Ethernet

Beispielhafte Server:
time.windows.com
europe.pool.ntp.org

Weitere nutzliche Informationen, z.B. frei zugangliche Serverlisten, finden Sie unter:
www.ntp.org - Public Time Server Lists

Mit Hilfe von DNS-Rundbriefen schlagt die Organisation "pool.ntp.org" NTP-Server vor, die
eine zufallige Auswahl aus einem Pool offener Server trifft. Fir die Arbeit mit 7Box MS
ist dies ausreichend.

Das DNS-Rundbriefverfahren wird eingesetzt, wenn der Zugang zu einem Server nicht
berechenbar ist, um somit einen Lastausgleich von IP-Adressen zu erzielen (load balancing).

11.4.1 Zeitgenauigkeit

Bei der Zeiteinstellung bertcksichtigt die 7Box MS auch die Signallaufzeit. Besonders bei einer

Modemverbindung ist dies von Bedeutung.

Die Genauigkeit betragt 1 Sekunde.
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11.5 TCP/IP-Debugging

Mit dieser Funktion lassen sich Probleme bei der Ubertragung von e-Mails bzw. Daten (mit
FTP) besonders einfach aufspiren.

Sie informiert Gber die einzelnen Verbindungsschritte: Login beim ISP, Zuteilung einer DNS,
SMTP-Kommunikation, usw.

Die Funktion basiert auf folgenden 3 Systemvariablen: TcplpLog, PortldLog und EventLog

Vorgehensweise

1. Eine der Systemvariablen muss einen TAG haben: Analog # 25: EventLog
Lassen Sie die ModBus-Adresse unverandert (22080).

Die anderen beiden Variablen bendtigen keinen TAG.

2. Erstellen Sie folgendes KOP-Programm:

Diese Zeile aktiviert das Debugging-Verfahren
1 irirun tciiilui

partidlag = 4 —

Bedeutet, dass das
Debugging fir COM2 lauft.

Debugging-Beispiel mit einem PSTN-Modem (COMA4)

Wie Sie sehen, werden die Systemvariablen ohne TAG (braune Farbe) verwendet.
Sie kénnen natirlich auch TAGs vergeben.

3. Sobald die Verbindung steht, kénnen sie das Protokoll unter ‘Kommunikation |
Herunterladen | Trace Log’ einsehen.

T TWinSoft - SMTP.tws * - [General]

@ File Edit  Wiew Eeslgglsle={we® Tools window  Help
D@ yf Fostw. H(ED @ 21
AR 3 # Items
7| E"_"ITP RTU Identification
Tags
523 Resources h Send Program Chrl+F3 . f*
=-C3 1o Start/Stop Program 1 1
Bl M5-OF Set RTU Time f
= Card. Program equality., .. q &
s e FEHE
=-E3 System v Dawrload Digital Chronology
-1 Digita : Upload : _" Analog Chronology
] D Analo Sampling Table. ..
- I:l Tirmers L
[:l Counters . Alarms
= [:I IP Parameter: Terminal Trace Log
-[Z3 15P ]
~[Z2 FTP Host — :
(C SMTP server Program Sources
ail_.,a-ﬁ[_:],_NTg,Sgrﬁmet,,“_ﬂ PRESRY b D e
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4. Beispiel von TracelLog, wenn eine e-Mail erfolgreich gesendet wurde:

TCP/IP Debug information (36 records)

341/06
341/06
341/06
341/06
341/06
341/06
341/06
341/06
341/06
3/1/06
3/1/06
3/1/06
341/06
341/06
341/06
341/06
341/06
341/06
341/06
341/06
341/06
341/06
341/06
341/06
341/06
341/06
341/06
341/06
341/06
341/06
341/06
3/1/06
3/1/06
3/1/06
341/06
341/06

Timestamp

Z26:51 PM
Z26:49 PM
326:48 PM
326:47 PM
326:46 PM
326:46 PM
326:45 PM
3 26:45 PM
3 26:45 PM
326:45 PM
326:44 PM
326:44 PM
2644 PM
2644 PM
2644 PM
22644 PM
2643 PM
F26:43 PM
F26:43 PM
Z26:43 PM
Z26:43 PM
Z26:43 PM
326:43 PM
326:43 PM
326:40 PM
326:40 PM
326:40 PM
326:40 PM
326:33 PM
326:33 PM
326:33 PM
326:39 PM
326:39 PM
326:39 PM
2639 PM
326:36 PM

Walue

=== PPP Dizconnect ===
LCP Recy TERM_ACK
LCP Send TERM_REQ
SMTP 221 <domain: Service closing transmizsion chann
SMTP Send 'QUIT

SKTP 250 Reguested mail action okay, completed
SMTP Send <CR»<LF>.<CR»<LF>'

SMTP 354 Start mail input; end with <CRLF> <CRLF>
SMTF Send DATA'

SKTP 250 Requested mail action okay, completed
SMTP Send 'RCPT TO:

SKTP 250 Requested mail action okay, completed
SMTP Send 'Mall FROM:'

SMTP 250 Requested maill action okay, completed
SMTP Send 'HELD'

SMTP 220 <domainy Service readw

Erstellung der Verbindung

T

SMTP-Dialog (e-Mail)

DMS Rerponze ok
DMS Quemy to preferred server

DNS vom ISP holen

IPCP Recy COMF_ACE,
IPCP Send COMF_REQ
IPCP Recy COMF_MAK.
IPCP Send COMF_ALCK,
IPCP Recy COMF_REQ
IPCP Send COMF_REQ
IPCP Send COMF_ALCK
IPCP Recy COMF_REQ
IPCP Send COMF_REQ
PAP Recy ACK

F&P Send REGILIEST

Ubereinstimmung der unter-
stiitzten Optionen

Authentisierung (PAP oder CHAP)

LCP Send COMF_ALCE,
LCP Recv COMF_REQ
LCP Recy COMF_ACE.
LCP Send COMF_REJ

LCP Recy COMF_REQ
LCP Send COMF_REDQ
=== PPF Connect ===

Ubereinstimmung der unter-
stlitzten Optionen

Modem-Verbindung steht

2. Falls Sie Daten z.B. mit £

Das Debugging-Protokoll wird von TBox MS im

‘Analogen Archiv’ gespeichert:

1. Prifen Sie, ob geniigend Speicherplatz vorhanden ist
(‘RTU-Eigenschaften | Allgemein’)

vieww empfangen,

koénnten die Ergebnisse seltsam sein!
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5. Beispiel von TraceLog, wenn eine Datei (FTP) erfolgreich gesendet wurde:

TCP/IP Debug information {40 records)

Timestamp

40 /2006 10:55:02
4042006 10:55:00
40 /2006 10:54:59
4042006 10:54:55
401 /2006 10:54:57
4042006 10:54:57
4012006 10:54:53
4042006 10:54:52
401 /2006 10:54:52
4/ /2006 10:54:51
401 /2006 10:54:51
4/ /2006 10:54:50
4042006 10:54:50
4/01/2006 10:54:50
4042006 10:54:49
40142006 10:54:48
4042006 10:54:45
40 /2006 10:54:47
4042006 10:54:47
40 /2006 10:54:46
4042006 10:54:41
40142006 10:54:40
40142006 10:54:40
40142006 10:54:39
4042006 10:54:33
40142006 10:54:39
4042006 10:54:33
40142006 10:54:39
4/ /2006 10:54:33
4042006 10:54:35
4/01/2006 10:54:38
4042006 10:54:35
40142006 10:54:38
4042006 10:54:37
40142006 10:54:37
4042006 10:54:37
401 /2006 10:54:35
4042006 10:54:32

Walue

=== PFP Digconnect ===
LCP Recy TERM_ACK
LCP Send TERM_REQ
FTP 221 Service clozing control connection

FTP Contral Send 'QUIT

FTP 226 Clozing data connection

FTP 1580 File status okay: about to open data connection
FTP Contraol Send 'STOR'

FTP 227 Entering Passive Mode [h1 h2.h3.h4,p1.p2]
FTP Control Send 'PASW

FTP 200 Command okay

FTP Contral Send 'TPE'

FTP Contral Send 'Cw/ D'

FTP 230 Usger logaed in, proceed

FTP 230 Uszer logged in, procesd

FTP Contral Send 'Pas55'

FTP 331 User name okay, need pazsword

FTP Control Send 'USER'

FTP 220 Service ready for new uzer

FTP 220 Service ready for new uzer

DMS Response ok

DMS Query to prefered server

IPCP Recy COMF_ACE,

IPCP Send COMF_RED

IPCP Recy COMF_MAE,

IPCP Send COMF_ALCK,

IPCF Recy COMF_RED

IPCP Send COMF_RED

P&F Recw ALK,

PAP Send REQUEST

LCP Send COMF_ALE,

LCP Recw CONF_REQ

LCP Recy CONF_ALCE.

LCP Send COMF_REJ

LCP Recw COMF_REQ

LCP Send COMF_REQ

LCP Send COMF_REQ
=== PPF Connect === j-—

Erstellung der Verbindung

FTP-Dialog (senden von Dateien)

DNS vom ISP holen

Ubereinstimmung der unter-
stltzten Optionen

Authentisierung (PAP oder CHAP)

Jv\ v }L'J\

Ubereinstimmung der unter-
stitzten Optionen

Modem-Verbindung steht
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12. Alarme

12.1 Einleitung

Fur TBox MS ist das Alarmmodul die Verbindung zur AufRenwelt.

Ein Alarm ist ein Kommunikationsereignis — nicht nur, um eine Warnmeldung zu senden,
sondern auch, um eine Verbindung herzustellen.

Mit einem Alarm kdnnen Sie z.B. ein SCADA aufrufen, SMS oder Meldungen an einen Pager
senden, e-Mails verschicken, Daten an einen FTP-Standort tibertragen, eine andere TBOXx
MS anrufen oder einen Bericht an einen Drucker senden.

Alarme sind ebenfalls einsetzbar, um gespeicherte Daten regelmaRig als e-Mail oder FTP zu
versenden. Die gespeicherten Daten werden als Anhang eines mit Report Studio erstellten
Berichts (aus ‘Windows | Start | Programme | Techno Trade’).

Danach sind die Daten mit der Uberwachungs-Software 7View aus einer Mailbox oder einem
FTP-Standort abrufbar.

Fur die Auslosung eines Alarms in TBox MS muss sich ein digitaler oder analoger TAG
verandern.
So lost z.B. ein gedffneter Grenzwertkontakt oder ein tGberhdhter Durchfluss einen Alarm aus.

Es qibt zwei Mdglichkeiten, einen Alarm auszulésen:

» Zustandsanderung: Durch die Flanke eines digitalen TAGs oder der Wert eines
analogen TAGs, der einen Min- oder Max-Grenzwert (mit einstellbarer Hysterese)
Uberschreitet.

» Durch das KOP-Programm: Eine definierte logische Sequenz l6st den Alarm mittels
einer geeigneten Funktion aus.

Mit der ersten Mdéglichkeit kdnnen Alarme einfach und schnell ausgeltst werden
(Zustandsanderung eines digitalen TAGs oder geanderter Wert eines analogen TAGS).

Mit Hilfe des KOP-Programms lassen sich komplexe Alarmbedingungen festlegen, z.B. durch
Prioritaten-Auswahl oder bestimmte logische Verknipfungen.

Jeder neue Alarm wird sofort in einem Stapel mit bis zu 32 (einstellbar) Alarmen gespeichert
und entsprechend seiner Wichtigkeit verarbeitet. Alarme werden nacheinander ausgelost.
Der Alarmstapel arbeitet somit als interner Alarmpuffer: Zum Beispiel wenn mehrere
Alarme gleichzeitig auftreten, oder eine Komm-Schnittstelle bei Auftritt des Alarms nicht
sofort verfugbar ist.

Der Ereignisstapel enthalt Informationen Gber den Status der Alarme (anstehend —

erloschen — quittiert).
-~ Der Ereignisstapel wird in
~ | Abschn. 11.8 beschrieben.
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Zum Aufruf der Alarmbedingungen klicken Sie auf den Ordner 'Alarme’ im Projektfenster und

dann auf 'Bedingungen'.

Je nach gewahltem TAG kdnnen Sie nun digitale oder analoge Alarmbedingungen

festlegen.

12.2 Digitale Alarmbedingung

Alarm Condition

Tagname | Tank_masimunm D

Type | Pozitive Edge w

Fiecipient | @ e-mai v | OF
(%) Send Meszage () Send Rleport
Meszage |Lewel of Tankl too HIGH

Filker |0 = | hour I = lmin I - | sec
Handling | Enabled L Severity Mormal

[ Motify End of &lam  [] 5M5 Acknowledge

(]

e

[ 1]8 ][ Cancel ][

Help

TAG-Name: Hier wird der TAG gewahlt, der den Alarm auslésen soll.

Typ: Die Flanke, die den Alarm ausldsen soll (steigend, fallend, oder beide Flanken).

Meldung oder

Bericht senden: Textmeldung oder eine Datei, die dem Alarm zugeordnet ist.

Je nach Art des Empfangers kdnnen Sie eine Meldung oder einen Bericht senden.

Dies kann z.B. eine Meldung an ein GSM sein, eine Meldung/Bericht als e-Mail,
eine Meldung/Bericht an einen Drucker, oder eine Datei mittels FTP, usw.

Zwecks Unterscheidung erscheint die Meldung auch in der Alarmtabelle (siehe

Abschn. 12.8).

Fur den Versand einer e-mail als Alarmbedingung, gibt es zwei Optionen:
Meldung: Eine Textmeldung wird gesendet und erscheint im Nachrichtfeld der

e-Mail.

Bericht: Ubertragung eines Berichts, der mit Report Studio erstellt wurde.
Berichte werden mit Hilfe des Ordners ‘Web- und Berichtsdateien’ im

Projektfenster (links) erstellt.

Empfanger: Hier bestimmen Sie einen Empféanger oder eine Empféangergruppe. Es ist

die ‘Person’, die im Falle eines Alarms benachrichtigt werden soll (siehe Abschn.

12.4 ‘Empfénger).

Um eine Empfangergruppe zu benachrichtigen, gehen Sie wie folgt vor:
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An alle Empfanger: In Zusammenhang mit Nachrichten an eine Empfangergruppe.
Kontrollk&stchen nicht aktiviert: TBox MS ruft den ersten Empféanger in der

Gruppe. Falls der Alarm nach einer definierten Anzahl von Wahlversuchen
nicht quittiert wird, ruft TBox MS automatisch den nachsten Empfanger
in der Gruppe an (und so weiter, bis zum Erfolg). Danach wird die
Verbindung getrennt. (Auch als ‘Verkettung' bekannt)

Kontrollkastchen aktiviert: TBox MS sendet den Alarm gleichzeitig an alle

Empfanger der Gruppe. (Auch als ‘Verkettung' bekannt)

Filter: Zeit in Std:Min:Sek, wahrend die eine Alarmbedingung anstehen muss, bevor
der Alarm ausgel6st wird.

Ausldsung: Hiermit werden die Bedingungen fiur die Auslésung des Alarms definiert.

> Aktiviert:

Alarm wird immer ausgeldst.

Nicht aktiviert: Alarm ist immer gesperrt.

>
» Nicht aktiviert bei Netzausfall: Alarmfunktion ist bei Ausfall der Hilfsenergie gesperrt.
» Nicht aktiviert wenn DisAla=1: Alarmfunktion ist gesperrt, wenn die Systemvariable

‘DisAla’ den Wert ‘1’ hat.

Dringlichkeit:

Jedem Alarm kann eine Dringlichkeitsstufe zugeordnet werden: Hoch,
Normal, oder Niedrig. Befinden sich mehrere unquittierte Alarme im
Alarmstapel, werden sie von TBox MS entsprechend der hdchsten
Dringlichkeitsstufe verarbeitet.

Nachricht bei Ende des Alarms: Sobald der Alarm erloschen ist, wird die Alarmmeldung

nochmals aber mit einem Vorzeichen an den gleichen Empfanger
Ubertragen (siehe Abschn. 8.5.2).

Beispiel: Ein Alarm mit positiver Flanke erlischt, wenn der TAG-Wert auf ‘0’
zurlickkehrt.

Dies ist auch nutzlich, z.B. wenn der Alarm bereits beim Starten von

TBOX MS aktiv ist. Bei aktiviertem Kontrollkdstchen wird die Meldung
'‘Alarm Ende' automatisch Ubertragen, sobald der Alarm nicht mehr ansteht
(siehe Abbildung in Abschn. 12.8 ‘Alarmtabell€).

SMS-Bestatigung: Siehe Abschn. 13.2.
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12.3

Alarm Condition

R

Type

- | o

Filter |0 2

Handling | Enabled

Recipient |EE] S5

Analoge Alarmbedingung

Meszage |temperature water 1M reached

o

[ ] Motify End of &lam

L]

w | Waye (90

¥ =

Hysteresis |2

[]Call all recipients

w
= | ity D... o sec
w Severity Momal W
[]5M5 scknowledge
[ ] l [ Cancel ] [ Help

TAG-Name:Hier wird der TAG gewahlt, der den Alarm auslésen soll.

Typ:

Maximum oder Minimum.

Der Max.- oder Min.-Grenzwert, der den Alarm auslost. Uber-/unterschreitet der
Signalpegel den eingestellten Grenzwert, wird der Alarm ausgeldst. Soll das Signal
auf Min.- und Max.-Grenzwert Gberwacht werden, missen 2 Grenzwerte fir den
gleichen TAG definiert werden.

Wert:

Der eingestellte Grenzwert, entsprechend dem beim Erstellen des TAGs gewdéhlten

Format (siehe Kapitel 10: ‘' 7AGS)).

Hysterese: Der Wert, um den sich das Signal verandern muss (nach oben bzw. unten),
bevor der Alarm erneut ausgelost werden kann.

Zusammenhang zwischen Wert und Hysterese

Fur Grenzwert 'Maximum'

Wert > Grenzwert = Alarm WAHR

Wert < (Grenzwert - Hysterese) = Alarm NICHT WAHR

Fur Grenzwert 'Minimum'

Wert < Grenzwert = Alarm WAHR

Wert < (Grenzwert + Hysterese) = Alarm NICHT WAHR

Empfanger: Hier bestimmen Sie einen Empfanger oder eine Empfangergruppe. Es ist
die ‘Person’, die im Falle eines Alarms benachrichtigt werden soll (siehe Abschn.

12.4 ‘Empfénger).

Um eine Empfangergruppe zu benachrichtigen, gehen Sie wie folgt vor:
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An alle Empfanger: In Zusammenhang mit Nachrichten an eine Empfangergruppe.

Kontrollk&stchen nicht aktiviert: TBox MS ruft den ersten Empféanger in der
Gruppe. Falls der Alarm nach einer definierten Anzahl von Wahlversuchen
nicht quittiert wird, ruft TBox MS automatisch den nachsten Empfanger in
der Gruppe an (und so weiter, bis zum Erfolg). Danach wird die Verbindung
getrennt. (Auch als ‘Verkettung’ bekannt)

Kontrollkastchen aktiviert: TBox MS sendet den Alarm gleichzeitig an alle
Empfanger der Gruppe. (Auch als ‘Link’ bekannt)

Meldung oder
Bericht senden: Textmeldung oder eine Datei, die dem Alarm zugeordnet ist.

Filter:

Je nach zugeordnetem Empféanger ist dies die an ein GSM gesendete SMS, oder
die als e-Mail bzw. an einen Drucker gesendete Meldung/Bericht, oder eine mit
FTP gesendete Datei.

Zwecks Unterscheidung erscheint die Meldung auch in der Alarmtabelle (siehe
Abschn. 12.8).

Fir den Versand einer e-mail als Alarmbedingung gibt es zwei Optionen:

Meldung: Eine Textmeldung wird gesendet und erscheint im Nachrichtfeld der
e-Mail.

Bericht: Ubertragung eines Berichts, der mit Report Studio erstellt wurde.

Zeit in Std:Min:Sek, wahrend die eine Alarmbedingung anstehen muss, bevor
der Alarm ausgelost wird.

Ausldsung: Hiermit werden die Bedingungen fiur die Auslésung des Alarms definiert.

>

>
>
>

Aktiviert: Alarm wird immer ausgelost.
Nicht aktiviert: Alarm ist immer gesperrt.
Nicht aktiviert bei Netzausfall: Alarmfunktion ist bei Ausfall der Hilfsenergie gesperrt.

Nicht aktiviert wenn DisAla=1: Alarmfunktion ist gesperrt, wenn die Systemvariable

‘DisAla’ den Wert ‘1’ hat.

Dringlichkeit: Jedem Alarm kann eine Dringlichkeitsstufe zugeordnet werden: Hoch,

Normal, oder Niedrig. Befinden sich mehrere unquittierte Alarme im
Alarmstapel, werden sie von TBox MS entsprechend der héchsten
Dringlichkeitsstufe verarbeitet.

Nachricht bei Ende des Alarms: Sobald der Alarm erloschen ist, wird die Alarmmeldung

nochmals aber mit einem Vorzeichen an den gleichen Empfanger tbertragen
(siehe Abschn. 8.5.2).

Beispiel: Bei einem Max.-Alarm ist dies der Fall, wenn der Signalpegel unter
den Wert ‘Grenzwert — Hysterese’ fallt.

Dies ist auch nutzlich, z.B. wenn der Alarm bereits beim Starten von TBox MS
aktiv ist. Bei aktiviertem Kontrollkastchen wird die Meldung ‘Alarm Ende’
automatisch Ubertragen, sobald der Alarm nicht mehr ansteht (siehe Abbildung in
Abschn. 12.8 ‘Alarmtabelle).

SMS-Bestatigung Siehe Abschn. 13.2.
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12.4 Empfanger

Zum Aufruf der Empfanger klicken Sie auf den Ordner ‘Alarme’ im Projektfenster und dann auf

‘Empfanger’.

Folgende Empfénger stehen zur Auswahl:

Intern:

ModBus:

Der Alarm wird im Ereignisstapel gespeichert, aber es erfolgt keine Aktion.

Damit kbnnen z.B. kleinere Abweichungen registriert oder die Alarmbedingungen

Uberpruft werden, ohne dass ein Alarm ausgeldst wird.

Dies kann ein Master oder ein Slave sein.
Stellt eine ModBus-Verbindung zu einem anderen ModBus-Gerat oder einem
SCADA (z.B. £view ) her.

Der Unterschied zwischen Master und Slave betrifft die Art in der die Modem-
Verbindung erstellt und bestétigt wird.

Bei einer Slave-Verbindung wahlt TBox MS lediglich ein Geréat an, sonst nichts.
Das angewahlte Gerat Uberpruft, quittiert, und legt wieder auf. Eine typische
Anwendung ist ein Anruf bei Zviewn .

Bei einer Master-Verbindung wéhlt TBox MS ein ModBus-Gerét an und fragt es
nach Daten ab (mit Hilfe von ausgelagerten TAGS).

Hierbei ist TBOX MS auch fir die Quittierung (siehe Abschn. 9.4 System-
variablen, 'AlalD' bzw. 'AlaRec") und fir das Beenden der Kommunikation
verantwortlich (siehe Registerkarte ‘Erweitert’ der verwendeten Komm.-
Schnittstelle).

Der Modem-Parameter ‘Hang up timeout’ wird vom ModBus-Master verwendet, um die
Verbindungszeit fir eine Alarmmeldung zu definieren. Die maximale Zeit betragt 600

Sekunden.

COM4 - GSM MODEM 3

tdadem

Inactivity timeout | =] 280

Modbus end of frame detection
=) Automatic

) Custom [z0 ! | msec

M odbuz master properties

Timeout maec

Mumber of ties

Interframe gap

Qang up timeout |60 | sec )

ok | [ snnue | [ ide
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Pager/SMS: Fir die Ubertragung einer SMS an ein Mobiltelefon oder einer Nachricht an

einen Pager.

Hierfir muss der Dienste-Anbieter des Mobiltelefons/Pagers sowie ein
Modem eingetragen werden.

Geben Sie auch die Telefon-Nr. des Mobiltelefons/Pagers ein.

Der defaultmaRige Wahlbefehl ist ATDT. Er sollte nicht verandert
werden, auller wenn das Modem eine bestimmte Konfiguration benétigt.
Falls die TBox MS an einer Nebenstelle angeschlossen ist, wird die
Vorwahlziffer fur die Amtsholung bei den Modem-Eigenschaften eingegeben
(siehe Abschn. 9.2.2).

Recipient g|
P ame |5M5 |
Recipient Tupe FagerSMS
() Internal Pager | b abistar b |
) Modbus
() Pager/SMS Madem | COM4 - PSTN MODEM |
Print
g Ef'r::”’ e |n4951 223456 ‘
OFTF Dial Prefis ATDT - [ Defaut_|
(INTP
Error Handling Scheduling
Tries 4 = TimeTable | Alwaps active[Default] w
Tirneaut 1 2 minutes

[ Ok l ’ Cancel l [ Help ]

Drucker:

Meldung/Bericht wird an einen lokalen Drucker Gbertragen.
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E-mail:

FTP:

NTP:

RAS:

Sofern Sie einen e-Mail-Account haben (siehe Abschn. 11.3. SMTP-Server),
kann TBox MS auch e-Mails verschicken. Sie mussen lediglich die e-Mail-
Adresse des Empfangers eintragen.

Recipient EJ
M ame e-mail
Recipient Type E-tail
() Internal ) Redundancy
O Madbus (%) SMTP Server | 5 arlet w
() Pager/SM5 z
() Printer
(#) E-mail To: jzan. burton@technotrade. biz
(FTP
CINTP [Efme | john.lennonEek . com
Errar Handling Scheduling
Tries |4 = TimeTable | Always active(D efault] w
Tirneaut 1 = minutes
[ Ok l [ Cancel ] [ Help ]

Der redundante Versand von e-Mails wird unterstUtzt.\
Falls Sie mehrere SMTP-Server eingerichtet haben, und
Sie klicken auf ‘Redundanz’ anstatt einen Server anzu-
geben, wird TBox MS die erste e-Mail-Adresse in der

Liste verwenden (siehe Abschn. 11.3. ‘Redundanz’).

Kommt keine Verbindung zustande, wird die néchste

Adresse gewahlt, usw. /

TBoXx MS kann auch Dateien an einen FTP-Host senden (siehe Abschn. 11.2. F7P-
Host).

In der Konfiguration des Empfangers missen Sie auch ein Verzeichnis angeben, in
dem die Daten gespeichert werden sollen.

TBoOX MS ist in der Lage, die interne Uhr mit einem externen NTP-Server zu
synchronisieren.

In der Konfiguration des Empféangers missen Sie nur einen Server aus der von
Ihnen erstellten Liste auswahlen (siehe Abschn. 11.4. NTP-Server).

Mit diesem Empfanger ist eine Verbindung zwischen einem ‘Client’-Modem und

einem Server herstellbar. Von TBox MS wird der Server als ISP betrachtet: Zur
Herstellung der Verbindung sind eine Telefon-Nr. und ein Login erforderlich. Sie
ordnen einen ISP zu (vorher in den IP-Parametern von TWinSoft definiert), und
sobald die Verbindung steht, muss der Server mittels ModBus-TCP-Protokoll
kommunizieren.
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()

Recipient

Mame RaS_recipient

Dies ist mit einer ModBus-Slave- Riecipient Type 45

Verbindung und ModBus-RTU- O Intemnal Cannection RAS_connection v
. () Modbus z T

Protokoll vergleichbar. O Pager/shs

O Printer

Der Server fuhrt die Quittierung O E-mai

aus und beendet die Verbindung. 8?;,

(&) RS
() Custom

Error Handling Scheduling
Tries 4

4k

TimeTable | &hways activelDefault] b

Tirneout 1 2| minutes

QK. l [ Cancel ] [ Help

12.5 Dynamische Anderung einer Empfanger-Nr. bzw. -
Adresse

1251 Dynamische Anderung einer Telefon-Nummer
Sie kénnen die Telefon-Nr. jedes Empféangers mit Hilfe seiner ModBus-Adresse éandern:
MSB: 254 (= Basisadresse von 65024) / LSB: Index des Empféangers
Um die ModBus-Adresse zu berechnen: (254*256) + Index des Empfangers.

Beispiel: Um die Telefon-Nr. von Empfanger 5 zu andern:
(254*256)+5 = 65029

Um die Telefon-Nr. anzuzeigen, kann diese Adresse als dynamisches Objekt 2 WebForm
Studio (Dynamisches Objekt | Adresse wahlen) mit ‘String’ als Typ verwendet werden. Um
sie veranderbar zu machen, muss ‘Lesen/Schreiben’ in den Objekt-Einstellungen aktiviert
sein.

12.5.2 Dynamische Anderung EINER e-Mail-Adresse

Nur die e-Mail-Adresse des Empfangers 1 ist veranderbar. D.h., falls Sie diese Option
nutzen mochten, muss der Empfanger ‘e-Mail’ den Index #1 in der Liste der Empféanger
haben.

Dessen ModBus-Adresse ist: 64769

Um die aktuelle e-Mail-Adresse anzuzeigen, kann sie als dynamisches Objekt in WebForm
Studio = Dynamisches Objekt | Adresse wahlen) mit ‘String’ als Typ verwendet werden. Um
sie veranderbar zu machen, muss ‘Lesen/Schreiben’ in den Objekt-Einstellungen aktiviert
sein.

Version: 1.8 100



12.6 Empfangergruppe

Eine Empfangergruppe besteht aus mehreren Empféangern, die auch unterschiedlicher Art
sein konnen (e-Mail, SMS, usw.).
Es kdnnen auch mehrere Gruppen deklariert werden.

Um eine Empfangergruppe zu definieren, mussen vorher die erforderlichen Empfanger
erzeugt werden (siehe Abschn. 12.4 Empfénger).

Recipient Group SMS_group

Fal Default EEISH5 Ok
LA NTP windows {#® e-mal

Cancel

e

e

Danach ist es moglich, eine Alarmbedingung einem ‘Empfanger’ oder einer
‘Empfangergruppe’ zuzuordnen.

Es gibt zwei Moglichkeiten, Empfangergruppen einzusetzen:

1. Sie wéahlen die Option ‘An alle Empfanger’: Der Alarm wird nacheinander an alle
Empfanger gesendet (entspricht einem ‘Link’ mit vorheriger Erstellung der RTU, die
780X ).

2. Sie wahlen nicht die Option ‘An alle Empfanger’: Der Alarm wird an den ersten
Empfanger in der Liste gesendet; schlagt dies fehl, wird er an den nachsten Empfanger
gesendet, usw.

Sobald der Alarm erfolgreich gesendet wurde, wird die Verbindung abgebrochen
(entspricht einer ‘Verkettung’' mit vorheriger Erstellung der RTU, die ).
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12.7 Meldungen

Zum Aufruf der Alarmmeldungen klicken Sie auf den Ordner 'Alarme' im Projektfenster und
dann auf 'Meldungen'.

New Message K|

Meszage #1 :
Level of Tank1 too HIGH

[ ] 4 l [Eancel] [ Help ]

Meldung # : Dies ist der Index (Ifd. Nummer) der Meldung in der Meldungsliste. Geben Sie
eine Meldung von max. 120 Zeichen ein.
Je nach Empfénger kann die Eingabe spezifisch sein:
- Ist sie fir einen digitalen Pager bestimmt, darf sie nur Zahlen enthalten.
- Ist sie fur einen Text-Pager oder ein GSM bestimmt, darf sie keine
Sonderzeichen enthalten (Umlaute, Akzente, usw.).

12.7.1 Wert des TAGs in einer Meldung

Eine Meldung kann immer einen TAG-Wert enthalten. Die Syntax ist wie folgt:
~TAG —~

» — :als erstes und letztes Zeichen gibt an, dass es ein dynamisches Feld ist.

> TAG : Name des TAGs, dessen Wert berechnet werden soll.

Bei einem digitalen TAG, fur den Sie die ‘Zustande’ im Menu
‘Darstellung’ definiert haben, werden diese Zustande verwendet;
ansonsten O und 1.

Bei einem Float TAG, fiir den Sie die Dezimalstellen im Menu
‘Darstellung’ definiert haben, wird diese Einstellung verwendet;
ansonsten sind 3 Dezimalstellen fest eingestellt.
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12.8 Alarmtabelle

Die Alarmtabelle zeigt den Ereignisstapel von TBox MS.

Der Ereignisstapel ist der sichtbare Teil der Alarmverarbeitung in TBox MS.
Der Stapel mit internen Alarmen ist nicht zuganglich.

Die Alarmtabelle wird Uber das Hauptmeni aufgerufen: 'Kommunikation | Herunterladen |
Alarme'.

Start timestanmp Meszzage Start Recipient End timestamp End
24/02/2005 3:19:20 Lewvel of Tank1 too HIGH Autao ack. SMS 24/02/2005 5:24:00 Ack'ed
24/02/2005 51507 [Reset] Auto ack. - -
240242005 312:38 Level of Tank too HIGH Ack'ed ShS 24/02/2005 3:14:00 Ack'ed
24/02/2005 5:11:38 temperature water [M reached  Ack'ed ShS 24,/02420055:11:38 Auto ack.
24/02/2005 3:05:25 [Mews Progran) Auto ack, - -

Datum/Zeit wann Meldungstext Quittierungs- Empfanger Datum/Zeit wann Quittierungs-
der Alarm/ status des je- der Alarm/ status bei Ende

Zustand auftritt weiligen Alarms Zustand erlischt des Alarms

[ Refresh H Cloge

Die Alarmtabelle zeigt nicht nur die in TBox MS erzeugten Alarme, sondern auch
Systemereignisse wie z.B. Programmstart, Reset der TBox MS, usw.
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12.8.1 Beschreibung der Spalten

Start Zeitmarke: Datum und Zeit wann der Alarm eintritt (‘Start’-Zustand).

Meldung: Die dem Alarm zugeordnete Meldung (bzw. Name der Datei).
Systemereignisse werden in Klammern dargestellt.

Quittierung: Quittierungsstatus des aufgetretenen Alarms, mit folgenden
Maoglichkeiten:

- Nicht quittiert: der Alarm steht noch an.
- Quittiert: der Alarm wurde erfolgreich gesendet.

- Auto-Bestatigung: der Alarm wurde nicht erfolgreich gesendet.
Dies ist bei ‘Systemereignissen’ immer der Fall, da es nicht ein Alarm
sondern ein Ereignis ist.

Empfanger: Der Name des Empfangers (aus der Empfangerliste).
Der Name erscheint nur, wenn der Alarm erfolgreich gesendet
wurde. Bei verketteten Empfangern wird somit der verwendete
Empfanger identifiziert.
Bei ‘Systemereignissen’ erscheint kein Empfanger-Name.

Ende Zeitmarke: Datum und Zeit wann der Alarm erlischt (‘Ende’-Zustand).

Ende: Quittierungsstatus des ‘Ende’-Zustands.
Bei der Erstellung einer Alarmbedingung gibt es die Option ‘Nachricht bei
Ende des Alarms’. Bei aktivierter Option wird bei Ende des Alarms
automatisch eine Meldung erzeugt.
Hierbei gibt es folgende Mdglichkeiten:

- Nicht quittiert: Option ‘Nachricht bei Ende des Alarms’ ist aktiv und der
Alarm steht noch an.

- Quittiert: die ‘Nachricht bei Ende ..." wurde erfolgreich gesendet.

- Auto-Bestéatigung: die ‘Nachricht bei Ende ...” wurde nicht erfolgreich
gesendet.
Ist die Option ‘Nachricht bei Ende ..." nicht aktiviert, wird sofort ‘Auto-
Bestatigung’ angezeigt.

Version: 1.8 104



13. Eingebettete SMS lesen

13.1 Einleitung

Mit der Funktion ‘SMS lesen’ ist die RTU in der Lage, eingehende SMS-Meldungen zu
empfangen und zu verarbeiten. Die Funktion ist in TWinSoft integriert (ab Version OS
3.98.xxx). Fur den Empfang von SMS muss die RTU mit einem GSM ausgertstet sein.

Wichtig:

Um 'SMS lesen' in eine vorhandene Anwendung zu integrieren, die mit einer &lteren
TWinSoft-Version als 9.03.1021 erstellt wurde, und das Betriebssystem der TBox MS ist
alter als Version OS 3.08.429, mussen Sie den Initialisierungs-String des Modems wie folgt
aktualisieren:

Fur GSM-Modem:

AT+IPR=57600"M"AT+CBST=0,0, 1" AT+CMGF=1"AT+CNMI=2, 1*AT+CPMS=""SM""*ATEOQOV1&C1&D
2&KO0

Fir PSTN-Modem:
ATEOM1L3Q0V1X4&D2%CO\NN3\QO\T11\B3+GCI=B4

Far die Aktualisierung auf OS 3.08.429 oder hdher, siehe Abschn. 6.8. ‘Betriebs-
system hochladen’.

Die Funktion bietet zwei Mdglichkeiten:
1. Quittierung eines Alarms durch Senden einer SMS an die RTU
2. Uberwachung der RTU durch Senden von SMS-Meldungen.

Im Menlpunkt 'Datei | RTU Properties
RTU-Eigenschaften’ .

wurde die Registerkarte | Gereral | Drivers | Security | Info | Advanced
'‘Anpassen’ Uberarbeitet: : ddvanced Parameters

Thiz page containg advanced parameters. Extreme care should be taken when
changing these parameters. |f you feel unsure about the changes you are doing, 4
uze the 'Default’ button ta restore the default parareter values.

| Startup | Power Fail | alams | Sampiing Tables | Temperature | T, |
| TCPAP | ‘web and Feport | Erviorment Variables | Compatibilie | Fead SMS )

Command zettings

Meszage index Tag | E]

In.. | Message E dit

Fur jede eingehende Verbindung, ob fir Quittierung
oder Uberwachung, wird deren Kennung (Rufnummer
des jeweils letzen Anrufers) in der neuen analogen
Systemvariablen ‘Caller ID’ gespeichert.

T Pa e T T TS T O TITTOeT

\

s S e e e et e, e e e
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13.2 Quittierung eines Alarms durch Senden einer SMS an
die RTU

Zwei Empfangerarten benétigen evtl. eine Quittierung mittels SMS:
- Pager/SMS: senden einer Meldung Uber ein SMS-C (normale Funktion)

- e-Mail: senden einer Meldung, die von einem geeigneten Dienst als SMS
weitergeleitet werden kann.

Fur Alarmbedingungen, die einem dieser Empfanger zugeordnet sind, gibt es eine weitere
Option: SMS-Bestatigung

Alarm Condition §|

T agname |-":"-|Elf|'ﬂ | D

Type | Paszitive Edge w |

Recipient |[EE] SM5_Jean V| i

Meszage | Level todHIGH L%

Filter houl |':' i ‘min |':' 3 | BT
Handing | Enabled Seveiity
[] Matity End of Alarm . SkS Acknowledge ’

Cancel l Help ]

Die Bestéatigung erfolgt in 2 Schritten:

1. Zuerst wird die Meldung von TBox MS an den SMS-C bzw. dem e-Mail-Provider
gesendet. Anhand der vorgegebenen Wahlversuche und dem Timeout wird der
Erfolg/Misserfolg des 1. Schritts bewertet.

2. Danach wird anhand des SMS-Bestatigung-Timeouts (Option ‘Alarme’ der Registerkarte
'‘Anpassen’ in RTU-Eigenschaften) Uberprift, ob eine Bestatigungs-SMS innerhalb der
vorgegebenen Zeit eintrifft.

RTU Properties

| General | Drivers | Security | Info | Adwanced

Advanced Parameters

Thiz page containz advanced parameters. Extreme care should be taken when
changing these parameters. If you feel unsure about the changes pou are daoing,
uze the 'Default’ buttan to restore the default parameter walues.

E_TEF'R'IF' Web and Repart | Enwrunment'\-"anables Eumpg_tibility_:f_ Hea_d.S_M?i
| Startup | F'u:uwer Fall | Alarmsz | Sampllng Tables (I Temperature | Remate Tags |

Event stack size o | events Drefault

% S
&larrn stack size 2 - | alarmns

SMS Acknowledge timeout |30 = | min *

e mans et ORI P SR el

s

el B
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Die Bestatigungs-SMS muss innerhalb dieser Zeit eintreffen, damit der Alarm als
quittiert gelten kann. Anderenfalls gilt die Alarmmeldung als erfolglos: Auto-
Bestatigung, und die Systemvariable ‘Alakrr’ geht auf ‘1’. Alle Alarmmeldungen mit
aktivierter Option ‘SMS-Bestéatigung’ missen innerhalb des Timeouts durch eine SMS
bestatigt werden, auch wenn eine Empfangergruppe mehrere Meldungen sendet —
anderenfalls geht die Systemvariable ‘AlaErr’ auf ‘1'.

Der Timeout sollte nicht zu kurz sein, damit gentigend Zeit fir die Bestatigungs-SMS
bleibt, falls die Dienste beschéftigt sind. Ein anderer Fall: Sollte die CPU eine SMS
senden wéahrend eine andere SMS eingeht, wird die Warnung der GSM-Karte
verpasst, und die SMS wird bis zum nachsten Auto-Check der CPU (max. 5 Minuten)
in der SIM-Karte gespeichert.

13.2.1 Aufbau der Meldung

Bei aktivierter Option ‘SMS-Bestatigung’ enthalt die Meldung der RTU eine Kopfzeile mitsamt
einer ldentifikations-Nr.

Beispiel: #A00056# Pegel zu HOCH

# Vorsatz (vorgegeben).

A geht der absoluten Identifikations-Nr. des Alarms voraus.
00056 absolute Identifikations-Nr. des Alarms.

# Nachsatz (vorgegeben).

Meldung Textmeldung, die dem Alarm zugeordnet ist.

13.2.2 Bestatigung der Meldung

Der Empfang der Alarmmeldung wird durch die Riicksendung der gleichen Kopfzeile an die
RTU bestétigt. Typischerweise kann dies mit Hilfe der ‘Antwort’-Funktion des Mobiltelefons
erfolgen. Uberpriifen sie auch, ob das Mobiltelefon die Originalmeldung zuriicksendet.

Beispiel: #A00056# Pegel zu HOCH
Antwort: JA

Der an die RTU gesendete Text ist nicht von Bedeutung, so lange er die Syntax #AXXXXX#
enthalt.

Einige TAGs sind sehr niitzlich, um die Quittierung mittels
SMS zu iiberwachen: AlaErr, SmsState, CallerID.

.
—
—
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13.3 Uberwachung der RTU mit SMS-Meldungen

Die Funktion ‘SMS lesen’ bietet auch die Moglichkeit, die RTU mittels SMS zu Uberwachen.

Die SMS-Meldung kann eine oder mehrere Daten enthalten: Passwort, Bestatigungs-1D, das
Schreiben von Werten direkt in ModBus-Adressen, usw.

Jede Meldung muss immer mit dem Zeichen '#' anfangen und enden.
Beispiel: #P1568,A00056,-PUMPE STARTEN,W20480=123#

Es bestehen mehrere Moglichkeiten:

1. Vorgegebene Meldungen ( -) RTU Properties X
- |n der Registerkarte ‘SMS |esen’ General | Drivers | Security | Info Advanced
wahlen Sie einen ‘Indizierten TAG Advanced Parameters
fr Meldung’ (analoger TAG im 16- ittt g i ot
Bit—Format, |m Beispiel uze the ‘Default button ta restare the defaul parameter values. '
ISMS_message'), del’ dle |I’ldeX-NI’. Startup || Power Fal | Alams | Sampling Tables | Temperature | Femote Tags
At TCPAP | web and Report | Ereironment Yariables | Compatibiity | Read SMS
des zugehorigen Meldungstextes
enthalt, der an die RTU gesendet. Default
.. . . (C_Dmmand zettings \
- Dann figen Sie die Meldung(en) _
hinzu, die Sie an die RTU senden MesssgoidesTag [MSmessae | [ ]
mbChten. In.. Message
. . 0 DO MOTHING
Sobald die RTU die Meldung o
empféangt, flgt sie den
entsprechenden Wert in den - i
‘Indizierten TAG fur Meldung’ ein. _
Incaming caller [Cr
S){ntaX: H-Text# [#] Update Recipient tel. number
. . Recipient |5M5_Jean -
Beispiel: #-Pumpe starten# m
Durch das Senden der Meldung an die
RTU wird der Wert des TAGs ‘SMS-
Meldung’ auf '1' gesetzt. ok J [ Amuer [ e

Anmerkung: Bei 'SMS lesen' muss
nicht auf Grof3-/Kleinschreibung
geachtet werden.

2. TAG mit direkter Adressierung schreiben (W)
Der Wert wird direkt in eine ModBus-Adresse geschrieben.
Syntax: #Wmodbus Adresse=Wert#

Beispiel: #W20480=123#

Die an die RTU gesendete Meldung schreibt den Wert 123 in den analogen TAG mit ModBus-
Adresse 20480.

Anmerkungen:
1. Sie kdnnen mehrere (durch Kommas getrennte) Texte schreiben.
Zum Beispiel: #W20480=123,W20481=456#
2. Vor dem Schreiben prift ‘SMS lesen’ die Zugangsberechtigung des Ports (siehe Nr. 5
unten).
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3. TAG mit indirekter Adressierung schreiben (N )
Ein Wert, der einen Pointer darstellt, wird direkt in eine ModBus-Adresse geschrieben.

Syntax: #Nmodbus Adresse=Wert#
Der Eintrag unter ‘Adresse’ ist die ModBus-Adresse, in die geschrieben werden soll.

Beispiel: #N20480=123#
Wenn ModBus-Adresse 20480 den Wert '1000' enthalt, wird der Wert '123" in die ModBus-
Adresse 1000 geschrieben.

Es wird unterschieden zwischen der Zieladresse eines analogen
bzw. eines digitalen TAGs (siehe unten).

Bei der indirekten Adressierung prift ‘ReadSMS’ nicht den
Zugriffsschutz des GSM-Ports.

4. TAG mit indirekter Adressierung schreiben — digital (D )
Ein Wert, der einen Pointer darstellt, wird direkt in eine ModBus-Adresse geschrieben.

Syntax: #Dmodbus Adresse=Wert#
Der Eintrag unter ‘Adresse’ ist die ModBus-Adresse, in die geschrieben werden soll.

Beispiel: #D20481=1#
Wenn ModBus-Adresse 20481 den Wert '512' enthalt, wird der Wert '1' in die ModBus-
Adresse 512 geschrieben.

5. Zugriffsschutz (P)

Der Zugriffsschutz der Funktion ‘SMS lesen’ ist unabhangig vom zugeordneten GSM-Port. Das
hei3t, selbst wenn der Komm-Port geschiitzt ist, ist ‘SMS lesen’ nicht automatisch
mitgeschutzt.

RTU Properties

Fir ‘SMS lesen’ muss || | General | Drivers | Secuity | Infa | Advanced
ein separater Zu-

. o V] Securit
griffsschutz aktiviert SEEE )
werden uber: Global Code  |®®®® | Global Code Confirmation | eees 1
‘RTU-Eigenschaften | i i r
Sicherheit’. Pratected Ports Type ]
[] COM1 R5232 i
] comz FIS4a5 i
] Com4 PSTH MODEM :
5 ] COMs RS232/485 [ 4
g ] CoMe GSH MODEM :
g [] COM7 RS232/485
' | Read SM5 protection '
L e catiom o mtespit
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Ist ‘SMS lesen’ aktiviert, muss die SMS-Meldung einen Login enthalten.
Der Login besteht aus den letzten 8 Ziffern der Rufnummer des Mobiltelefons von dem die

SMS gesendet wird, sowie einem Passwort.

Um ein Passwort zu erhalten, muss der ‘Password Generator’ gestartet werden (Windows
Start | Programme | Techno Trade | Accessories | Password generator).

Im Password Generator wird folgendes definiert:
- der globale Code, den die RTU verwendet
- der User Name: die letzten 8 Ziffern der Rufnummer des Mobiltelefons an den die
SMS gesendet wird.
- den Access Level (Zugriffsebene): Engineer (Level 3).

Das nun erstellte Passwort wird fur den Login verwendet.
Syntax: #PPasswort#

Beispiel: #P1568#

= 1. Falls bendtigt, muss das Passwort zuerst deklariert werden
ki 2. Die Quittierung (Code A) bendtigt kein Passwort

6. Quittierung (A)

Siehe auch Abschnitt 13.2 weiter oben.

7. Einen digitalen TAG setzen ( S)

Der Wert '1' wird mit Hilfe dessen ModBus-Adresse in einen digitalen TAG geschrieben.
Syntax: #SModBus-Adresse#

Beispiel: #S32#
Der digitale TAG mit ModBus-Adresse 32 wird auf '1' gesetzt.

Anmerkung. Vor dem Schreiben prift ‘SMS lesen’ die Zugangsberechtigung des Ports
(siehe Nr. 5 oben).

8. Reset eines digitalen TAGs (R)

Der Wert '0" wird mit Hilfe dessen ModBus-Adresse in einen digitalen TAG geschrieben.
Syntax: #Rmodbus Adresse#

Beispiel: #R32#
Der digitale TAG mit ModBus-Adresse 32 wird auf '0' gesetzt.

Anmerkung. Vor dem Schreiben prift ‘SMS lesen’ die Zugangsberechtigung des Ports
(siehe Nr. 5 oben).
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9. Andern einer Rufnummer (T)

Mit Hilfe dessen Index-Nr. (siehe Liste der Empfanger in TWinSoft) andern Sie die
Rufnummer eines Empfangers.

Syntax: #Tindex=Telefon-Nr.#

Beispiel: #T05=0123456789#

Sie ersetzen die bisherige Rufnummer von Empfanger 5 mit 0123456789.
Anmerkungen:

1. Maximale Lange: 21 Zeichen.

2. Vor dem Schreiben prift ‘'SMS lesen’ die Zugangsberechtigung des Ports (siehe Nr. 5
oben).

10. Seit Mitternacht aufgelaufenen Minuten in ein Register schreiben (h)

Die Anzahl Minuten, die seit Mitternacht aufgelaufen sind, wird sofort nach Empfang der
Meldung in ein Register geschrieben.

Syntax: #WModBus-Adresse=h#

Beispiel: #W20482=h#
Wurde die Meldung um 15:23 empfangen, wird der Wert '923" in die ModBus-Adresse 20482
geschrieben.

Anmerkung. Vor dem Schreiben priuft ‘SMS lesen’ die Zugangsberechtigung des Ports
(siehe Nr. 5 oben).
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13.4 Autom. Aktualisierung der Empfanger-Rufnummer

Ein bestehender Empfanger vom Typ ‘Pager/SMS’ kann mit der Rufnummer der Person
aktualisiert werden, die die RTU anruft.

Damit ist die RTU in der Lage, die er- | | TCPAP | web andReport | Envitonment Variables | Compatibity | Fiead SMS |
haltene Meldung zu bestatigen, und mit || |

. . . . , | Default
Hilfe des Spezialregisters ‘SMS lesen e oy
(siehe unten) eine Antwort an den o
Anrufer senden kann. || MessageindenTag | SM3_message hisi
Hierflr verwendet ‘SMS lesen’ die In.. | Message
Anrufer-1D, um die bisher gespeicherte 0 DONOTHING i
Rufnummer mit der hier eingegebenen L sl

Rufnummer des Anrufers zu [ Remove
Uberschreiben. : ¢

Somit kénnen Sie aus dem Anwendungs-
Programm eine SMS zuriick senden, z.B.
um den Empfang zu bestétigen, eine

empfangene Meldung oder Passwort als Recipient | SMS_lean v

Inzorming caller 10

Update Recipient tel. number

unglltig erklaren, usw. }

T ol — o
L g e —nn e S e T A ot

Ist diese Option aktiviert, wird die Rufnummer des gewahlten Empfangers automatisch mit
der Rufnummer des jeweiligen Anrufers aktualisiert (sofern die Anrufer-1D aktiviert wurde).

13.5 Status von 'SMS lesen'

Eine dem GSM zugeordnete Variable kann den Status von ‘SMS lesen’ Gberprifen.

Wahlen Sie den Komm.-Port des GSM, dann die Registerkarte ‘ACV’, und erstellen Sie einen
TAG mit ‘SmsState’.

COM4 - GSM MODEM (%]
| Parameters | DCY | ACY | Advanced | TCRAP|
Tag Address Comment todbus 4.
+ ¢(COM4A Level: Lewvel Frotection Lesvel
« COM4.Uszerld: Jzerd zerld
+ <COMA Timeout: Timeout Modem Global Tim...
+ <COM4.GPRSSta.. GPASStste  GPAS State
| + (COMAIPAddressy IPAddress IP Address
| <CUOME Gemlevelr  Lamlewvel 3= zignal lesel
5 GECEIMd_SmSState SmsState Fead SMS State 223% |
| _h__._“_.}"-ﬂ S S TR R e :4“ *J
Wert | Beschreibung
1 Bekannte Meldung erhalten
2 Quittierung erhalten
10 Ungiiltige Meldung
11 Unbekannter Befehl
12 Gleichheitszeichen (=) nicht gefunden bzw. falsch
20 Falsches Passwort
21 Falsches Passwort bzw. fehlt fir einen geschitzten Komm.-Port
30 Erhaltene Meldung entspricht nicht einer indizierten Meldung
31 Schreibversuch an eine unbekannte Adresse
32 Schreibversuch mittels indir. Adressierung an eine unbekannte Adresse (Adresse im TAG unbek.)
33 Versuch, die Rufnummer eines unbekannten Empféangers zu dndern
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14. Datalogging

1

4.1 Einleitung

Datalogging erfolgt mit der internen Datenbank von TBox MS. Mit der Datalogging-Funktion

Wi

erden Prozess-Ereignisse und —Werte zwecks spaterer Auswertung (z.B. Trenddarstellung)

gespeichert.

HierfUr stehen 72 kB Speicherplatz zur Verfiigung — die Datenbank der TBox MS.

Es gibt zwei Arten von Datenbanken:

D

ie Archive

Archive speichern aktuelle Daten, verursacht durch veranderte TAG-Werte bzw. -Zustéande.
Jedes Ereignis wird mit Datum, Zeit, TAG-Nr. und dem jeweiligen Wert bzw. Status
gespeichert (siehe wichtigen Hinweis zu Zeitstempeln auf der nachsten Seite).

Beispiel eines ‘digitalen Ereignisses’:

0

UV >

Jeder Zustandswechsel des TAGs wird als Ereignis gespeichert.

Beispiel eines ‘analogen Ereignisses’:

180

160

140

120

100

80

60

40

20

A

Jede Anderung des TAG-Wertes wird als Ereignis gespeichert.

TBoOX MS speichert Archivwerte in 2 Tabellen: je eine fir digitale und analoge Ereignisse.

Version: 1.8 -y 113



Die Aufzeichnung in ein Archiv geschieht ‘sofort’, aberm
kleinste Auflosung fur Zeitstempel betragt 1 Sekunde.

Die Abtastrate der TAGs in einem KOP/BASIC-Programm ist
abhangig von der Zykluszeit der Anwendung.

Andere TAGs werden jede Sekunde abgetastet.

Falls bei der Aufzeichnung mit KOP/BASIC mehrere Werte
innerhalb der gleichen Sekunde anfallen, werden die Daten
chronologisch geordnet (neueste oben) aber mit dem gleichen
Sekundenstempel

Die Abtasttabellen

In Abtasttabellen werden Ereignisse periodisch gespeichert (kirzestes Intervall = 1
Sekunde).

Die Speicherung erfolgt also in regelméaRigen Zeitabstdénden, unabhéngig von gednderten
Werten, wobei die Intervalle vom internen CPU-Takt bestimmt werden.

Nur die Zeitmarke des jeweils letzten Wertes wird gespeichert, so dass erheblich weniger
Speicherplatz als fur Archive belegt wird.

Beispiel einer periodischen Aufzeichnung:

>

temperature

_____________________x
_____________________x

>

[}
[}
[} |
[} I
[} I
[} |
[} [}
[} [}
[} [}
[} [}
[} I
[} I
[} |
[} [}
[} [}
[} )
[} [}
[} [}
[} ]
[} [}
1 1
3 4

9:30 9:45 10 :00 10:15 10 :30 10 :45 t

Jeder TAG wird in einer eigenen Tabelle gespeichert. Die Anzahl Tabellen ist praktisch
unbegrenzt, aber die GroRRe jeder Tabelle ist begrenzt.

Die in der Datenbank von TBox MS gespeicherten Daten sind mit SCADA-Programmen wie
z.B. Zview oder anderen MMI-Programmen mit Treiber auf ‘TComm.dII'-Basis abrufbar
(fragen Sie Ihren TBox-Handler).

—_ Mit einer Kompilierung kénnen Sie den verfligba-
== ren Speicherplatz prifen (siehe Abschn. 6.10.2).
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14.2 Die Archive

14.2.1 Digitales Archiv

Beispiel eines Eintrags in einem digitalen Archiv.
Aufgezeichnet wird das Starten und Stoppen von ‘Pumpe_1".

Chronology k ' |

Tag |F'um|:u_1 | E] K.

Edges Rizing Edge Cancel
Falling Edge

X

e

Help

Handing |Enabled v|

Flanken: Gespeichert wird bei ansteigender und/oder abfallender Flanke.

Ausldsung:
» Aktiviert: Aufzeichnung lauft immer.
» Nicht aktiviert: keine Aufzeichnung.
» Nicht aktiviert bei Netzausfall: keine Aufzeichnung bei Netzausfall.
» DisCRD: keine Aufzeichnung, wenn die Systemvariable ‘DisCRD’ den Wert ‘1’ hat.

14.2.2 Analoges Archiv

Beispiel eines Eintrags in einem analogen Archiv.
Aufzeichnung bei einer Anderung von mehr als 2,5 bar am Eingang ‘Druck_Rohr1’.

Chronology [E|
Tag |F'ressure_F'ipe1 | []
Yariation
Handing | Enabled v

Anderung: Aufzeichnung lauft, wenn die Anderung seit der letzten Aufzeichnung den ein-
gestellten Wert tiberschreitet (positiv oder negativ). Die Einheit entspricht dem
bei der Definition des TAGs gewahltem Format (siehe Abschn. 10.2.2: Analoge
interne Variablen).

Ausldsung:

» Aktiviert: Aufzeichnung lauft immer.

» Nicht aktiviert: keine Aufzeichnung.

» Nicht aktiviert bei Netzausfall: keine Aufzeichnung bei Netzausfall.

» DisCRA: keine Aufzeichnung, wenn die Systemvariable ‘DisCRA’ den Wert ‘1’ hat.
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14.3 Die Abtasttabellen

Sampling Table

Tag  |Temperat Pump | L]
Minimum Perind | Sminutes |
(3 M aimurn '
on Size
verage .
() Size

() Instantaneols EEEET
O Incrementd (%) Duration 12 ;fda_l,ls i Z|h

[ ] Trigger

Tagname ?

Der klirzeste Zeittakt fir die von TBox MS erstellten Berechnungen betragt 1
Sekunde. Das Berechnungsergebnis wird nach Ablauf des eingestellten Intervalls
(siehe unten) in die Tabelle geschrieben.

Folgende Werte sind moglich:

Typ:

- Minimum : kleinster Wert wahrend des Intervalls.
- Maximum : groliter Wert wahrend des Intervalls.
- Mittel : arithmetisch berechneter Mittelwert wahrend des Intervalls.
In jedem Intervall wird ein neuer Mittelwert berechnet.
TAG-Format Einschrankung beim Speichern
8 Bits Alle Intervalle erlaubt
16 Bits Intervall auf 12 Stunden begrenzt
32 Bits Nicht verfuigbar
Float Alle Intervalle erlaubt

Es ist nicht mdglich, arithmetische Mittelwerte mit 32 Bits zu speichern.
Wert zum Zeitpunkt der Speicherung.

TBox MS speichert die Differenz zwischen dem aktuellen Wert
und dem zuletzt gespeicherten Wert.

- Momentan:
- Inkremental:

Beispiel einer inkrementalen Aufzeichnung:

Wert des TAGs 865 878 902 905 965 985
Aufgezeichneter 13 24 3 60 20
Inkrementalwert
< >« >« >« >« >« >
Dauer Dauer Dauer Dauer Dauer Dauer
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Intervall: Zeitspanne zwischen 2 Aufzeichnungen (mit dem internen CPU-Takt berechnet).

Folgende Intervalle sind méglich:
1-2-4-5-10-15-30Sek;1-2-4-5-10-15-30Min; 1 -2-4-6-12-24—
48 Std; taglich; wochentlich; monatlich; jahrlich.

Die Aufzeichnung erfolgt jeweils zum Anfang der gewahlten Zeitspanne.

Beispiel: Mit einem gewahlten Intervall von 5 Minuten erfolgt die Aufzeichnung um:
9:25:00; 9:30:00; 9:35:00; 9:40:00 ...

Aufzeichnungen sind auch nur téglich oder sogar in langeren Intervallen mdglich:
e Taglich:  Aufzeichnung einmal am Tag
e Wochentlich: Aufzeichnung einmal in der Woche
e Monatlich: Aufzeichnung einmal im Monat.

Der genaue Zeitpunkt dieser langen Intervalle wird gemeinsam fir alle
Abtasttabellen unter 'Anpassen’ in den RTU-Eigenschaften eingestellt (siehe Abschn.
8.5.3).

GrofRde: Die GroRe der gesamten Aufzeichnung ist zweierlei definierbar:

GrolRe: Bestimmt die Anzahl der Aufzeichnungen in der Tabelle.
Die Aufzeichnung erfolgt nach dem FIFO-Prinzip (first in, first out). Je nach
gewahlter GroRe wird die Dauer automatisch angepasst (siehe unten).

Die maximale Grol3e der Aufzeichnung betragt 65.535 Eintrage, mit
insgesamt 72 kByte fur Datalogging.

Dauer: Alternativ kdnnen die Aufzeichnungen Uber einen bestimmten Zeitraum
(Tage, Stunden) erfolgen — hierbei wird die GrolRe automatisch angepasst.

Um die GroRRe anzupassen, prifen Sie den verfiigbaren
Speicher durch Kompilierung.
Siehe Abschn. 6.10.2: Kompilierung der Anwendung.
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Trigger: Jede Aufzeichnung wird von einem externen Impuls gesteuert.
Die Aufzeichnung wird durch die steigende Flanke des gewahlten TAGs gestartet —
nicht vom internen CPU-Takt.

Gie

Beispiel mit einem externen Trigger: 15-minitiges Leistungsmanagement.

Das Intervall zwischen 2 Triggerimpulsen muss dem Intervall
zwischen 2 Aufzeichnungen entsprechen (siehe oben). Letzterer
wird beim Abruf der Daten verwendet, um Zeitstempel anhand des
letzten Zeitstempels und dem Intervall zu berechnen.

In einigen Industriebranchen sendet das zustandige EVU alle 15 Minuten (kann unter-
schiedlich sein) einen Impuls, mit dem der durchschnittliche Verbrauch der letzten 15
Minuten erfasst wird. Damit wird der Spitzenverbrauch fir die Rechnungslegung
ermittelt.

Um den Stromverbrauch zu optimieren und Spitzen zu vermeiden, kann dieser Impuls als
Trigger verwendet werden.

Bei jedem Impuls wird die Aufzeichnung durchgefiihrt. Beim Auslesen der Daten wer-
den anhand der jeweils letzten Aufzeichnung die zugehdrigen Zeitmarken aller Eintrage
rickwirkend berechnet und eingefigt.

Das heifst, das Intervall zwischen zwei Aufzeichnungen muss dem Zeitabstand zwischen
den Impulsen entsprechen (siehe oben).

Keine Messung bei Trigger = 0:
Der CPU-Takt wird als Trigger fur die Aufzeichnungen verwendet (siehe oben:
‘Intervall’), aber eine Aufzeichnung ist nur méglich, solange der jeweilige TAG auf ‘1’
(High) steht. Wechselt der TAG auf ‘0’ (Low), wird die Aufzeichnung gestoppt. Mit
der nachsten positiven Flanke des TAGs wird die Tabelle geldscht, und eine neue
Aufzeichnung beginnt.

TAG-Reset nach Abtastung: Ist diese Option aktiviert, setzt die RTU den gespeicherten
Register automatisch zurdck.

Diese Option funktioniert nur mit Registern — nicht mit E/A!
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15. Ausgelagerte TAGs LY

g

~2 011001110
10010110
11001110 1 0

15.1 Einleitung

Ausgelagerte TAGs ermdglichen den Datenaustausch zwischen zwei oder mehr ModBus-
Stationen Uber eine beliebige Schnittstelle.

Meistens wird dies eine Verbindung zwischen zwei TBox MS sein, entweder lokal (tiber
RS 485 bzw. Ethernet) oder entfernt Giber Modem.

Dies wird haufig als ‘Master/Slave-Netzwerk’ beschrieben, weil es eine Master/Slave-
Kommunikation ist, wobei der Master das Lesen und Schreiben in den Slave(s)
veranlasst.

Hierbei ist die TBox MS der ‘Master’, der mit Hilfe des ModBus-Protokolls (ModBus-RTU oder
ModBus/TCP, je nach Art der Verbindung) die Variablen der anderen Gerate liest und schreibt.

Jeder ausgelagerte TAG entspricht einer Lese-/Schreibe-Transaktion mit einem Slave.

Gibt es mehrere Stationen, fuhrt die TBox MS die einzelnen Transaktionen der ersten Station
aus, dann die Transaktionen der nachsten Station, usw.

Fur die Ausfihrung von ausgelagerten TAGs ist jede Schnittstelle geeignet: RS 232, RS 485,
PSTN-Modem, GSM-Modem, Ethernet.

Sollen ausgelagerte TAGs Uber eine Modem-Schnittstelle ausgefiihrt werden, muss die TBox
MS zuerst eine Verbindung mit Hilfe eines Alarms vom Typ ‘ModBus’ herstellen (siehe
Abschn. 12.4. Empfénger).
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Bevor Sie aber einen ausgelagerten TAG erstellen, mussen Sie das ausgelagerte Geréat
definieren, mit dem kommuniziert werden soll.

15.2 Erstellung eines ausgelagerten Gerats

Im Projektfenster den Ordner

‘Ressourcen = E/A’ markieren.

Auf den Ordner ‘E/A’ doppel-
klicken und im nun getffneten
Fenster auf ‘E/A-Karte
hinzufigen’ doppelklicken.

Ausgelagerte CPU: eine
zZox (CPU-3).

ModBus-Geréat: eine TBoOX
MS, TBox LITE oder ein
beliebiges ModBus-Gerét.

bl e mtmmmq
Oass 1 EMlMs mspssavn
LS 2 @ Cor  ms-pszaoy Vj
< Eale Pl 16E : 8 Cari  s-psTH Qf
; ’ 4 @ ysien
[+ 8 Card 1 (M3-PSTM) P ;
-8 Card 2 (MS-1601) ) i
-8 Card 3 (M5-18D0) MS5-16010 4
-] System variable M35-GDOR 1
31 Timers MS-BATYC i
[ Counters M3-4A0NC 4
&[] IP Parameters MS-COMBO-1 i
-7 Programs MS-TO-SIMLUIL 4:
:J:I [:I Alarms ] Remote TEox f
= [:| Daka Logging — E
Remote Tags -
En'\”iﬁfiil—'\lg-—- o moth | ol b o ash f‘;‘_-“ }

—

Beispiel mit einer ausgelagerten TBOX MS.

/0 Remote Device

X
_ —1 Name: Eingabe eines beliebigen Namens.
Type Modbus Device Der Name erscheint in der Liste
Name TBoxit? der verfugbaren Geréte, wenn Sie
Cancel '
""" - einen ‘ausgelagerten TAG’
Addess 2 & erstellen wollen (siehe unten).
RTU Port | COM2 - RS 485 S
B - Adresse: Dies ist die ModBus-Adresse des
externen Geréats. Sie muss
anders lauten als die Adresse
_ der TBox MS sowie von
i anderen Geraten im gleichen
T agname Trigger_?:fr.n [3 Netzwerk.
Condiion () Positive Edge RTU-Schnittst.: Uber diese Schnittstelle
gﬁfﬂ“";jdge der TBox MS erfolgt die
OLDQW Chate Kommunikation mit dem
externen Gerat.

Trigger: Ein digitaler TAG, der die Kommunikation entsprechend einer ‘Bedingung’
auslost (siehe unten). Bei mehreren angeschlossenen Geraten kénnen Sie
verschiedene TAGs deklarieren, um die Kommunikation mit jedem Gerat zu
steuern/Uberwachen.

Der Trigger muss eine digitale Variable (DIV) sein.

Bedingung: Die Bedingung (Status), die ein Trigger-TAG erfullen muss, um die Kommuni-
kation zu starten. Normalerweise wird mit einer permanenten Verbindung
gearbeitet (Triggersignal ‘High’ oder ‘Low’). Auch eine einmalige Kommuni-
kation ist mdglich, ausgeldst durch einen Flankenwechsel des Trigger-TAGs.
Der Flankenwechsel des TAGs kann durch ein BASIC- bzw. KOP-Programm
ausgel6st werden, oder durch ein periodisches Ereignis.
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15.3 Erstellung eines ausgelagerten TAGs

Remote Tag g|
Tag TBaw2_Flows E]
e
..................... : Cancel
(®) Read () wWiite Quantity |8 5|
|
Euternal Source
Device TEDH#E 3 ﬂ-i Tagname . .....................................
Fype H|:|||j|ngHeg|3tE[ ......... 3 o

Address 32

Beispiel: Lesen von 8 Variablen in TBox#2 mit Adresse 32

TAG: Klicken Sie auf den Button IZI , um einen vorhandenen TAG zu wahlen. Hierbei
ist sicher zu stellen, dass der gewéahlte TAG vom gleichen Typ ist (Byte, Word
oder Float) wie die Adresse, die im ‘Slave’ angesprochen werden soll.

Sollte kein TAG vorhanden sein, kann er nach Anklicken des Buttons erstellt
werden. Dies ist der TAG des Masters und enthalt den Wert, der in den Slave
geschrieben werden soll, oder es ist ein Register fur den Wert, den der Master im
Slave liest.

Im Falle einer Block-Kommunikation (Anzahl > 1), entspricht dieser TAG der
ersten ModBus-Adresse.

Funktion :
Funktionen MASTER (TAG) SLAVE (Adresse)
LESEN <
SCHREIBEN >
Lesen : der Master fiihrt einen Lesezyklus im Slave aus.

Schreiben : der Master fihrt einen Schreibzyklus im Slave aus.

Anzahl : Die Anzahl Variablen in aufeinanderfolgenden Adressen, die im Slave
gelesen/geschrieben werden. Dies ist abhangig von der externen Quelle, dem
Typ der Variablen und der verwendeten ModBus-Funktion (siehe nachfolgende
Tabellen).

Das ModBus-Protokoll verarbeitet nur 16-Bit-Worte. Soll mit 16 Bits
gearbeitet werden, passt TWinSoft die Anzahl auf die doppelte
Wortmenge an.

Worte mit 32 Bits werden also wie folgt aufgeteilt:

<Hi word1><Lo word1><Hi word2><Lo word2>...
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Externe Quelle : Alle folgenden Parameter beziehen sich auf die Slave-Station.

Gerat:

Wahlen Sie ein vorhandenes externes Gerat aus den ‘Ressourcen’.

auf den Button ._I kdnnen Sie auch ein Gerat erstellen.

Typ:

folgende Mdoglichkeiten:

Wabhlen Sie den Typ der externen Variablen. Je nach externer Quelle gibt es

Mit externer Quelle ‘ModBus-Gerat' (TBox MS, TBox LITE, beliebiges ModBus-Gerét)

Durch Klicken

Typ Anschluss in externem Gerat ModBus-Funktion
Digitaler Eingang Nur digitale Eingange 2

Relais Digitale Ausgange oder Register 1, 5 oder 15
Analoger Eingang Nur analoge Eingange 4

Halteregister Analoge Ausgange oder Register 3, 6 oder 16

Funktionen Typ ModBus- Max. Anzahl (*)
Funktion
Read digital Digitaler Eingang |2 2000 (siehe Warnhinweis unten)
Read digital Relais 1 2000 (siehe Warnhinweis unten)
Read analog Analoger Eingang |4 125 (Wort)
Read analog Halteregister 3 125 (Wort)
Write single digital Relais 5 1
Write single analog Halteregister 6 1 (Wort)

Write multiple digital

Relais

800 (siehe Warnhinweis unten)

Write multiple analog

Halteregister

100 (Wort)

(*): Max. zulassige Anzahl fir T MS. Sie mussen auch die max. zulassige Anzahl des externen
Gerates prufen — diese kdnnte geringer sein.

Mit externer Quelle ‘Ausgelagerte TBox’ ( CPU-3)
Beschreibung Funktionen TAG-Typ Max. Anzahl
Digitale E/A Lesen/Schreiben | 10D, T4m 16

Analoge E/A Lesen/Schreiben | I0W, 14M 8

Digitale Register Lesen/Schreiben |DIR, STD 1600 (siehe Warnhinweis unten)
Analoge Register (8 Bit) |Lesen/Schreiben |STB 8

Analoge Register (16 Bit) | Lesen/Schreiben | AIR, STO 100

Analoge Register (32 Bit) | Lesen/Schreiben | TOT 8

Analoge Register (32 Bit) | Lesen/Schreiben |FLT 8

Timer Lesen/Schreiben | ATP, ATV, DTI |16

Zahler Lesen/Schreiben | ACP, ACV, DCN |16
Spezialregister Lesen/Schreiben | DSPE, ASPE 16

Register ‘Abtasttabelle’ Lesen/Schreiben |ECH 16

Beim Einsatz von digitalen Variablen (DIV, DIR, ..
Sie mit Mehrfachen von 8 arbeiten fir: Anzahl, TAG-Adresse
und der Adresse im externen Gerat.

.), mussen
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Adresse : Die Eingabe der ModBus-Adresse muss entsprechend den Anweisungen im
Handbuch des externen Gerats erfolgen.
Bei der Kommunikation mit TBox MS muss auf die TWinSoft-Anwendung und
dessen TAG-Konfigurationen Bezug genommen werden.

15.4 Ausgelagerte TAGs Uber Modem

Soll ein ausgelagertes Gerat Uber ein Modem angesprochen werden, muss zuerst mit Hilfe
eines Alarms eine Verbindung hergestellt werden.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

e Erstellen Sie einen Alarm-Empfanger vom Typ ‘ModBus-Master’, mit der Rufnummer
des ausgelagerten Gerats.

e Erstellen Sie ein ‘Ausgelagertes Gerat, das zum Komm.-Port des Modems und einem
DIV-Trigger (digitales Register) zugeordnet ist.

o Erstellen Sie die fiir dieses Gerat erforderlichen ausgelagerten TAGs.

e Soll nun ein bestimmter Zustand eine Verbindung mit einer anderen TBox MS
bendtigen, I0st der zugeordnete TAG die Bedingung aus, die fir das Anwahlen der
anderen RTU bendtigt wird.

e Sobald die Modems verbunden sind (Iasst sich mit Digital Communication
Variable DCV ‘COMx.Call’ Gberprufen), kdnnen Sie den Trigger der angerufenen
TBoX MS aktivieren. Hierdurch werden die zugeordneten TAGs des ausgelagerten
Gerats ausgefihrt.

e Quittieren Sie den Alarm, z.B. mit der speziellen analogen Variablen ‘AlaRec’.

e Durch Schreiben von ‘0’ in die Kommunikations-Variable ‘COMx.ModemOffHook’ wird
die Kommunikation beendet — ansonsten wird sie automatisch nach 1 Minute
beendet.

15.5 Konfiguration von Zeitfunktionen in ausgelagerten
TAGS

Fur die Kommunikation Uber ausgelagerte TAGs sind mehrere Zeitfunktionen einstellbar.

Sie stehen in der Registerkarte ‘Erweitert’ des Komm.-Ports zur Verfligung, Gber den die
Verbindung zum ausgelagerten Gerat hergestellt wird.
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16. Periodische Ereignisse

Hiermit ist es mdglich, Ereignisse periodisch ausfuihren zu lassen, wie z.B.
ausgelagerte TAGs, Alarme, Datalogging, Prozesswerte, usw., unabhangig

von anderen Bedingungen.

Ein periodisches Ereignis ist im Prinzip ein automatischer Timer.

Das/die Ereignis(se) werden von einem digitalen TAG ausgeldst.

Der TAG wird vom Betriebssystem (OS) der TBox MS gesetzt, wenn das Ereignis ausgefihrt

werden soll, und wird vom OS zurlickgesetzt, sobald die Ausfiihrung gestartet wurde.

Mehrere Ereignisse kénnen dem auslésenden TAG zugeordnet werden. Das bedeutet, dass

das OS den TAG erst zuriicksetzen darf, nachdem alle Ereignisse gestartet wurden.

Das TWinSoft-Projektfenster enthalt einen Ordner ‘Periodische Ereignisse’, in dem die

Ereignisse definiert werden:

+ |:| IP Parameters
+ |:| Programs
+-[7] Alarms

+ D [ak 3

# | Remoke Tags

0igding

t Files

=l Tag Period kype
Fal Manual E.ﬁ.dd periadic ...
+-[7] Tags 1 | Eventl Diaily
+-[_] Resources z & Eventz Weekly

;M-

Pt [ENEY e iidlien s e PN
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Beispiel eines ‘tdglichen Ereignisses’:

Periodic Event

T agname |E‘~“Eﬂt1 | [:]
Scheduling Reference time: Period [minutes]
ekl

[ k. ] [ Cancel ] [ Help ]

Der TAG ‘Ereignisl’ (ein DIV), wird automatisch alle 30 Minuten gesetzt, jeweils um xx:15:00

und xx:45:00 Uhr.

Somit werden die dem ‘Ereignisl’ zugeordneten Funktionen alle 30 Minuten ausgefihrt.

Beispiel eines ‘wochentlichen Ereignisses’:

Periodic Event

T agnarne | Event2 | E]

Scheduling Ak

O Daily oRO0 4

© Weskly Dray of wWieek,

bonday
Tuesday
Wednezday
Thurzday
Friday

S aturday

Sunday

I ak. ] [ Cancel ] [

Help ]

Der TAG ‘Ereignis2’ (ein DIV), wird automatisch jeden Tag um 06:00:00 Uhr gesetzt.
Die dem ‘Ereignis2’ zugeordneten Funktionen werden sofort ausgefuhrt.
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17. Schnelle TAGs

Schnelle TAGs dienen der Verarbeitung von Impulsen an digitalen Eingdngen, unabhéangig
vom Zyklus des KOP-Programms.

Falls das Intervall zwischen zwei Impulsen kirzer ist als die Zykluszeit des KOP-Programms
(z.B. Zahlimpulse), werden sie vom Programm nicht erkannt. In diesem Fall ist ein
schneller TAG erforderlich.

Diese Funktion steht fir max. 1 Gruppe mit 8 digitalen Eingdngen zur Verfligung, wobei
die maximale Impulsfrequenz auf 25 Hz begrenzt ist, mit einer rel. Einschaltdauer von 50 %.

Ein erkannter Impuls wird sofort als Interrupt weiterverarbeitet.

High Speed Tag

CCE B
Action Rising Edge : Inc Al [with divisor and weigl
Target Tag | Tank_Water E]
Diivizar '“:' : —
Weight 01 ] %
TAG: Klicken Sie auf den Button EI , um einen vorhandenen digitalen TAG zu

wahlen. Sollte kein TAG vorhanden sein, kann er nach Anklicken des Buttons
erstellt werden.

Aktion: Dies ist die Funktion, die nach einer Zustandséanderung des oben definierten
TAGs zum Ziel-TAG (siehe unten) Ubertragen wird. Folgende Aktionen sind
maglich:

- Ansteigende Flanke -> Setze (DIV):  Jede positive Flanke des digitalen TAGs
fuhrt eine SET-Aktion des Ziel-TAGs aus (dieser muss eine interne DIV-
Variable sein).

- Abfallende Flanke -> Setze (DIV): Jede negative Flanke des digitalen TAGs
fuhrt eine SET-Aktion des Ziel-TAGs aus (dieser muss eine interne DIV-
Variable sein).

- Ansteigende Flanke -> Inkr. (AlV): Jede positive Flanke des digitalen TAGs
inkrementiert den Ziel-TAG (dieser muss eine interne AlV-Variable sein).

- Abfallende Flanke -> Inkr. (AlV): Jede negative Flanke des digitalen TAGs
inkrementiert den Ziel-TAG (dieser muss eine interne AlV-Variable sein).

Ziel-TAG: Dies ist die interne Variable (DIV oder AlV) an der die Aktion (siehe oben)
durchgefihrt wird.

Teiler: Teilungsfaktor, mit dem die Aktion (SET oder Inkrement) nur nach jedem x-ten
Impuls durchgefuhrt wird (x entspricht dem eingegebenen Wert).
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Gewichtung: Nach der Berechnung mit dem Teiler (siehe oben) kdnnen die Impulse mit
einem Gewichtungsfaktor versehen werden.
Ist der Faktor kleiner als 1 (z.B. 0,1 oder 0,2) muss der Ziel-TAG vom Typ
‘Float’ sein.

Beispiel: Erfassen des Wasserverbrauchs
- fur jede 10 Liter wird ein Impuls empfangen
- es sollen nur jede 100 Liter gezéhlt werden
- das Ergebnis soll in m<3 angezeigt werden

Teiler: 10
Gewichtung: 0,1

17.1 Verarbeitungszeit fur Schnelle TAGs

Die Tabelle zeigt die jeweiligen Verarbeitungszeiten des Prozessors fur schnelle TAGs,
abhéangig von der Impuls-Frequenz, dem Typ des Ziel-TAGs und der Anzahl schneller
TAGs.

Impuls-Frequenz
Ziel-TAG O Hz 25 Hz
1xDIV 24 us 64 us
8 x DIV 90 us 420 ps
1xAIV 24 us 220 ps
8 x AIV 90 us 1460 pus

Version: 1.8 127



18. Zugriffsschutz

Der (optionale) Zugriffsschutz der TBox MS verhindert den
unbefugten Zugang zur RTU sowie zur TWinSoft-Anwendung.

Bei aktivierter Option kann jeder Port der TBoXx MS einzeln mit einem
Zugriffsschutz versehen werden.

Sobald Sie die Option ‘Zugriffsschutz’ aktiviert haben, ist auch die TWinSoft-Anwendung
geschutzt, selbst wenn kein Port individuellen Schutz erhalt.

Der Standardschutz gilt fir das ModBus-Protokoll bei seriellen und Modem-Ports.
Ein Schutz fur Ethernet-Verbindungen ist noch nicht verfligbar.

Der Schutz basiert auf einem 4-stelligen hexadezimalen globalen Code, der in der TBox MS
gespeichert ist. Dieser Code ermdglicht den Login zu TBox MS durch verschiedene User mit
unterschiedlichen Zugriffsrechten.

Fur den Zugang zu geschitzten Ports gibt es drei Zugriffsebenen:

e Ebene 1: Uberwachungsmodus bzw. VISUALISIERUNGS-MODUS. Der Bediener
kann alle Werte in der TBox MS (lokal oder ausgelagert) betrachten, darf aber keine
Befehle eingeben.

e Ebene 2: BEFEHLSMODUS - der Bediener kann alle Werte betrachten und darf
bestimmte Befehle eingeben (lokal oder ausgelagert). Auch bekannt als LESE-
/SCHREIBMODUS.

e Ebene 4: ENGINEER-MODUS - der Bediener kann alle Werte betrachten, darf alle
Befehle eingeben und Anwendungen lbertragen (lokal oder ausgelagert).
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18.1 Schutz der RTU

Der Schutz der TBox MS wird in der Registerkarte ‘Sicherheit’ der ‘RTU-Eigenschaften’
konfiguriert:

- ein allgemeiner Zugriffsschutz ist aktivierbar,

- und auch einzelne Ports (seriell bzw. Modem) kénnen geschitzt werden.

18.1.1 RTU-Eigenschaften

Aktivieren Sie den allgemeinen Zugriffsschutz in der Registerkarte ‘Sicherheit’ der ‘RTU-
Eigenschaften’.

RTU Properties [’S_<|

General | Drivers | Security ||nf|:| || Advanced

Access Security

Global Cade E Global Code Confirmation

Protected Paorts

Fort Type
[] comd R5232
[] CcomMz2 RS4a85
COr4 PSTH MODER
[] COMS RS5232/485
— —— e ol L L ol

Globaler Code Hier wird der gleiche Code eingegeben, den Sie fiir die Erstellung des
Zugangscodes mit dem Programm PASSWORD.EXE (Abschn. 18.3 unten)
verwendet haben.

Geben Sie den Code ein zweites Mal als Bestatigung ein.

TWinSoft prasentiert nun die seriellen Ports (RS 232, RS 485 und Modem) entsprechend der
Konfiguration der TBox MS.

Als nachstes markieren Sie den Port, den sie schiitzen mochten.

18.1.2 Eigenschaften von seriellen und Modem-Ports

Der Zugriffsschutz an seriellen und Modem-Ports lasst sich mit Hilfe der Analogen
Kommunikations-Variablen (ACV, siehe Abschn. 9.3) Uberprifen.
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18.2 Schutz der TWinSoft-Anwendung

Offnen einer geschutzten Anwendung

1. Wurde eine Anwendung mit Zugriffsschutz versehen (siehe oben), ist ein Login
erforderlich, um sie mit TWinSoft zu 6ffnen.

Login P§|

e ._IE,-’:-,N —

Paszword | 1 [ Cancel

[]5ave Pazsward Help

2. Hierfir missen Name und Passwort eingegeben werden, die Sie mit dem Password-
Generator (siehe unten) erstellt haben.

3. Klicken Sie dann auf OK.

ANMERKUNGEN: RN

- Zur Zeit werden die unterschiedlichen Ebenen nicht unter-
stutzt. Jeder gultige Login wird akzeptiert.

- Wenn Sie auf ‘Abbruch’ klicken, zeigt TWinSoft an, dass
die Anwendung geschutzt ist, und offnet eine neue

Anwendung. /
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Mit dem Programm PASSWORD.EXE werden Zugangscodes erstellt.

18.3 Passwort-Erstellung

Bei der Installation der TWinSoft-Suite wird auch das Programm 'PASSWORD.EXE' im gleichen
Verzeichnis wie TWinSoft abgelegt. Es wird tber die Windows-Starttaste aus der
Programmgruppe ‘Techno Trade - Accessories’ aufgerufen.

Das Programm erzeugt ein Passwort, das fur den Login bei TBox MS erforderlich ist (siehe
unten).

Das Passwort besteht aus 4 hexadezimalen Zeichen, entsprechend den bediener-spezifischen
Angaben. Es wird von einem komplexen Algorithmus erstellt, mit Hilfe des globalen Codes,
dem User-Namen und seiner Zugriffsberechtigung. Des weiteren werden Personen, die
auf die TBox MS zugreifen, Uber eine 5-stellige Zahl identifiziert. Werden diese Daten
gespeichert, ist es z.B. mit Analogen Kommunikations-Variablen (siehe Abschn. 9.3) méglich,
jeden Zugriff dem jeweiligen Benutzer zuzuordnen.

%% TBox Password Generator

% Global Code [
Confirmation |

zer Mame |J EaM Password

Access Level % Engineering [Level 3) Llzer Mame I.J EAM

~ )
Rzl [Lee ] ) Aocess Level Engineenng [Level 3)
" Read Only [Level 1]

. P d IE?’.-’-‘-.E
lm Cloze | Help | TS0
eerld JEEES

Cloze

Globaler Code Dieser hexadezimale Code mit 4 Zeichen ist die Grundlage fur die
Passworterstellung. Er wird in die ‘RTU-Eigenschaften’ von TWinSoft
eingegeben (siehe oben) und an die TBox MS Ubertragen. Sobald sich ein
Bediener einloggt, priuft die TBox MS ob Name und Passwort mit dem
globalen Code Ubereinstimmen. Falls mehrere Bediener mit unterschiedlichen
Zugriffsberechtigungen mit der TBox MS kommunizieren sollen, bedeutet
dies, dass fur die Erstellung der Passworte der gleiche globale Code
verwendet werden muss.

User-Name Der Name, den Sie zum einloggen verwenden.
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Access level  Es gibt drei Zugriffsebenen:

> Ebene 1: Uberwachungsmodus bzw. VISUALISIERUNGS-MODUS. Der Bediener
kann alle Werte in der TBox MS (lokal oder ausgelagert) betrachten, darf
aber keine Befehle eingeben.

> Ebene 2: BEFEHLSMODUS - der Bediener kann alle Werte betrachten und darf
bestimmte Befehle eingeben (lokal oder ausgelagert).

> Ebene 3 (Enqgineer): — der Bediener kann alle Werte betrachten, darf alle Befehle
eingeben und Anwendungen Ubertragen (lokal oder ausgelagert).

Klicken Sie nach Eingabe dieser Informationen auf "Get password".

Es werden zwei Codes erzeugt:

» Password: Beim einloggen muss dieses PASSWORT zusammen mit dem NAMEN
verwendet werden.

» User ID: Diese Zahl ist in einer Analogen Kommunikations-Variablen (ACV)
gespeichert, sobald ein Bediener mit einem geschuitzten Port der TBox
MS verbunden wird.

18.4 Login/Logout

18.4.1 Uber TWinSoft

Die Login-Funktion von TWinSoft regelt den Zugriff auf einen geschitzten Port der TBox MS
entsprechend der zugeteilten Zugriffsebene. Ist der Port nicht geschiitzt, ist die Zugriffsebene
automatisch 3: Engineer.

Login bzw. Logout werden tber ‘Tools’ im Hauptmenu aufgerufen.

Login
Um den Zugang zu einem geschitzten Port der TBox MS zu erhalten, muss sich der

Anwender in TWinSoft einloiien.
% M ame JEAN ]
Password | 1 Cancel

[]5ave Pazsward Hielp

Geben Sie den User-Namen und das erzeugte Passwort (siehe oben) ein.
Je nach Zugriffsebene kénnen Sie nun:

» Nur Lesen.

» Lesen und schreiben

» Lesen, schreiben und Anwendungen Ubertragen (Engineer).
Die aktive Zugriffsebene wird in der Statuszeile angezeigt.
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' Falls das Kontrollkastchen ‘Passwort speichern’ aktiviert ist, und TWinSoft mit einem
geschutzten Port verbunden ist, wird die zugeordnete Zugriffsebene beim Start von
TWinSoft verwendet (siehe auch Statuszeile).

Ist das Kontrollkastchen nicht aktiviert, und TWinSoft ist mit einem geschutzten Port
verbunden, startet TWinSoft im ‘nur Lesen’-Modus. Um Zugriffsrechte zu erhalten, ist ein

Login erforderlich.

Logout
Falls TWinSoft mit einem geschitzten Port verbunden war, wird TWinSoft durch einen Logout

automatisch in den ‘nur Lesen’-Modus geschaltet.

18.4.2 Uber den Internet Explorer
Uber eine Modem-Verbindung ist ein Zugriff auf TBox MS als Webserver maglich.

Dazu wird die TBox MS mit dem Tool TBox Dial It ! im Internet Explorer direkt angewahlt.
Hierbei wird die TBox MS zuerst als ein ISP und dann als ein Webserver betrachtet.

Fir die Verbindung mit einem ISP ist ein Login erforderlich.

TBox Diallt!
- |
-.%;" Connect ta Atlantiz 7
g Cancel
Login
MName  MHEAN
Password )

[ Save my pazsword

Hierfir missen Name und Passwort eingegeben werden, die mit dem Password-Generator
(siehe oben) erstellt wurden.

Auch wenn TBox MS nicht geschiitzt ist, geben Sie
Name und Password ein.

Je nach Windows- und |IE-Version ist eine Ver-
bindung ohne Login nicht moglich.
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18.5 Zugriffsschutz der TBox MS deaktivieren

Es gibt zwei Moglichkeiten, den Zugriffsschutz der TBox MS zu deaktivieren:

Globaler Reset (siehe Abschn. 6.7)
Die erste Moglichkeit ist ein globaler Reset, der vor Ort durchgefuhrt werden muss. Nachdem
die Anwendung gestoppt wurde, ist der lokale Port ungeschutzt.

Falls das ‘Modem’ als geschiitzt deklariert wurde,
bliebt es auch nach einem globalen Reset geschiitzt.
Um den Schutz zu deaktivieren, muss eine unge-

schutzte TWinSoft-Anwendung an die TBox MS
Ubertracen werden (siehe unten).

Ubertragung einer ungeschitzten TWinSoft-Anwendung

Die zweite Moglichkeit besteht in der Ubertragung einer geanderten TWinSoft-Anwendung mit
deaktiviertem Zugriffsschutz. Fur die Ubertragung an die TBox MS ist ein Login als 'Engineer’
erforderlich.

18.6 Deaktivierung in der TWinSoft-Anwendung

Hierfir muss die Anwendung gedffnet und der Zugriffsschutz in der Registerkarte 'Sicherheit’
(RTU-Eigenschaften) deaktiviert werden.

Sollten Sie Ihren Login vergessen haben, aber den globalen Code kennen, kénnen Sie einen
neuen Login erzeugen (siehe Abschn. 18.3).

Sollten Sie den Login und den globalen Code vergessen haben, kénnen Sie die Anwendung an
Ihren TBox-Handler schicken.
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TECHNISCHE DATEN

ELEKTIRISCHE ANSCHLUSSE
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19. Rahmen und Karten
19.1 Rah men Gilt fur: MS-Rahmen5
MS-Rahmen10
MS-Rahmen15
MS-Rahmen20
TECHNISCHE DATEN
Allgemein
Geschwindigkeit Max. 1 MByte/s
Leiterplatte 6 Ebenen
Bauteil Kein Bauteil. Passiver Bus
Befestigung Auf DIN-Schiene

Abmessungen: Rahmen 5

Ohne Steckkarten

Hohe x Breite x Tiefe

150 x 150 x 30 mm

Gewicht

600 g

Abmessungen: Rahmen 10

Ohne Steckkarten

Hohe x Breite x Tiefe

: 150 x 300 x 30 mm

Gewicht

1200 g

Abmessungen: Rahmen 15

Ohne Steckkarten

Hohe x Breite x Tiefe

: 150 x 450 x 30 mm

Gewicht

1800 g

Abmessungen: Rahmen 20

Ohne Steckkarten

Hohe x Breite x Tiefe

: 150 x 600 x 30 mm

Gewicht

2400 g

=

~ | wird in Kapitel 4 beschrieben.

as Einfugen der Karten in den Rahmen
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19.2 Netzteile Gilt fir:  MS-PS230V
MS-PSDCN
MS-PS48VN
230V -48 ...+24 \VDC -48 VDC

Ms-PS230V

3
g
~
5
c
=]
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TECHNISCHE DATEN

230 VAC
Eingang
Spannungseingang: -AC 85...265 VAC (47...440 Hz)
- DC 90...375 VDC
Leistungsaufnahme
Bei max. Ausgangsstrom Max. 20 W
Bei Kurzschluss oder Uberlast Max. 50 W
Wirkungsgrad Min. 60% bei 2 A
Ausgangsleistung Max. 15 W
Ausgang
Batterieladegerat: - Modus Konstantstrom / Spannungsbegrenzung
- Spannung Max. 13,8 V
- Strom Typisch 90 mA
Ausgangs-Anschliisse: +BAT e zur Batterie (+12 V)
+UPS o Hilfsversorgung fur einen weiteren Rahmen MS:
+24 VDC bei Anschluss an ext. Hilfsenergie, sonst +8 ...+13,8 V
nc e nicht angeschlossen
+24 V e +24 VDC bei Anschluss an ext. Hilfsenergie
Gnd e Masseanschluss und 0V der Batterie
Ausgangsstrom am Bus (bei 3,3 V) 3A
Gesamter Strombedarf aller Sekundar-
Ausgéange (Batterieladegeréat, Bus, 24 V-
Ausgang): lausg (bei 24 V) Max. 0,625 A
Schutz/Sicherungen
Test Automatischer Erkennungstest der Karte durch die CPU

(siehe unten: LED ‘Cs")

EMV-geschitzt

Uberlast und Kurzschluss

Max. 1 Sekunde pro Minute
Bei langerer Dauer kann das Gerat dauerhaft beschadigt werden
(Ausgang wird abgeschaltet)

Sicherung primary voltage’

Eingelotete 1,25 A-Sicherung. Vom Anwender nicht ersetzbar..

Sicherung 'battery

G-Feinsicherung 2A, flink (5 x 20 mm). Vom Anwender ersetzbar.

Galv. Trennung

Zwischen Eingang, Schutzerde, und Ausgang

Verstarkte Isolierung nach IEC 60950.
3000 Veff wahrend 1 Minute

Temperatur

Lagerung

-20...+70°C

Betrieb (Umgebung)

Normale Ausfiihrung: 0...+50°C.
Robuste Ausfiihrung: -20...+70°C

Interne Temperatur

Wird von 2 digitalen Eingangsvariablen gemeldet:

>70°C
> 85°C
Rel. Luftfeuchte 15...95 %, ohne Betauung
LEDs
‘Main’ Ext. Hilfsenergie vorhanden
‘Cs’ Card Selection: Karte entspricht der in TWinSoft deklarierten
Version.
Er’ Error: Karte entspricht nicht der in TWinSoft deklarierten Version.
Eingang

Aktives Netzteil

Digitaler Eingang = ‘1’ wenn Netzteil in Betrieb ist (redundanter
Betrieb)

Netzausfall Digitaler Eingang = ‘1’ wenn ext. Hilfsenergie ausfallt (siehe auch
Abschn. 8.5.8)
Temperatur Siehe oben.

Einbaumafe

Ohne Anschlussklemme

Hohe x Tiefe x Breite: 150 x 83 x 29 mm

Gewicht (ohne Anschlussklemme)

350¢g
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24 VDC

Eingang

- entweder +24V
- oder -48V

Spannungseingang:

+8 ... +30 VDC
-60 ... -24 VDC

Leistungsaufnahme

Bei maximaler Stromaufnahme

noch festzulegen

Bei Kurzschluss oder Uberlast

noch festzulegen

Wirkungsgrad noch festzulegen
Ausgangsleistung Max. 15 W
Ausgang
Batterieladegerat: - Modus Konstantstrom / Spannungsbegrenzung
- Spannung Max. 13,8 V
- Strom Typisch 90 mA
Ausgangs-Anschliisse:  +BAT e zur Batterie (+12 V)
+UPS o Hilfsversorgung fir einen weiteren Rahmen MS:
+24 VDC bei Anschluss an ext. Hilfsenergie sonst +8...+13,8 V
nc ¢ nicht angeschlossen
+24V e +24 VDC bei Anschluss an ext. Hilfsenergie
Gnd e Masseanschluss und 0V der Batterie
Ausgangsstrom am Bus (bei 3,3 V) 3A
Gesamter Strombedarf aller Sekundar-
Ausgange (Batterieladegerat, Bus, 24 V-
Ausgang): lausq (bei 24 V) Max. 0,625 A

Schutz/Sicherungen

Test

Automatischer Erkennungstest der Karte durch die CPU
(siehe unten: LED ‘Cs")

EMV-geschitzt

Uberlast und Kurzschluss

Max. 1 Sekunde pro Minute
Bei langerer Dauer kann das Gerat permanent beschadigt werden
(Ausgang wird abgeschaltet)

Sicherung ‘battery

G-Feinsicherung 5x20, flink (5 x 20 mm). Vom Anwender ersetzbar.

Galv. Trennung

keine Trennung

Zwischen GND und Masse

Temperatur

Lagerung

-20...+70°C

Betrieb (Umgebung)

Normale Ausfihrung: -5...+50°C
Robuste Ausfihrung (Option): -20...+70°C

Interne Temperatur

Wird von 2 digitalen Eingangsvariablen gemeldet:

> 70°C
> 85°C
Rel. Luftfeuchte 15...95 %, ohne Betauung
LEDs
‘Main’ Ext. Hilfsenergie vorhanden
‘Cs’ Card Selection: Karte entspricht der in TWinSoft deklarierten
Version.
Er’ Error: Karte entspricht nicht der in TWinSoft deklarierten Version.
Eingang

Aktives Netzteil

Digitaler Eingang = ‘1’ wenn Netzteil in Betrieb ist
(redundanter Betrieb)

Netzausfall Digitaler Eingang = ‘1’ wenn ext. Hilfsenergie ausfallt
(siehe auch Abschn. 8.5.8)

Temperatur Siehe oben.

Einbaumale mm

Ohne Anschlussklemme Hohe x Tiefe x Breite: 150 X 83 x 29 mm

Gewicht (ohne Anschlussklemme) 350 g
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- 48 VDC

Spannung / Strom

Vin -60 ... -24 VDC

Ausgangsstrom am Bus (bei 3,3 V) 2A

Leistungsaufnahme 10 mA

Leistungsaufnahme

Bei 2A Ausgangsstrom Max. 12 W

Bei Kurzschluss oder Uberlast Max. 65 W

Wirkungsgrad Min. 60% bei 2 A

Schutz/Sicherungen

Test Automatischer Erkennungstest der Karte durch die CPU
(siehe unten: LED ‘Cs")

Verpolungsschutz Max. 60 VDC

EMV-geschiitzt

Uberlast und Kurzschluss Max. 1 Sekunde pro Minute

Bei langerer Dauer kann das Gerat permanent beschadigt
werden (Ausgang wird abgeschaltet)

Galv. Trennung

keine Trennung Zwischen Eingang, Ausgang und GND

keine Trennung Zwischen GND und Masse

Temperatur

Lagerung -40...+70°C

Betrieb (innerhalb der Karte) Normale Ausfiihrung: -40...85°C

Betrieb (Umgebung) Normale Ausfiihrung: -5...+50°C
Robuste Ausfiihrung: -20...+70°C

Rel. Luftfeuchte 15...95 %, ohne Betauung

LEDs

‘Main’ Ext. Hilfsenergie vorhanden

Cs’ Card Selection: Karte entspricht der in TWinSoft dekla-
rierten Version.

Er’ Error: Karte entspricht nicht der in TWinSoft deklarierten
Version.

Ein-/Ausgange

Temperatureingang Zweck: Messung der internen Kartentemperatur
(interner Eingang)
Genauigkeit: 5 °C

Spannungseingang Zweck: Messung der Eingangsspannung
(interner Eingang)
Genauigkeit: 1 %

Einbaumalle

Ohne Anschlussklemme Hohe x Tiefe x Breite: 150 X 83 X 29 mm
Gewicht 245 g
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ELEKTR. ANSCHLUSSE

Aus Sicherheitsgrunden dirfen elektrische
Verbindungen nur bei ausgeschalteter
Hilfsenergie hergestellt werden.

Netzteilkarte — 230 VAC (MS-PS230V)

Klemmenblock: POWER INPUT

Beschreibung:
Netzteilkarte — 230 VAC Schraubklemmen (3 x 7,68 mm)

[ 230 vac - L ST - | -
[ schutzerde =Bl |~ || L
[ 230 vAC - N | EEE=—S T ||| ~

Klemmenblock: POWER INPUT

Beschreibung:
Netzteilkarte — 110 VAC Schraubklemmen (3 x 7,68 mm)

[ 110vac - L | EEEEEE=ST - || -
[ schutzerde [ ma |~ || L
[ 110 vAC - N |EEEE=ST ||| ~

Klemmenblock: POWER INPUT

Beschreibung:
Netzteilkarte — 110 VDC | Schraubklemmen (3 x 7,68 mm)

| 110voc—%[p -
[ schutzerde =il ||| L
| o v /=5 - | ~

Klemmenblock: POWER INPUT

Beschreibung:
Puffer-Batterie Schraubklemmen (5 x 5,08 mm)
44— | Puffer-Batterie _:FLE.:H +Bat
<4+—] 12/24 voC | =T |~ || uPs
[
— 24 VDC | =] | = || +24V
a (| Gnd

«—> Gnd | =5 |
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Aus Sicherheitsgrunden durfen elektrische
Verbindungen nur bei ausgeschalteter

Hilfsenergie hergestellt werden.

Netzteilkarte — 24 VDC (MS-PS-DCN)

Beschreibung:
Netzteilkarte — 24 VDC

Klemmenblock: POWER INPUT
Schraubklemmen (4 x 5,08 mm)

Gnd _ |EEEEEER=-ST |- ]| ond
+8..+30 VDC | ==0 ™ || ~24v
[« || -48v

Schutzerde [ |=30[]* || Earth

Beschreibung:
Netzteilkarte — 48 VDC

Klemmenblock: POWER INPUT
Schraubklemmen (4 x 5,08 mm)

| -60..-24voc |- || ond
[ || +24v

ond =S || -4sv
Schutzerde I:I:;iil:J> Earth

Beschreibung:
Puffer-Batterie

Klemmenblock: POWER INPUT
Schraubklemmen (5 x 5,08 mm)

44— | Puffer-Batterie —:;:E.: ~ ([ +Bat
4+— 12/24 vDC == |~ || uPs
UI w
— 24 VDC | | ~ || +24v
+—> Gnd | =5 |~ || Gnd

Netzteilkarte — 48 VDC (MS-PS-48VN)

Beschreibung:
Netzteilkarte — 48 VDC

Klemmenblock: POWER INPUT
Schraubklemmen (4 x 5,08 mm)

o v = - || on
[~
-60...-24 VDC Wl V-
Schutzerde I:El:J> J=_

Version: 1.8




19.3 CPU-16 Bits

Gilt fur:
MS-CPU16

Hardware — alle Ausfiihrungen:

» Hilfsenergie

» Taster fur Betriebsart (Stop — Run — Reset)

» RS 232

» RS 485

» E/A fur Synchronisierung

» Interne Temperaturmessung

» Messung der Eingangsspannung

» Ethernet
TECHNISCHE DATEN

Allgemein
Prozessor 16 Bits, 7,37 Mips
Uhr Gepufferte Echtzeit-Uhr (Lithium-Batterie, siehe Abschn. 19.3.1)
Taster Taster fur : Run - Stop - Reset
Netzteil
Spannung 6...30 VDC
Ausgangsstrom Max. 1 A (bei 3,3 V auf dem Bus)

Stromaufnahme der Karte

200 mA

Version: 1.8
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Interne Pufferbatterie
(siehe Abschn. 19.3.1)

Spannung

3V

Verwendung

Pufferung von Echtzeit-Uhr und RAM (Datalogging)

Lebensdauer

CPU an Hilfsenergie angeschlossen: 10 Jahre

CPU gestoppt und im Rahmen gesteckt: Typisch 265 Tage
WARNUNG: Nach Ablauf dieser Zeit muss die Batterie ersetzt werden,
um die Uhr und das Datalogging zu puffern.

Speicher

Flash

Intern: 256 kByte

- Betriebssystem: 192 kByte

- Anwendung: 32 kByte

- Programm (BASIC/KOP): 16 kByte

- Loader: 16 kByte

Extern: 512 kByte fiir Web-Dateien, Berichte

RAM

Intern: 20 kByte

Extern, batteriegepuffert: 128 kByte
- Datalogging: 72 kByte

- Anwendung: 32 kByte

- Puffer TCP: 24 kByte

RS 232

Anschluss

9-polig Sub-D (Stecker)

Elektr. Anschliisse
(siehe Anschlussplan unten)

DTE-Modus (der gleiche wie PC)
4-Leiter: TxD, RxD, RTS, CTS

Protokoll

ModBus-RTU ‘Slave’

LEDs RxD: leuchtet wahrend des Empfangs
TxD: leuchtet wahrend des Sendens

RS 485

Anschluss Schraubklemmen (3 x 5,08 mm)

Elektr. Anschliisse (siehe
Anschlussplan unten)

2 Leiter + GND

Protokoll

ModBus-RTU ‘Master’ und ‘Slave’

LEDs

RxD: leuchtet wahrend des Empfangs
TxD: leuchtet wahrend des Sendens

Galv. Trennung

Keine Trennung zwischen Signal und der Hilfsenergie

Anzahl Slaves

256 (sofern von der RS 485-Technik erlaubt)

Abschluss Kein Abschluss erforderlich.
Failsafe-Bias-Widerstdnde vorhanden: Pullup- und Pulldown-Widerstéande
gewahrleisten einen logischen Pegel ‘WAHR’, wenn A und B ged&ffnet oder
kurzgeschlossen sind.

Ethernet

Version 100 Base-TX (4 Leiter)
Full Duplex
Auto-negotiation

Anschluss RJ-45

Elektr. Anschliisse

An einen Hub o.&.: mit direkt angeschlossenem CAT5-Kabel
An einen PC: mit Uberkreuz angeschlossenem CAT5-Kabel (siehe
Anschlussplan unten)

Geschwindigkeit

10/100 Mbit/s

Protokolle

ModBus/TCP ‘Master’ und ‘Slave’, SMTP, FTP, HTTP, Ping

Version: 1.8
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Steckplatze

Insgesamt 8 Steckplatze :

- 5 Steckplatze fur den ‘Server’-Modus reserviert

- 1 Steckplatz fir ‘ausgelagerten TAG' als Master reserviert
- 2 Steckplatze fur ‘Alarme’ (TCP/IP) reserviert

LEDs

100: leuchtet bei Anschluss mit 100 MHz

(aus bei Anschluss mit 10 MHz)
Lk: Dauerlicht wenn verbunden — Blinklicht wahrend der Ubertragung
FD: leuchtet bei Full Duplex

Ein-/Ausgange

E/A-Synchronisierung

Multipoint-Anschluss zwischen den CPUs
Zweck: Synchronisierung der Ablaufe von mehreren CPUs im gleichen
Schrank.

Synchronisierungs-Eingang

Zweck: Den ‘Synchronisierungs-Ausgang’ einer anderen CPU zu erhalten.
Vini0>55V
Schutz: Uberspannung: max. 33 V

Verpolung: max. 29 V

Synchronisierungs-Ausgang

Zweck: Anschluss an den ‘Synchronisierungs-Eingang’ einer
anderen CPU.

Art: Stromsenke

Spannung: max. 50 V

Strom: max. 45 mA

Widerstand: max. 60 Q

KEIN SCHUTZ

Temperatureingang

Zweck: Messung der internen Kartentemperatur
Interner Eingang
Genauigkeit: 5 °C

Spannungseingang

Zweck: Messung der Eingangsspannung
Interner Eingang
Genauigkeit: 1V

Temperatur
Lagerung -20...+70°C
Betrieb Normale Ausfihrung: -5...4+50°C

Robuste Ausfihrung: -20...+70°C

Rel. Luftfeuchte

15...95 %, ohne Betauung

Einbaumale

Ohne Anschlussklemme

Hohe x Tiefe x Breite: 150 x 83 x 29 mm

Gewicht

272 g
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Einbauorte von Batterie und MultiMedia-Karte:

— RS485 [ RS232 E Speisung

H

E

R

N

E

T

i
// - .

MultiMedia Lithium-
-Karte 04/ Batterie

Steckbriicke

19.3.1 Lithium-Batterie

Die CPU ist mit einer Lithium-Batterie (3 V) ausgestattet.
Die Batterie speist die Uhr und den Datenspeicher, so lange die CPU nicht extern mit
Spannung versorgt wird.

Die Batterie liefert Strom, wenn:
- die CPU in einen Rahmen gesteckt wird
- die CPU einmal mit externer Spannung versorgt wurde
- die CPU nicht extern versorgt wird

Wird die CPU aus dem Rahmen gezogen, wird die Batterie abgeschaltet, um sie
wahrend der Lagerung zu schonen.

Mit einer Steckbrucke bleibt der Batteriekreis geschlossen, auch wenn die CPU nicht im
Rahmen gesteckt ist (siehe obige Angaben zur Lebensdauer der internen Pufferbatterie).

Mdgliche Einstellungen:

1. Standard : die Steckbriicke ist offen.
Damit werden Uhr und Datenspeicher von der Batterie gespeist, so lange sich die RTU im
Rahmen befindet und nicht extern mit Spannung versorgt wird.

2. Dauerhaft : die Steckbriicke wird vor dem Einsatz der CPU geschlossen.
Damit werden Uhr und Datenspeicher von der Batterie gespeist, wenn die CPU
mindestens einmal mit externer Spannung versorgt wurde, aber auch wenn die
RTU aus dem Rahmen entfernt wird (siehe obige Angaben zur Lebensdauer der
internen Pufferbatterie).
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19.3.2 MultiMedia-Karte

Fur den Betrieb mit einer MultiMedia-Karte, muss die CPU aus dem Rahmen entfernt und die
MM-Karte in den zugehorigen Steckplatz eingefiihrt werden.

Mit der MultiMedia-Karte ist es mdglich, IP-Adressen der TBOX MS zu initialisieren sowie das
gesamte Projekt mit Hilfe der Plug & Go-Funktion zu speichern (siehe Anhang C).

Initialisierung der 1P-Adressen
Die Initialisierung der IP-Adressen erfolgt mit der Datei ‘System.xml’, die sich im Stamm der
MultiMedia-Karte befindet.

Sofern eine IP-Konfiguration in der MultiMedia-Karte
definiert wurde, hat sie Prioritat tber die Konfiguration
fur den Ethernet-Port der CPU sowie einer mdglichen
‘Pluao&Go’-Datei.

Beispiel fir System.xm/.

<?xml version="1.0"?>
<System>
<ComPort>
<PortName>COM3</PortName>
<lIPconfig>
<IP>192.168.1.75</1P>
<Subnet>255.255.255.0</Subnet>
<Gateway>192.168.1.1</Gateway>
<PrimaryDNS>192.168.1.1</PrimaryDNS>
</1Pconfig>

</ComPort>
</System>
<PortName> Komm.-Port der TBox MS (COM3 = Ethernet)
<IP> IP-Adresse des gewéhlten Ports
<Subnet> IP-Adresse der Subnet-Maske des gewahlten Ports
<Gateway> IP-Adresse des Gerdts, das als Gateway im Netzwerk arbeitet
<PrimaryDNS> IP-Adresse des DNS-Servers (z.Zt. nur Primar-DNS moglich)

19.3.3 Taster (Betriebsarten)

( Stop-Run-Reset |

Mit dem Taster an der TBox MS-Front wird die Betriebsart der
CPU gewahlt: Stop — Run — Reset

Run Alle Funktionen der TBox MS sind in Betrieb

Reset Startet die Anwendung neu und ldscht die Alarme und gespeicherten
Datalogging-Daten

Stop z.Zt. nicht unterstitzt

Siehe auch Abschn. 6.7. Globaler Reset der TBox MS
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ELEKTR. ANSCHLUSSE

Netzteil

Beschreibung:
Netzteil

Klemmenblock: VDC-IN CTRL
Schraubklemmen (4 x 5.08 mm)

| +6..+30 voC [N

|Vin |

v]i€|c|T

|Gnd |

Bei Einsatz einer Netzteilkarte
(siehe oben) wird keine Hilfsener-
gie an die CPU angeschlossen.

Beschreibung:
Synchronisierungs-Ein-/Ausgange

Klemmenblock: VDC-IN CTRL
Schraubklemmen (4 x 5.08 mm)

Haupt-CPU I

Die Synchronisierungs-E/A
kénnen nur zwischen Rahmen
im gleichen Schaltschrank
verbunden werden.

Damit lassen sich ‘Aktionen’
verschiedener CPUs
synchronisieren.

DO : Sync. Output

v]i€|c|T

Gnd

Externe CPU

L

DI : Sync. Input

v{e€|lc|T

Gnd

Externe CPU

L

DI : Sync. Input

Vi€l ec|T

Gnd
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RS 485

Beschreibung:

Kommunikation tber RS 485

Verdrahtung mehrerer CPUs:

AzuA
BzuB
Gnd zu Gnd

- Abschirmung: je Paar und insgesamt
{eferenz: Li2YCY-PIMF

Klemmenblock: RS 485
Schraubklemmen (3 x 5.08 mm)
[~ ) A
| %H“ ond
ﬁ ]| &
r: ! ﬁn—\ A+
HN Gnd
E || B
I j = ﬂ»—\ A+
R [~ || Gnd
iEna e
| d
|

Néaheres zur Verdrahtung von RS 485:

1. Verwenden Sie verdrillte Leitungen fir Signale A und B. \

2. RS 485 st nicht galv. getrennt. Falls Gerate in verschiedenen Gebauden
verbunden werden sollen (unterschiedliche Massepotenziale), missen Sie
einen ACC-RS485 einsetzen (von lhrem TBox-Handler).

3. Die maximale Lange ist abhangig von der Gite des Kabels, der Uber-
tragungsgeschwindigkeit und der Anzahl Stationen (max. 32).

Unter guten Bedingungen sind bis zu 1,2 km garantiert (max. 32 Stationen

und 9600 Bits/s).
In der Praxis sind gréRere Entfernungen mdglich, mit geringeren Bitraten

und weniger Stationen.

4. Kabel:
149

- Verdrillte Paare (2 Paare)
- Querschnitt: min. 0,5 mmz?
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RS 232

Beschreibung: Steckverbinder: RS 232 Steckerbelegung:
RS 232 Sub-D9-Stecker

RxD (Eingang)
TxD (Ausgang)

Gnd

RTS (Ausgang)
CTS (Eingang)

©CoNOR~WONE

Anschluss an einen PC

TBox MS - COM1 | Sub-D9 am PC

RxD 2 xZ RxD
TxD 3| TxD

3
GND 5 = 5| GND
RTS 7 = — 7| RTS
CTS 8 8| CTS

Anschluss an einen Drucker (RS 232)

Ohne Datenflusskontrolle Mit Datenflusskontrolle
TBoxMS —COM1 |DB 25 am TBoxMS - COM1 |DB 25 am
Drucker Drucker

RxD 2 2 TxD RxD 2 2 TxD
TxD 3 3 RxD TxD 3 3 RxD
GND 5 7 GND GND 5 7 GND
RTS T — — 4 RTS RTS 7 4 RTS
CTS 8 — = 5 CTS CTS 8 5 CTS

Es gibt keine vollstdndige ‘Datenfluss-
kontrolle’ an COM1 der CPU.
Lediglich RTS wechselt vor der
Ubertragung auf ‘1’

CTS ist nicht intern verbunden.
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Ethernet

Beschreibung:
Ethernet

Steckverbinder: RJ45

Steckerbelegung:

Cross-over-Kabel

Fur den direkten Anschluss der TBox MS mit einem PC (ohne Hub oder Switch), kann ein

1 8
i

Cross-over-Kabel verwendet werden:

TBoxMS — COM4 PC — Ethernet
RJ45 RJ45
X + 1 1 Tx+
TX - 2 2 Tx-
Rx + 3 3 Rx+
n. belegt 4 4 n. belegt
n. belegt 5 5 n. belegt
Rx - 6 6 Rx-
n. belegt 7 7 n. belegt
n. belegt 8 8 n. belegt

—
- Auch wenn Pins 4, 5, 7 und 8 nicht belegt
sind, miussen Sie verbunden sein.

©ONoaRAWNRE

Tx+
Tx-
Rx+
Nicht belegt
Nicht belegt
Rx-
Nicht belegt
Nicht belegt
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19.4 E/A-Simulation

Gilt fuir:
MS-10-SIMUL

» 6 digitale Eingange: mit Schaltern verfugbar
» 8 digitale Ausgange: mit LEDs verfligbar (EIN/AUS)
» 6 analoge Eingange: mit Potentiometern verfligbar

» 4 analoge Ausgéange: mit LEDs verfligbar
(Helligkeitsanderung)

1lNdlno 1ndNI Tv1li9ld

iNdlnNo 1ndNlI 90TYNY

MS-10-SIMUL ist bestens geeignet, um TBOX MS zu testen / demonstrieren.
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19.5

.. . " Gilt for:
16 x digitale Eingange MS-16DI

> 2Gru

» Gruppen sind galv. getrennt (je 8 Eingange)

ppen mit je 8 digitalen Eingangen

s
2
B
=
z
b}
=
-
>

g LndNI TvLiioia

TECHNISCHE DATEN

Allgemein
Anzahl 16 Eingange
Austausch ‘Hot-swap’ wahrend des Betriebs mdglich.

Keine Beschadigung der Karte, aber ein Reset ist erforderlich.

Kompatibilitat

Bezogen auf Spannungen, mit Typ 1 und 2 nach IEC 61131-2

LEDs

Einzeln Eine LED je Eingang zeigt dessen Schaltzustand an.
Die LEDs sind softwaremaRig abschaltbar, um Energie zu sparen.
‘Cs’ Card Selection: Karte entspricht der in TWinSoft deklarierten Version.
‘Er’ Error: Karte entspricht nicht der in TWinSoft deklarierten Version.
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16 x digitale Eingange (Forts.)

Galv. Trennung

Trennung gegen Masse

Trennung vom CPU-Gehause und gegen Masse

2 galv. getrennte Gruppen

2 galv. getrennte Gruppen (je 8 Eingange): Gemeinsames ‘Minus’ je

Gruppe.

Prifspannung

1500 Veff

- zwischen den Gruppen

- zwischen Eingédngen und Masse
- zwischen Eingéngen und Erde

Schutz/Sicherungen

Test

Automatischer Erkennungstest der Karte durch die CPU
(siehe oben: LED ‘Cs’)

RC-Schaltung 1592 Hz
Verpolung bis 55 VDC
EMV-Schutz

Spannung am Eingang

Typisch 24 VDC
Hochstwert fir LOW-Pegel 5VDC
Mindestwert fir HIGH-Pegel 11 vDC
Maximum 60 VDC

Strom

Maximalwert am Eingang

2,0 mA bei 30 VDC
4,5 mA bei 60 VDC

Widerstand Typisch 12 kQ
Leistungsaufnahme der Karte | 40 mA
Abtastung

Kurzeste Dauer LOW — HIGH

jeweils 20 ms (10 ms fir Hardware und 10 ms fir Software)

Frequenz (Software)

bei jedem Zyklus des BASIC- / KOP-Programms

Temperatur

Lagerung

-40...+70 °C

Betrieb (Umgebung)

Normale Ausfiihrung: -5...+50 °C
Robuste Ausfihrung: -20...+70 °C

Rel. Luftfeuchte

15...95 %, ohne Betauung

Einbaumalle

Ohne Anschlussklemme

Hohe x Tiefe x Breite: 150 x 83 x 29 mm

Gewicht

254 g
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16 x digitale Eingange (Forts.)

ELEKTR. ANSCHLUSSE

Beschreibung: Anschluss: Steckerbelegung:
Eingange Schraubklemmen
- 1 NC
| +12... 60 VDCEJ_EN > Eingang 0
I P 3 Eingang 1
g Tin o 5 IN 4  Eingang 2
g o P 5 Eingang 3
Gruppe A I I == P 6 Eingang 4
|~ — 1w~ 7  Eingang 5
L~ — > 8 Eingang 6
|~ — e 9  Eingang 7
| 0 v | 5 (5 10 V-
= 1 NC
| +12... 60 VDCEJ_EN > Eingang 8
L Ew 3  Eingang 9
g I 5 N 4  Eingang 10
g Tin P 5 Eingang 11
Gruppe B I L —— 6  Eingang 12
|~ — R~ 7  Eingang 13
L — 8 Eingang 14
- — 9  Eingang 15
| 0 v | -5 |5 10 V-
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16 x digitale Eingange (Forts.)

Anschluss eines ‘trockenen’ Kontakts

@_ ~— O Eingang x

D

QO V-

Anschluss eines NPN-Transistors

@

R:

1k (12 VDC)
10 k (24 VDC)

o

O Eingang x

QV-

Anschluss eines Spannungs-Sensors

1

Sensor

————O Eingang x

O V-

Anschluss eines PNP-Transistors

(oder Optokoppler)

@

Eingang x

(v ———Ov-
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19.6 16 x digitale Ausgange Gilt far:

MS-16DO

» 2 Gruppen mit je 8 digitalen Ausgéangen

» Gruppen sind galv. getrennt (je 8 Ausgange)

¥ 1NndLNO TvLioida

g
o
B
o
c
a1
b
c
n-'
w

TECHNISCHE DATEN

Allgemein
Anzahl 16 Ausgange
Typ Stromquelle (PNP-Transistor)
Austausch ‘Hot-swap’ wahrend des Betriebs mdglich.
Keine Beschadigung der Karte, aber ein Reset ist erforderlich.
LEDs
Einzeln Eine LED je Ausgang zeigt dessen Schaltzustand an.
Die LEDs sind softwaremaRig abschaltbar, um Energie zu sparen.
‘Cs’ Card Selection: Karte entspricht der in TWinSoft deklarierten Version.
‘Er Error: Karte entspricht nicht der in TWinSoft deklarierten Version.
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16 x digitale Ausgange (Forts.)

Galv. Trennung

Trennung gegen Masse

Trennung vom CPU-Gehause und gegen Masse

2 galv. getrennte Gruppen

2 galv. getrennte Gruppen (je 8 Ausgange):
Gemeinsames ‘Minus’ je Gruppe.

Prifspannung

1500 Veff

- zwischen den Gruppen

- zwischen Ausgangen und Masse
- zwischen Ausgéangen und Erde

Schutz/Sicherungen

Test

Automatischer Erkennungstest der Karte durch die CPU
(siehe oben: LED ‘Cs’)

Freilaufdiode

Schutz gegen Spannungsspitzen bei induktiven Lasten

WARNUNG: Falls der Ausgang ein DC-Relais ansteuert, mit
dem ein AC-Relais angesteuert wird, muss das AC-Relais mit
einer RC-Schutzschaltung versehen werden.

Uberspannung

Max. 60 VDC

Verpolung

Max. 55 VDC

Kurzschluss und Uberlast

Thermischer Schutzschalter mit automatischem Reset

Spannung / Strom

Betriebsspannung an V+ 6...60 VDC
Strom je Ausgang Max. 200 mA
Spannung am Ausgang Max. 60 VDC (entsprechend V+)
Kurzschlussstrom Min. 0,2 A
Typisch 0,9 A
Max. 1,2 A
Eingangswiderstand Typisch 1 Q
Max. 10 Q
Stromaufnahme der Karte 80 mA
Temperatur
Lagerung -40...+70 °C

Betrieb (innerhalb der Karte)

Normal: -40...+85 °C

Betrieb (Umgebung)

Normale Ausfiihrung: -5...+50 °C
Robuste Ausfiihrung: -20...+70 °C

Rel. Luftfeuchte

15...95 %, ohne Betauung

Einbaumale

Ohne Anschlussklemme

Hohe x Tiefe x Breite: 150 x 83 x 29 mm

Gewicht

258 g
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16 x digitale Ausgange (Forts.)

ELEKTR. ANSCHLUSSE

Beschreibung: Anschluss: Steckerbelegung:
Ausgange Schraubklemmen
| +6..60 vDC | 5 | 1 v+
> 2  Ausgang 0
1l 3  Ausgang 1
 —El> 4  Ausgang 2
r A | 5  Ausgang 3
]~ 7  Ausgang 5
el 8  Ausgang 6
e 9  Ausgang 7
| ov -_ T =il |o 10 V-
| +6...60 vDC | 5T |~ 1 v+
— —ER> 2 Ausgang 8
e 3  Ausgang 9
- —HEE~ 4  Ausgang 10
Gruppe B — e 5 Ausgang 11
I e B e 2 O 6  Ausgang 12
— —EE 7  Ausgang 13
— A 8  Ausgang 14
— —Ee 9  Ausgang 15
| oV - ==l | 10 V-
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19.7 16 x digitale Ein-/Ausgange

Gilt fuir:
MS-16DI0

» 2 Gruppen mit je 8 digitalen Ein-/Ausgangen
» Gruppen sind galv. getrennt (je 8 Ein-/Ausgange)

» Jeder Kanal ist als Eingang oder Ausgang anschlielbar

N 3 ot B W N = O

MS-16DI0

V 1lNdino-LndNI IvLiisia

o
2
.
2
H
B
S
)
3
c
-
L
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16 x digitale Ein-/Ausgéange (Forts.)

TECHNISCHE DATEN

Allgemein
Anzahl 16 Kanale Jeder Kanal ist als Eingang oder Ausgang anschlieBbar
Austausch ‘Hot-swap’ wahrend des Betriebs mdglich.

Keine Beschadigung der Karte, aber ein Reset ist erforderlich.

Leistungsaufnahme der Karte

noch festzulegen

Test

Automatischer Erkennungstest der Karte durch die CPU
(siehe unten: LED ‘Cs’)

LEDs
Einzeln Eine LED je Ein-/Ausgang zeigt dessen Schaltzustand an.
Die LEDs sind softwaremaRig abschaltbar, um Energie zu sparen.
‘Cs’ Card Selection: Karte entspricht der in TWinSoft deklarierten
Version.
‘Er’ Error: Karte entspricht nicht der in TWinSoft deklarierten Version.

Galv. Trennung

Trennung gegen Masse

Trennung vom CPU-Gehause und gegen Masse

2 galv. getrennte Gruppen

2 galv. getrennte Gruppen (je 8 Ein-/Ausgéange):
Gemeinsames ‘Minus’ je Gruppe.

Prifspannung 1500 Veff
- zwischen den Gruppen
- zwischen Ein-/Ausgangen und Masse
- zwischen Ein-/Ausgangen und Erde
Temperatur
Lagerung -20...+70 °C

Betrieb (Umgebung)

Normale Ausfuihrung: -5...+50 °C
Robuste Ausfiihrung: -20...+70 °C

Rel. Luftfeuchte

15...95 %, ohne Betauung

Einbaumalfe

Ohne Anschlussklemme

Hohe x Tiefe x Breite: 150 x 83 x 29 mm

Gewicht

258 g
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16 x digitale Ein-/Ausgange (Forts.)

Eingange
Spannung am Eingang
Typisch 24 VDC
Hochstwert fir LOW-Pegel 5VDC
Mindestwert fir HIGH-Pegel 11 vDC
Maximum 60 VDC

Kompatibilitat

mit Typ 1 und 2 nach IEC 61131-2

Strom

Maximalwert am Eingang

2,0 mA bei 30 VDC
4,5 mA bei 60 VDC

Widerstand

Typisch 12 kQ

Abtastung

Kirzeste Dauer LOW-HIGH

jeweils 20 ms

Frequenz (Software)

bei jedem Zyklus des BASIC- / KOP-Programms

Schutz/Sicherungen

RC-Schaltung 1592 Hz
Verpolung bis 55 VDC
EMV-Schutz

Ausgange

Spannung / Strom

Betriebsspannung an V+

Eingange (DI) lesen kann.
6...60 VDC: von TWinSoft nicht lesbar.

12...60 VDC: damit TWinSoft die Ausgange als entsprechende digitale

Strom je Ausgang

Max. 200 mA

Spannung am Ausgang

Max. 60 VDC (entsprechend V+)

Kurzschlussstrom Min. 0,2 A
Typisch 0,9 A
Max. 1,2 A

Eingangswiderstand Typisch 1 Q
Max. 10 Q

Schutz/Sicherungen

Freilaufdiode

Schutz gegen Spannungsspitzen bei induktiven Lasten

WARNUNG: Falls der Ausgang ein DC-Relais ansteuert, mit
dem ein AC-Relais angesteuert wird, muss das AC-Relais mit
einer RC-Schutzschaltung versehen werden.

Uberspannung

Max. 60 VDC

Verpolung

Max. 55 VDC

Kurzschluss und Uberlast

Thermischer Schutzschalter mit automatischem Reset
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16 x digitale Ein-/Ausgéange (Forts.)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS — EINGANGE

Beschreibung: Anschluss: Steckerbelegung:
Eingange Schraubklemmen
- 1 NC
| +12..60 vOC [NE—=] _g . > Eingang 0
IZ g xR 3 Eingang 1
7. in o N 4  Eingang 2
g Tin o P 5 Eingang 3
Gruppe A I g i T P 6 Eingang 4
L~ 7  Eingang 5
L — 8 Eingang 6
| — e 9  Eingang 7
| 0 v | -5 |5 10 V-
= 1 NC
| +12..60 VDCEJ_EN > Eingang 8
L Ew 3  Eingang 9
g I 5 N 4  Eingang 10
g Tin P 5 Eingang 11
Gruppe B I L —— 6  Eingang 12
|~ — R~ 7  Eingang 13
L — 8 Eingang 14
- — 9  Eingang 15
| 0 v | -5 |5 10 V-

Jeder Kanal kann individuell als
Eingang oder Ausgang verwendet werden.
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16 x digitale Ein-/Ausgange (Forts.)

Anschluss eines ‘trockenen’ Kontakts

@_ ~— O Eingang x
@ O V-

Anschluss eines NPN-Transistors Anschluss eines PNP-Transistors
(oder Optokoppler)

@) R: 1k (12 VDC) @)

10 k (24 VDC)

O Eingang x Eingang x

. R

Anschluss eines Spannungs-Sensors

1
Sensor ——O Eingang x

- OV-

Kombinierter Anschluss fir Ein-ZAusgang

@| QOV+

N

—— O Ein-/Ausgang x

/
- OV-

Diese Anschlussart ist in 2 Féllen einsetzbar:
1. Handbetatigung des Ausgangs: So lange der Taster gedriickt wird, ist der Ausgang
geschaltet.

2. Betatigung des Ausgangs innerhalb einer vom Programm bestimmten Zeit. Der Taster
wird so lange gedrickt, bis das Programm diesen Zustand erkennt und den Ausgang

schaltet.
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16 x digitale Ein-/Ausgéange (Forts.)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS — AUSGANGE

Beschreibung: Anschluss: Steckerbelegung:
Ausgange Schraubklemmen
| +12... 60 vDC | 5T |~ 1 v+
> 2  Ausgang 0
1l 3  Ausgang 1
> 4  Ausgang 2
Group A I L | 5 Ausgang 3
] 6  Ausgang 4
]~ 7  Ausgang 5
el 8  Ausgang 6
e 9  Ausgang 7
| ov -_ T =il |o 10 V-
| +12... 60 VDC | 5T |~ 1 v+
; [ —ER> 2 Ausgang 8
e 3  Ausgang 9
 —HE> 4 Ausgang 10
Group B I e 5 Ausgang 11
I  ——EE 6  Ausgang 12
 —FE~ 7  Ausgang 13
 —El> 8  Ausgang 14
 —Ele 9  Ausgang 15
| oV -_ ===l | 10 V-

Jeder Kanal kann individuell als
Eingang oder Ausgang verwendet werden.

—

-.? Al
=
N
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19.8 COMBO (verschiedene E/A)

Gilt fuir:
MS-COMBO-1

» 1 galv. getrennte Gruppe mit 8 digitalen Eingangen
» 1 galv. getrennte Gruppe mit 4 digitalen Ausgangen

» 1 Gruppe mit 3 analogen Eingangen (nicht galv. getrennt)

N 3 ot A W N - &

s

1ndNI Tviioia

« L L LU LU L0 LK

3
@
o
(=
=
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COMBO (Forts.)

TECHNISCHE DATEN

Allgemein
Anzahl 8 x digitale Eingange
4 digitale Ausgange
3 analoge Eingange (14 Bits)
Austausch ‘Hot-swap’ wéhrend des Betriebs mdglich.

Keine Beschadigung der Karte, aber ein Reset ist erforderlich.

Stromaufnahme der Karte

40 mA

Test

Automatischer Erkennungstest der Karte durch die CPU
(siehe unten: LED ‘Cs’)

LEDs
Einzeln Eine LED je digitalem Ein-/Ausgang zeigt dessen Schaltzustand an.
Die LEDs sind softwaremaRig abschaltbar, um Energie zu sparen.
‘Cs’ Card Selection: Karte entspricht der in TWinSoft deklarierten Version.
‘Er’ Error: Karte entspricht nicht der in TWinSoft deklarierten Version.

Galv. Trennung

2 galv. getrennte Gruppen
Prifspannung

8 x digitale Eingdnge bzw. 4 digitale Ausgange
1500 Veff

- zwischen den Gruppen

- zwischen Eingadngen und Masse

- zwischen Eingangen und Erde

1 Gruppe ohne galv.
Trennung

3 analoge Eingange (nicht galv. getrennt)

Temperatur

Lagerung

-40...+70 °C

Betrieb (Umgebung)

Normale Ausfihrung: -5...+50 °C
Robuste Ausfiihrung: -20...+70 °C

Rel. Luftfeuchte

15...95 %, ohne Betauung

Einbaumale

Ohne Anschlussklemme

Hohe x Tiefe x Breite: 150 x 83 x 29 mm

Gewicht

254 g
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| COMBO (Forts.)

8 x digitale Eingange

Spannung am Eingang

Typisch 24 VDC
Hochstwert fir LOW-Pegel 5VDC

Mindestwert fir HIGH-Pegel 11 vDC
Maximum 60 VDC

Kompatibilitat

mit Typ 1 und 2 nach IEC 61131-2

Strom

Maximalwert am Eingang

2,0 mA bei 30 VDC
4.5 mA bei 60 VDC

Widerstand

Typisch 12 kQ

Abtastung

Kirzeste Dauer LOW-HIGH

jeweils 20 ms

Frequenz (Software)

bei jedem Zyklus des BASIC- / KOP-Programms

Schutz/Sicherungen

RC-Schaltung 1592 Hz
Verpolung bis 55 VDC
EMV-Schutz
4 x digitale Ausgange
Spannung / Strom
Betriebsspannung an V+ 12...60 VDC
Strom je Ausgang Max. 200 mA
Spannung am Ausgang Max. 60 VDC (entsprechend V+)
Kurzschlussstrom Min. 0,2 A
Typisch 0,9 A
Max. 1,2 A
Eingangswiderstand Typisch 1 Q
Max. 10 Q
Schutz/Sicherungen
Freilaufdiode Schutz gegen Spannungsspitzen bei induktiven Lasten
Uberspannung Max. 60 VDC
Verpolung Max. 55 VDC
Kurzschluss und Uberlast Thermischer Schutzschalter mit automatischem Reset
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COMBO (Forts.)

3 x analoge Eingange

Allgemein

Version

4...20 mA ; passiv

Einheitssignal 4...20 mA

Bereich

Typisch 4...24 mA
Min. 4...22 mA

Eingangswiderstand

Min. 21 Q
Typisch 23,9 Q
Max. 26,4 Q

Stromwert flir LSB

Typisch 2,935 pA

Digitaler Eingang

Gultigkeits-Eingang jedem
analogen 4...20 mA-Eingang
zugeordnet

Steht auf ‘0’, wenn Signal <2,4 mA bzw. >21,6 mA betragt
Steht auf ‘1’, wenn das Signal im Gutbereich liegt

Schutz/Sicherungen

Zweifaches RC-Filter

fc = 723 Hz bzw. 135,6 Hz

Verpolung Max. 30 V

Uberstrom Max. 100 mA

Bei Kurzschluss des Sensors Max. 30 V

Genauigkeit

A/D-Wandler 14 Bits mit schrittweise Naherung (13 Bits + Vorzeichen)

Fehler bei 25 °C

Max. +0,47% der Messspanne

Integral-Linearitat

Typisch 2 LSB

Max. +4 LSB
Differential-Linearitat Typisch £0,5 LSB
Max. 2 LSB
Elektr. Anschlisse
Verdrillte Leitungen Max. 50 m

Version: 1.8

169



COMBO (Forts.)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS — DIGITALE EINGANGE

Beschreibung: Anschluss: Steckerbelegung:
Eingange Schraubklemmen

= 1 NC

| +12..60 vOC [HE—] _g . 2 Eingang 0

| e 3 Eingang 1

g ix PN 4 Eingang 2

g lis o ) 5 Eingang 3

Gruppe A I IDZ g I % 6 Eingang 4

|~ — L~ 7  Eingang 5

L — 8 Eingang 6

| — e 9 Eingang 7
| N niE 10 V-

Anschluss eines ‘trockenen’ Kontakts

@_ ~—O Eingang x

D

O V-

Anschluss eines NPN-Transistors

@ "

o

1k (12 VDC)
10 k (24 VDC)

QV-

O Eingang x

Anschluss eines Spannungs-Sensors

]

Sensor

——— O Eingang x

OV-

Anschluss eines PNP-Transistors

(oder Optokoppler)

@

Eingang x

(v ———oOv-
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COMBO (Forts.)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS — DIGITALE AUSGANGE

Beschreibung: Anschluss: Steckerbelegung:
Ausgange Schraubklemmen
| +12..60 VDC | 5T |~ 1 v+
— RS 2  Ausgang 0
Gruppe B _:'_'E.:w 3 Ausgang 1
— - 4  Ausgang 2
—[ R @ 5 Ausgang 3
| ov - =il | 6 V-
(]~
[
[~
[H]o

Version: 1.8

171




COMBO (Forts.)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS — ANALOGE EINGANGE

Beschreibung: Anschluss: Steckerbelegung:
Einheitssignale 4...20 mA Schraubklemmen

[~
B>
Gruppe C [
I [~
[E>
[El>

4-20mA__ IS 7  Eingang O

jé"i—gmﬁ ) 8 Eingang 1

e LA V) 9  Eingang 2

ovll————T 5 10 Gnd

Gnd ist mit Gnd des Netzteils
verbunden.

Gnd des Netzteils ist mit
Masse (Erde) verbunden.

Anschluss eines 2-Leiter-Sensors

. ~ INx Messuna
SENSOR  ———0— Schutzschaltung >

T %10 Q

GND

0O

Anschluss eines 4-Leiter-Sensors

IN x Messuna
—(O—Schutzschaltung »
+
—L | sensor %10 Q
— |
i GND
—O
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19.9 8 x analoge Eingéange

Gilt fur:
MS-8 AIVC

» 1 Gruppe mit 8 analogen Eingadngen
» 8x-10...+10 V; -20...+20 mA

» 2 x Pt 100, Pt 1000 anstatt 2 linearen Eingangen

Version: 1.8 ——
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8 x analoge Eingange (Forts.)

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Anzahl

8 x analoge Eingange

Signalart: - fUr alle 8 Eingange
- fir 2 der 8 Eingange

Entweder -10...+10 V oder -20...+20 mA (siehe elektr. Anschluss)
Entweder Pt 100 oder Pt 1000 (2-Leiterschaltung, siehe elektr.
Anschluss)

Weder Hardware- noch Softwarekonfiguration erforderlich.

Auflésung 14 Bits
Betriebsart Bipolar
Strom-/Spannungseingang Passiv: Sensor und Eingangsschaltung benétigen externe Hilfsenergie
Genauigkeit - Strom 5 A

- Spannung 2,5mv

Temperatur 1°C
Abtastzeit - Strom 1 ms

- Spannung 1ms
Eingangswiderstand - Strom Max. 26,4 Q

- Spannung Min. 100 kQ
Leistungsaufnahme noch festzulegen
Austausch ‘Hot-swap’ wahrend des Betriebs moglich.

Keine Beschédigung der Karte, aber ein Reset ist erforderlich.

Test Automatischer Erkennungstest der Karte durch die CPU

(siehe unten: LED ‘Cs’)

Schutz/Sicherungen

Stromeingang

Uberspannungsschutz (max. 30 VDC)

Spannungseingang

Kein spezieller Schutz. Der hochohmige Eingang bietet Schutz.

Temperatureingang

Kein Schutz. Es darf keine Spannung angelegt werden.

Galv. Trennung

Trennung gegen Masse

Trennung vom CPU-Gehause und gegen Masse

1 galv. getrennte Gruppe

Galv. getrennte Gruppe mit 8 Eingdngen und gemeinsamen ‘Minus’.

Prifspannung

1500 Veff
zwischen Eingadngen und Masse bzw. zwischen Eingédngen und Erde

Digitaler Eingang

Gultigkeits-Eingang
jedem analogen 4...20 mA-
Eingang zugeordnet

Steht auf ‘0’, wenn Signal <2,4 mA bzw. >21,6 mA betragt
Steht auf ‘1’, wenn das Signal im Gutbereich liegt

LEDs

‘Cs’ Card Selection: Karte entspricht der in TWinSoft deklarierten Version.
‘Er’ Error: Karte entspricht nicht der in TWinSoft deklarierten Version.
Temperatur

Lagerung -20...+70 °C

Betrieb (Umgebung)

Normale Ausfiihrung: -5...+50 °C
Robuste Ausfiihrung: -20...+70 °C

Rel. Luftfeuchte

15...95 %, ohne Betauung

Einbaumale

Ohne Anschlussklemme

Hohe x Tiefe x Breite: 150 x 83 x 29 mm

Gewicht

300 g
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8 x analoge Eingange (Forts.)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS — ANALOGE EINGANGE

Beschreibung: Anschluss: Steckerbelegung:

Analoge Eingange Schraubklemmen
I~ 1 Eingang O - Temperatur
[~ 2 Eingang 0 - Spannung
[ e 3 Eingang O - Strom

Gruppe A I R 4  Eingang 1 - Spannung
[ o 5 Eingang 1 - Strom
[~ 6  Eingang 2 - Spannung
[~ 7  Eingang 2 - Strom
[ 8  Eingang 3 - Spannung
[ 9  Eingang 3 - Strom

0V (der Sensoren) ; ) 10 Gemeinsam (V-)

Beschreibung: Anschluss: Steckerbelegung:
Analoge Eingange Schraubklemmen
[~ 1 Eingang O - Temperatur
[~ 2 Eingang O - Spannung
[« 3 Eingang 0 - Strom
Gruppe B [~ 4 Eingang 1 - Spannung
\—4 [ 5 Eingang 1 - Strom
(e 6 Eingang 2 - Spannung
[~ 7 Eingang 2 - Strom
[ 8 Eingang 3 - Spannung
[~ 9  Eingang 3 - Strom
0V (der Sensoren) =gl |O 10 Gemeinsam (V-)

Die galv. Trennung ist tbergreifend.
D.h. beide ‘V-’ sind verbunden und
missen an die gleiche Bezugs-
spannung angeschlossen sein.

R
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Anschluss eines 2-Leiter-Sensors (Strom/Spannung)

* | SENSOR

. INx_ |Schutzschaltung

Messung

— O 1)

<

O

Anschluss eines 4-Leiter-Sensors (Strom/Spannung)

IN X Schutzschaltung
C 1)
+
—L | sensor
— |
B v
————0

(1) Schutz fur 4...20 mA-Eingéange

Anschluss eines Temperaturfuhlers (2- bzw. 3-Leiter)

FUHLER

IN x Messung
—O >
V-
——0O
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19.10 8 x Temperatur-Eingange

Noch nicht verfugbar

Gilt fur:
MS-8 RTD

» 2 Gruppen mit je 8 analogen Eingangen
» Temperatur-Eingange : Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000

» 2- oder 3-Leiter-Anschluss

V¥ 1ndNI a1y

3
=)
z
T
c
=i
]
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8 x Temperatur-Eingange (Forts.)

TECHNISCHE DATEN

Allgemein
Anzahl 8 x Temperatur-Eingange
Signalart Wahlweise Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000
2- oder 3-Leiter-Anschluss
Die Erkennung der Anschlussart erfolgt automatisch.
Weder Hardware- noch Softwarekonfiguration erforderlich.
Aufldsung 15 Bits
Genauigkeit
- Ni 100, Pt 100 0,1°C
- Ni 1000, Pt 1000 0,1°C
Filter 1 Sek
Zulassige Leitungslange Max. 100 m
Zulassiger Leitungswiderstand | Max. 20 Q

Austausch ‘Hot-swap’ wahrend des Betriebs mdglich.
Keine Beschadigung der Karte, aber ein Reset ist erforderlich.
Test Automatischer Erkennungstest der Karte durch die CPU
(siehe unten: LED ‘Cs’)
LEDs
‘Cs’ Card Selection: Karte entspricht der in TWinSoft deklarierten Version.
‘Er’ Error: Karte entspricht nicht der in TWinSoft deklarierten Version.

Galv. Trennung

Zwischen den Eingangen

Keine Trennung

Zwischen Eingéangen und
Masse/Erde

Keine Trennung

Temperatur

Lagerung

-20...+70 °C

Betrieb (Umgebung)

Normale Ausfiihrung: -5...+50 °C
Robuste Ausfihrung: -20...+70 °C

Rel. Luftfeuchte

15...95 %, ohne Betauung

Einbaumalle

Ohne Anschlussklemme

Hohe x Tiefe x Breite: 150 x 83 x 29 mm

Gewicht

300 g

Version: 1.8

178




8 x Temperatur-Eingange (Forts.)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS — ANALOGE EINGANGE

Beschreibung: Beschreibung:
Fuhleranschluss (2-Leiter) Fuhleranschluss (3-Leiter)
Gruppe A I
Al || ond =]~ || ond
H < FL ﬂ—%”
naE °
BN i~ ﬂ—%“
[« 7
AN, FiL > — e
[~ 1 |~
-I S ; =il j SI—-EEI:oo
[ Al
FIL5 || ond =i |o || Gnd
Gruppe B I
Al || ond =~ || Gnd
1N L ﬂ—%w
naE °
(AN =hi 75—%“
[« 7
-E =B j SI—-EEI:"’
[~ =
-l S; =il j SI—-EEI:oo
[ = [ ©
FIL5 || ond =l S || Gnd

Es gibt keine galv. Trennung.

D.h. alle Gnd sind untereinander
und mit Masse/Erde verbunden.
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19.11 4 x analoge Ausgange

Gilt fuir:
MS-4 AOVC

» 4 analoge Ausgange, einzeln galvanisch getrennt

» Jeder Ausgang wahlweise 4...20 mA oder -10...+10 V

g
o
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3
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4 x analoge Ausgange (Forts.)

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Anzahl

4 analoge Ausgange

Signalart: (je Ausgang)

Wahlweise 4...20 mA oder -10...+10 V
Das gewinschte Signal wird durch den Anschluss bestimmt.
Weder Hardware- noch Softwarekonfiguration erforderlich.

A/D-Wandler

12 Bits, bipolar

Betriebsart: Strom

Aktiv. Liefert eine Nennspannung von 24 VDC.

Signalbereich - Strom 0...20 mA
- Spannung -10...+10V
Auflésung - Strom 12 Bits
- Spannung 11 Bits + Vorzeichen
Genauigkeit - Strom 5 A
- Spannung 5mV
Ansprechzeit - Strom 25 ms
- Spannung 1ms
Zulassige Burde Lastwiderstand:
- Strom <1000 Q (ergibt einen max. zulassigen Spannungsabfall von 20 V).
- Spannung > 3000 Q (ergibt einen max. zulassigen Strom von 3,33 mA).
Leistungsaufnahme noch festzulegen
Austausch ‘Hot-swap’ wahrend des Betriebs mdglich.
Keine Beschadigung der Karte, aber ein Reset ist erforderlich.
Test Automatischer Erkennungstest der Karte durch die CPU

(siehe unten: LED ‘Cs’)

Digitaler Eingang

Gultigkeits-Eingang
jedem analogen 4...20 mA-
Ausgang zugeordnet

Steht auf ‘0’, wenn Signal <2,4 mA bzw. >21,6 mA betragt
Steht auf ‘1’, wenn das Signal im Gutbereich liegt

LEDs
‘Cs’ Card Selection: Karte entspricht der in TWinSoft deklarierten Version.
‘Er’ Error: Karte entspricht nicht der in TWinSoft deklarierten Version.

Galv. Trennung

4 galv. getrennte Ausgange

Einzeln galv. getrennt

Trennung gegen Masse

Trennung vom CPU-Gehause und gegen Masse

Prifspannung 500 Veff zwischen den Ausgangen
Jeder Ausgang: 1500 Veff gegen Erde

Temperatur

Lagerung -20...+70 °C

Betrieb (Umgebung)

Normale Ausfiihrung: -5...+50 °C
Robuste Ausfiihrung: -20...+70 °C

Rel. Luftfeuchte

15...95 %, ohne Betauung

Einbaumalle

Ohne Anschlussklemme

Hoéhe x Tiefe x Breite: 150 x 83 x 29 mm

Gewicht

300 g
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4 x analoge Ausgange (Forts.)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS — ANALOGE AUSGANGE

Beschreibung: Anschluss:

Anschluss eines Stellglieds Steckerbelegung:
fur 4...20 mA bzw. -10...+10 V | Schraubklemmen

[~ 1 nicht angeschlossen
T~ 2 Ausgang 0: 4...20 mA (+)
[« 3 Ausgang 0 : 4...20 mA (-)
Gruppe A I [~ 4  Ausgang O : -10...+10 V (+)

[ 5 Ausgang 0 : -10...+10V (-)
[~ 6 Ausgang l:4...20 mA (+)
[~ 7 Ausgang 1:4..20 mA (-)
[ 8 Ausgang 1 :-10...+10 V (+)
[~ 9 Ausgang 1:-10...+10V (-)
[E]s 10 nicht angeschlossen

Beschreibung: Anschluss:

Anschluss eines Stellglieds Steckerbelegung:
fur 4...20 mA bzw. -10...+10V | Schraubklemmen

nicht angeschlossen
Ausgang 2 : 4...20 mA (+)
Ausgang 2 : 4...20 mA (-)
Ausgang 2 : -10...+10 V (+)
Ausgang 2 : -10...+10 V (-)
Ausgang 3 : 4...20 mA (+)
Ausgang 3 : 4...20 mA (-)
Ausgang 3 : -10...+10 V (+)
Ausgang 3 : -10...+10 V (-)
10 nicht angeschlossen

Gruppe B I

©OCoo~NOUOP~WNPE

SlEISISISIZIRISICIS

OT( 6|8 2]9|S|V[€E|C|T

Jeder Kanal kann mit zwei unterschiedlichen
Signalen belegt werden: 4...20 mA oder
-10V...+10V. Nicht aber mit beiden
Signalen am gleichen Kanal.
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OUT+

€

Steller

Anschluss eines 'Strom'-Stellers

C

OUT-

24 VDC
Rickmeldung

Anschluss eines 'Spannungs’-Stellers

OUT+
\
+
Steller
OUT- ~
\J/
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19.12 8 x Relais-Ausgange Gilt fir:
MS-RELAY

» 8 Relais-Ausgéange, einzeln galvanisch getrennt

Version: 1.8 — 184




8 x Relais-Ausgange (Forts.)

TECHNISCHE DATEN

Allgemein
Anzahl 8 Ausgange
Leistungsaufnahme noch festzulegen
Austausch ‘Hot-swap’ wahrend des Betriebs mdglich.
Keine Beschadigung der Karte, aber ein Reset ist erforderlich.
Test Automatischer Erkennungstest der Karte durch die CPU
(siehe unten: LED ‘Cs’)
LEDs
‘Cs’ Card Selection: Karte entspricht der in TWinSoft deklarierten Version.
‘Er’ Error: Karte entspricht nicht der in TWinSoft deklarierten Version.

Schaltspannung

Mit Gleichspannung

Max. 30 VDC bei 3 A

Mit Wechselspannung Max. 250 VAC
Schaltstrom

Mit Gleichspannung 3A

Mit Wechselspannung 3A

Lebensdauer

Mit ohmscher Last

100.000 Schaltzyklen

Schutz/Sicherungen

Eines externen Relais

Wird ein externes Relais angesteuert, muss dieses mit einer Freilauf-
diode (DC-Ansteuerung) bzw. einer RC-Schaltung (AC-Ansteuerung)
geschitzt werden.

Galv. Trennung

Einzeln Jedes Relais ist vom Rahmen und den anderen Relais vollkommen galv.
getrennt.
Prifspannung: 3 kV

Temperatur

Lagerung -20...+70 °C

Betrieb (Umgebung)

Normale Ausfihrung: -5...+50 °C
Robuste Ausfiihrung: -20...+70 °C

Rel. Luftfeuchte

15...95 %, ohne Betauung

Einbaumale

Ohne Anschlussklemme

Hohe x Tiefe x Breite: 150 x 83 x 29 mm

Gewicht

300 g
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8 x Relais-Ausgénge (Forts.)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS — RELAIS-AUSGANGE

Beschreibung: Anschluss:

Relais-Ausgange Steckerbelegung:
Schraubklemmen

Birde O
Blrde 0
Birde 1
Blrde 1
Blrde 2
Burde 2
Birde 3
Blrde 3

Gruppe A I [~

[N

[N

NEFE NMNEFP NMNE NP

([T ]
(I |
EE
([T ]
([T ]

N

Beschreibung: Anschluss:

Relais-Ausgange Steckerbelegung:
Schraubklemmen

Birde 4
Blrde 4
Blrde 5
Birde 5
Birde 6
Blrde 6
Burde 7
Blrde 7

Gruppe B I

NEFE NE NEDNPR

=EI=EEEEE
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19.13 4 x analoge Eingange, galv. getrennt

Gilt fur:

MS-4A1420

» 4 analoge Eingange, einzeln galvanisch getrennt

» 4..20 mA

Version: 1.8 ——
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4 x analoge Eingange, galv. getrennt (Forts.)

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Anzahl 4 analoge Eingange
Signalart: 4...22 mA
Aufldsung 14 Bits

Betriebsart Unipolar
Genauigkeit noch festzulegen
Abtastzeit 1 ms
Eingangswiderstand Max. 26,4 Q
Eingangsspannung Max. 6 VDC

Leistungsaufnahme

noch festzulegen

Austausch ‘Hot-swap’ wahrend des Betriebs moglich.
Keine Beschédigung der Karte, aber ein Reset ist erforderlich.
Test Automatischer Erkennungstest der Karte durch die CPU

(siehe unten: LED ‘Cs’)

Digitaler Eingang

Gultigkeits-Eingang
jedem analogen Eingang
zugeordnet

Steht auf ‘0’, wenn Signal <2,4 mA bzw. >21,6 mA betragt
Steht auf ‘1’, wenn das Signal im Gutbereich liegt

LEDs
‘Cs’ Card Selection: Karte entspricht der in TWinSoft deklarierten Version.
‘Er’ Error: Karte entspricht nicht der in TWinSoft deklarierten Version.

Galv. Trennung

Jeder Eingang

Einzeln galv. getrennt

Trennung gegen Masse

Trennung vom CPU-Gehause und gegen Masse

Prufspannung

500 Veff

- zwischen den Gruppen

- zwischen Eingdngen und Masse
- zwischen Eingadngen und Erde

Schutz/Sicherungen

Verpolung

Eingange sind gegen Verpolung geschutzt

Spannung Schutz gegen Spannung am Eingang (max. 30 VDC bei 50 mA)
Temperatur
Lagerung -20...+70 °C

Betrieb (Umgebung)

Normale Ausfiihrung: -5...+50 °C
Robuste Ausfiihrung: -20...+70 °C

Rel. Luftfeuchte

15...95 %, ohne Betauung

Einbaumale

Ohne Anschlussklemme

Hohe x Tiefe x Breite: 150 x 83 x 29 mm

Gewicht

300 g
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4 x analoge Eingange, galv. getrennt (Forts.)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS — GALV. GETRENNTE ANALOGE EINGANGE

Beschreibung: Anschluss:
4 x analoge Eingange Steckerbelegung:
(galv. getrennt) Schraubklemmen
[~ 1 Eingang 0: 4...20 mA (+)
s 2 Eingang 0: 4...20 mA (-)
[~ 1 Eingang 1: 4...20 mA (+)
[~ 2 Eingang 1: 4...20 mA (-)
- 1 Eingang 2: 4...20 mA (+)
N 2 Eingang 2: 4...20 mA (-)
[~ 1 Eingang 3: 4...20 mA (+)
T~ 2 Eingang 3: 4...20 mA (-)
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19.14 PSTN-Modem

Gilt fuir:
MS-PSTN

Modem fiur Telefonleitungen (6ffentlich und privat)
Modus V21, V22, V22bis, V23, V32, V32bis, V34, V90
Datenkompression V42bis

Caller 1D

Konformitat mit ITU-T und CRT21

Bitrate von 300 Bits/s bis zu 56 kBits/s

1 Schnittstelle RS 232/RS 485, nicht galv. getrennt

YV V. V V V V V

M9S NLSd W3IAOW

Elektrische Anschlisse fir RS 485 bzw. RS 232 sind wie fiir MS-SERIAL beschrieben (siehe

Abschn. 19.17).
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PSTN-Modem (Forts.)

TECHNISCHE DATEN

Allgemein
Leistungsaufnahme noch festzulegen
Austausch ‘Hot-swap’ wahrend des Betriebs mdglich.
Keine Beschadigung der Karte, aber ein Reset ist erforderlich.
Test Automatischer Erkennungstest der Karte durch die CPU
(siehe unten: LED ‘Cs")
LEDs
‘Cs’ Card Selection: Karte entspricht der in TWinSoft deklarierten Version.
‘Er’ Error: Karte entspricht nicht der in TWinSoft deklarierten Version.
PSTN-Modem

Beschreibung

Modem flr Telefonleitungen (6ffentlich und privat)
WARNUNG: nicht geeignet fir spannungslose Leitungen.

Geschwindigkeit

300 Bits/s ... 56.000 Bits/s

Betriebsart

ITU-T : V21, V23, V22, V22his, V32, V32his, V34, V90
Bell 103 und Bell 212A

Kompression

42bis LAPM, MNP2-5

Normen

Entspricht CTR21

Andere Merkmale

Caller ID

Leitungserkennung (pruft, ob Leitung mit anderer Kommunikation
belegt ist)

Auto fallback

Anschluss RJ12 oder Schraubklemmen
Galv. Trennung 1500 Veff
Schutz/Sicherungen Gegen Uberspannung

Warnung: ein externer Uberspannungsschutz ist dennoch erforderlich

RS 232 — RS 485

Betriebsart

RS 232 oder RS 485 (kein gleichzeitiger Betrieb)

Galv. Trennung

keine Trennung Masse ist intern mit Erde verbunden.

RS 232 Signale: RxD, TxD, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI
Anschluss: 9-poliger Sub-D-Stecker
RS 485 e 2 Leitungen (A+ und B-) fir Multi-Point-Verbindung
e Kein Abschluss erforderlich. Failsafe-Bias-Widersténde vorhanden:
Pullup- und Pulldown-Widerstande gewahrleisten einen logischen
Pegel ‘WAHR’, wenn A und B gedffnet oder kurzgeschlossen sind.
e Anzahl Slaves: 256 (sofern von der RS 485-Technik erlaubt)
e Schraubklemmen: mit einem Raster von 5,08 mm
LEDs RxD | Anzeige fur Datenempfang
(gemeinsam fur 2 Ports) TxD | Anzeige fur Datenversand
Temperatur
Lagerung -20...+70 °C

Betrieb (Umgebung)

Normale Ausfihrung: -5...+55 °C
Robuste Ausfiihrung: -20...+70 °C

Rel. Luftfeuchte

15...95 %, ohne Betauung

Einbaumale

Ohne Anschlussklemme

Hohe x Tiefe x Breite: 150 x 83 x 29 mm

Gewicht

300 g
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19.15 GSM/ GPRS-Modem

Gilt fuir:
MS-GSM

» Tri Band (900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz)
» 1 Schnittstelle RS 232/RS 485, keine galv. Trennung
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Elektrische Anschlisse fir RS 485 bzw. RS 232 sind wie fiir MS-SERIAL beschrieben (siehe

Abschn. 19.17).
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GSM/GPRS-Modem (Forts.)

TECHNISCHE DATEN

Allgemein
Leistungsaufnahme noch festzulegen
Austausch ‘Hot-swap’ wéhrend des Betriebs mdglich.
Keine Beschadigung der Karte, aber ein Reset ist erforderlich.
Test Automatischer Erkennungstest der Karte durch die CPU
(siehe unten: LED ‘Cs’)
LEDs
‘Cs’ Card Selection: Karte entspricht der in TWinSoft deklarierten Version.
‘Er’ Error: Karte entspricht nicht der in TWinSoft deklarierten Version.
GSM/GPRS-Modem
Frequenzen Tri Band : EGSM900 / DCS1800 / PCS1900 MHz
GPRS Class 10 (4+1/3+2) mit Unterstiitzung von PBCCH, SMS und DATA

Sendeleistung

Class 4 (2W) fir EGSM900
Class 1 (1W) fur DCS1800 und PCS1900

LEDs
Network
On Line
RxD
TxD

GSM/GPRS-Modem ist mit dem Netzwerk verbunden
GSM/GPRS-Modem kommuniziert
GSM/GPRS-Modem empfangt Daten
GSM/GPRS-Modem sendet Daten

Antennen-Anschluss

Schraubanschluss, FME-Stecker

RS 232 — RS 485

Betriebsart

RS 232 oder RS 485 (kein gleichzeitiger Betrieb)

Galv. Trennung

keine Trennung Masse ist intern mit Erde verbunden.

RS 232 Signale: RxD, TxD, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI
Anschluss: 9-poliger Sub-D-Stecker
RS 485 e 2 Leitungen (A+ und B-) fur Multi-Point-Verbindung
e Kein Abschluss erforderlich. Failsafe-Bias-Widerstdande vorhanden:
Pullup- und Pulldown-Widerstande gewahrleisten einen logischen
Pegel ‘WAHR’, wenn A und B gedffnet oder kurzgeschlossen sind.
e Anzahl Slaves: 256 (sofern von der RS 485-Technik erlaubt)
e Schraubklemmen: mit einem Raster von 5,08 mm
LEDs RxD | Anzeige fur Datenempfang
(gemeinsam fur 2 Ports) TxD | Anzeige fir Datenversand
Temperatur
Lagerung -20...+70 °C

Betrieb (Umgebung)

Normale Ausfihrung: -5...+50 °C

Robuste Ausfiihrung: -20...+65 °C

-10...+55 °C : voll betriebsfahig

-20...+65 °C : betriebsféahig, ohne Gefahr fur das Netzwerk

Rel. Luftfeuchte

15...95 %, ohne Betauung

Einbaumalle

Ohne Anschlussklemme

Hohe x Tiefe x Breite: 150 x 83 x 29 mm

Gewicht

300 g
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19.16 GPS-Zeitgeberkarte

Gilt fuir:
MS-GPS

» GPS-Empfanger
Enthalt einen Zeitgeber fur Absolutwerte (UTC) mit
hoher Auflésung (<1 ms), langzeitstabil.
Erlaubt Synchronisierung beim Datalogging.
Erlaubt vertikale und horizontale Positionierung eines
mobilen Gerats.

» Schnittstelle RS 232/RS 485, keine galv. Trennung
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Elektrische Anschlisse fir RS 485 bzw. RS 232 sind wie fiir MS-SERIAL beschrieben (siehe

Abschn. 19.17).
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TECHNISCHE DATEN

Allgemein
Leistungsaufnahme noch festzulegen
Austausch ‘Hot-swap’ wahrend des Betriebs mdglich.
Keine Beschadigung der Karte, aber ein Reset ist erforderlich.
Test Automatischer Erkennungstest der Karte durch die CPU
(siehe unten: LED ‘Cs")
LEDs
‘Cs’ Card Selection: Karte entspricht der in TWinSoft deklarierten Version.
‘Er’ Error: Karte entspricht nicht der in TWinSoft deklarierten Version.
GPS-Empfanger
Allgemein L1 (1575 MHz), C/A-Code, 12 Kanéle, stetiger Tracking-Empfanger
Genauigkeit Position 3 m CEP (SA ‘Aus’)
Uhr 500 ns (SA ‘Ein")
Erfassung: Kaltstart < 60 Sek
Warmstart < 3 Sek

Antennen-Anschluss

Aktive Antenne, SMA-kompatibel
Speisespannung aus der Karte : 3...3,6 VDC

LEDs

Tic Sec: 1 Hz

Lock: Gultigkeit des empfangenen GPS-Signals (mindestens 4 Satelliten)
Ant. Status: Aktive Antenne angeschlossen

RxD, TxD: Kommunikation Uber seriellen Port (RS 232 oder RS 485)

Synchronisierung

Intern Erzeugt jede Millisekunde ein Zeittaktsignal (Genauigkeit 200 us)

Ausgang Offener Kollektor zwecks Synchronisierung mit anderen TBox MS
Frequenz : 1 Sek (Genauigkeit 200 ps)

An CPU-16 Synchronisierung Uber digitalen Eingang
Zeittakt der CPU-16 : 10 ms (wird flr Zeitstempel verwendet)
Allgemeine Genauigkeit : 25 ms

An CPU-32 Synchronisierung Uber den Bus

Zeittakt der CPU-32 : 1 ms (wird fUr Zeitstempel verwendet)
Allgemeine Genauigkeit : 1 ms

RS 232 — RS 485

Betriebsart

RS 232 oder RS 485 (kein gleichzeitiger Betrieb)

Galv. Trennung

keine Trennung Masse ist intern mit Erde verbunden.

RS 232

Signale: RxD, TxD, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI
Anschluss: 9-poliger Sub-D-Stecker

RS 485

e 2 Leitungen (A+ und B-) fur Multi-Point-Verbindung

¢ Kein Abschluss erforderlich. Failsafe-Bias-Widersténde vorhanden:
Pullup- und Pulldown-Widerstéande gewahrleisten einen logischen
Pegel ‘WAHR’, wenn A und B getffnet oder kurzgeschlossen sind.

e Anzahl Slaves: 256 (sofern von der RS 485-Technik erlaubt)

e Schraubklemmen: mit einem Raster von 5,08 mm

LEDs RxD
(gemeinsam fur 2 Ports) TxD

Anzeige fiur Datenempfang
Anzeige fur Datenversand

Temperatur

Lagerung

-20...+70 °C

Betrieb (Umgebung)

Normale Ausfihrung: -5...+50 °C
Robuste Ausfiihrung: -20...+70 °C

Rel. Luftfeuchte

15...95 %, ohne Betauung

Einbaumalle

Ohne Anschlussklemme

Hohe x Tiefe x Breite: 150 x 83 x 29 mm

Gewicht

300 g
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19.17 Serielle Schnittstellen

Gilt fur:
MS-SERIAL

» 2 serielle Schnittstellen (Ports)

> Jeder Port : RS 232 oder RS 485
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TECHNISCHE DATEN

Allgemein
Leistungsaufnahme noch festzulegen
Austausch ‘Hot-swap’ wahrend des Betriebs mdglich.
Keine Beschadigung der Karte, aber ein Reset ist erforderlich.
Test Automatischer Erkennungstest der Karte durch die CPU
(siehe unten: LED ‘Cs")
LEDs
‘Cs’ Card Selection: Karte entspricht der in TWinSoft deklarierten Version.
‘Er’ Error: Karte entspricht nicht der in TWinSoft deklarierten Version.
RS 232 — RS 485
Anzahl 2 Ports

Betriebsart

RS 232 oder RS 485 (kein gleichzeitiger Betrieb)

Bitrate (Bits/s)

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Datenbits 7,8

Paritat none, even, odd, mark (Paritatsbit=1), space (Paritatsbit=0)

Stopbits 1,15,2

Galv. Trennung keine Trennung Masse ist intern mit Erde verbunden.

RS 232 Signale: RxD, TxD, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI
Anschluss: 9-poliger Sub-D-Stecker

RS 485 e 2 Leitungen (A+ und B-) fir Multi-Point-Verbindung

o Kein Abschluss erforderlich. Failsafe-Bias-Widerstdnde vorhanden:
Pullup- und Pulldown-Widersténde gewahrleisten einen logischen
Pegel ‘WAHR’, wenn A und B getffnet oder kurzgeschlossen sind.

¢ Anzahl Slaves: 256 (sofern von der RS 485-Technik erlaubt)

e Schraubklemmen: mit einem Raster von 5,08 mm

LEDs (gemeinsam fiir RxD | Anzeige fur Datenempfang
RS 232 und RS 485) TxD | Anzeige fur Datenversand
Temperatur

Lagerung -20...+70°C

Betrieb (Umgebung)

Normale Ausfihrung: -5...+50 °C
Robuste Ausfiihrung: -20...+70 °C

Rel. Luftfeuchte

15...95 %, ohne Betauung

Einbaumale

Ohne Anschlussklemme

Hohe x Tiefe x Breite: 150 x 83 x 29 mm

Gewicht

300 g
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ELEKTR. ANSCHLUSSE

RS 485
Beschreibung: Anschluss: RS 485
Kommunikation Uber RS 485 Schraubklemmen (3 x 5,08 mm)
[~ ]| A+
L~ || end
]| 8
Verbindung mehrerer CPUs: |- = As
Azu A | || Gnd
BzuB |« || B
Gnd zu Gnd
g
FERL |~ || end
‘|| &

Naheres zur Verdrahtung von RS 485: \

. Verwenden Sie verdrillte Leitungen fir Signale A und B.

. RS 485 ist nicht galv. getrennt. Falls Geréte in verschiedenen

Gebauden verbunden werden sollen (unterschiedliche Masse-

potenziale), missen Sie einen ACC-RS485 einsetzen (von Ihrem

TBox-Handler).

3. Die maximale Lange ist von der Giite des Kabels, der Ubertra-
gungsgeschwindigkeit und der Anzahl Stationen (max. 32) ab-
hangig. Unter guten Bedingungen sind bis zu 1,2 km garantiert
(max. 32 Stationen und 9600 Bits/s).

4. In der Praxis sind gréRere Entfernungen maoglich, mit geringeren
Bitraten und weniger Stationen.

5. Kabel: - Verdrillte Paare (2 Paare)

- Querschnitt: min. 0,5 mmz?
- Abschirmung: je Paar und insgesamt
- Referenz: Li2YCY-PIMF
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RS 232

Beschreibung:

Anschluss: RS 232

Steckerbelegung:

RS 232 9-poliger Sub-D-Stecker
1. DCD (Eingang)
1 2. RxD (Eingang)
6 3. TxD (Ausgang)
4, DTR (Ausgang)
5. Gnd
9 5 6. DSR (Eingang)
7. RTS (Ausgang)
8. CTS (Eingang)
9.
Anschluss an einen PC
TBOX MS - COM1 | Sub-D9 am PC
RxD 2 x 2 RxD
TxD 3 3 TxD
GND 5 5 GND
RTS 7 — 7 RTS
CTS 8 — 8 CTS
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19.18 Ethernet — 1 Schnittstelle

Gilt fur:
MS-ETHER-1

> 1 Ethernet-Schnittstelle
> 10/100 Mbit/s

» Full Duplex

Version: 1.8 ——
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TECHNISCHE DATEN

Allgemein
Leistungsaufnahme 150 mA bei 3,3V
Austausch ‘Hot-swap’ wahrend des Betriebs mdglich.

Keine Beschadigung der Karte, aber ein Reset ist erforderlich.

Test Automatischer Erkennungstest der Karte durch die CPU

LEDs
‘Cs’ Card Selection: Karte entspricht der in TWinSoft deklarierten Version.
‘Er’ Error: Karte entspricht nicht der in TWinSoft deklarierten Version.
Ethernet
Anschluss RJ-45

Anschlusskabel

An einen Hub : mit direkt angeschlossenem CAT5-Kabel
An einen PC: mit Gberkreuz angeschlossenem CAT5-Kabel

Geschwindigkeit

10/100 Mbit/s

Protokolle ModBus/TCP ‘Master’ und ‘Slave’, SMTP, FTP, HTTP, Ping

LEDs 100: ‘An’: Verbindung mit 100 Mbit/s — ‘Aus’ : Verbindung mit 10 Mbit/s
Lk : ‘An’: Verbindung steht — ‘blinkend’ : Ubertragung lauft
FD : ‘An’ : Full Duplex — ‘Aus’ : Half Duplex

Temperatur

Lagerung -20...+70°C

Betrieb (Umgebung)

Normale Ausfihrung: -5...+50 °C*
Robuste Ausfiihrung: -20...+70 °C

Rel. Luftfeuchte

15...95 %, ohne Betauung
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19.19 Ethernet — 4 Schnittstellen

Gilt fur:
MS-ETHER-4

> Ethernet Switch mit 4 Schnittstellen
> 10/100 Mbit/s

» Full Duplex

-¥3HL3

Z-¥3IHL3

m
= F
= H
=
ol 7

w
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TECHNISCHE DATEN

Allgemein
Leistungsaufnahme 700 mA bei 3,3V
Austausch ‘Hot-swap’ wahrend des Betriebs mdglich.

Keine Beschadigung der Karte, aber ein Reset ist erforderlich.

Test Automatischer Erkennungstest der Karte durch die CPU

LEDs
‘Cs’ Card Selection: Karte entspricht der in TWinSoft deklarierten Version.
‘Er’ Error: Karte entspricht nicht der in TWinSoft deklarierten Version.
Ethernet
Switch 4 Ethernet-Schnittstellen
Anschluss 4 x RJ-45

Anschlusskabel

An einen Hub : mit direkt angeschlossenem CAT5-Kabel
An einen PC: mit Uberkreuz angeschlossenem CAT5-Kabel

Geschwindigkeit

10/100 Mbit/s

Protokolle ModBus/TCP ‘Master’ und ‘Slave’, SMTP, FTP, HTTP, Ping

LEDs 100: ‘An’: Verbindung mit 100 Mbit/s — ‘Aus’ : Verbindung mit 10 Mbit/s
Lk : ‘An’ : Verbindung steht — ‘blinkend’ : Ubertragung lauft
FD : ‘An’ : Full Duplex — ‘Aus’ : Half Duplex

Temperatur

Lagerung -20...+70°C

Betrieb (Umgebung)

Normale Ausfiihrung: -5...+50 °C
Robuste Ausfiihrung: -20...+70 °C

Rel. Luftfeuchte

15...95 %, ohne Betauung

IP-Adressierung

Die der Karte zugeteilte IP-Adresse entspricht dem internen Ethernet.
Die 4 Ethernet-Schnittstellen sind am gleichen Switch angeschlossen.

Ethernet 1
IP-Ad S
-Adresse von
MS-ETHER-4 W Ethernet 2
Internes |
Ethernet T
c Ethernet 3
H
Ethernet 4

Die vier am Switch angeschlossenen Gerate
mussen im gleichen Subnet wie MS-ETHER-4
sein (Ubereinstimmung der IP-Adressen und
Subnet -Maske).

Beispiel: Alle Geréte in
IP: 192.168.3.xxx Maske: 255.255.255.0
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20. Anhang A — Lizenzen

Die Software selbst ist nicht geschitzt; sie ist auf jeden PC
installierbar und dient der Erstellung von TWinSoft-Anwendungen
(online oder offline) und der Uberwachung von TBOx MS.

Die einzige geschutzte Funktion ist die Ubertragung einer Anwendung an eine TBOX MS.

FUr das Hochladen gibt es mehrere Moglichkeiten:

A.1 Der Auswertemodus

Hierfur ist weder ein Dongle noch eine Lizenz erforderlich. Die komplette TBox MS-
Anwendung wird ohne jede Einschrankung erstellt, aber nach dem Hochladen in die
TBox MS wird das Programm nach 2 Stunden gestoppt. Dies ist eine gute Lésung, um
Programme zu testen bzw. als Demoversion zu verwenden.

A.2 Dongleschutz

Hierfur wird ein Zwischenstecker (Dongle) an eine Schnittstelle des PC angeschlossen. Der
Dongle ist fur parallele oder fur USB-Schnittstellen verfugbar. Das Vorhandensein des
Dongles wird regelmafig von TWinSoft geprift. Damit kdnnen Sie Anwendungen von einem
beliebigen PC in beliebig viele TBox MS hochladen.

A.3 Codierschutz (Lizenz)

Wird Gber den Menupunkt ‘Hilfe | Lizenz/Registrieren..’ erreicht.

Aus bestimmten Ubermittelten Daten (Firmenname, Username, Seriennummer des PCs),
erstellen wir einen Zugangscode, den Sie in das Feld ‘Lizenz’ eingeben. Danach ist der
gleiche Betrieb wie mit einem Dongle (siehe oben) méglich.

Einzige Einschréankung: der eingegebene Code gilt nur fur den jeweiligen PC.

Falls Sie einen anderen PC verwenden mdchten, wird die Lizenz vom ersten PC entfernt, und
fr den Zweiten neu beantragt.

A.4 TWinSoft LITE

Wird tiber den Menupunkt ‘Hilfe | Konfiguration von TWinSoft Lite...” erreicht.

Fur Anwender mit nur einer oder zwei TBox MS ist dies die ideale Schutzart. Ein Dongle
oder eine Lizenz ist moglicherweise zu teuer.

Der TWinSoft LITE-Code wird fur eine TBox MS vergeben und erlaubt das Hochladen der
Anwendung nur in diese TBox MS.
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21. Anhang B — Zeitsteuerung der RTU

In der Fernwirktechnik und der Datenaufzeichnung (Datalogging) ist die Zeitsteuerung eines
der wichtigsten Themen.

Als universelle Loésung, unabhangig vom Einsatzort einer TBox MS, wird bei TWinSoft (dem
Betriebssystem der RTU und dem Datalogging unter ‘Windows’), ein gemeinsames
Zeitmanagement eingesetzt.

Diese Zeitsteuerung ist auf ‘UTC’-Zeit basiert.

B.1 Zeitin der TBox MS
Die Echtzeit-Uhr RTC (real time clock)

Die TBox MS ist mit einem RTC-Chip ausgestattet. Mit diesem wird die gesamte interne Zeit
gesteuert.

Die Funktionen der RTC sind:

o ein Jahreskalender (Y2000-kompatibel)

o Aktualisierung der UTC-Zeit (nachster Punkt)

e Kommunikation mit dem Betriebssystem zur Steuerung der UTC-Zeit fir Datalogging

Beim Aufstarten der TBox MS wird die UTC-Zeit mit Hilfe des RTC aktualisiert.

UTC-Zeit

Die UTC-Zeit entspricht der Anzahl Sekunden seit 1/1/1970 (GMT-Zeit). Sie dient der internen
Zeitmarkierung jedes Ereignisses (Alarme, Archive, usw.).

Die UTC-Zeit wird in speziellen analogen Registern in folgende Zeiteinheiten aufbereitet:
Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Monat, Jahr.

Eine Anderung der UTC-Zeit aktualisiert automatisch die RTC.

Bei jeder Ubertragung von Zeitdaten (in einem Bericht, im Kopf einer e-Mail, im analogen
Spezialregister) werden diese immer anhand der UTC-Zeit berechnet, entsprechend der
gewdhlten Zeitzone in ‘RTU-Eigenschaften | Allgemein’.

Zeiteinstellung fur TBox MS

Fir die Synchronisierung der TBox MS mit der PC-Zeit steht eine Funktion unter
‘Kommunikation’ im Hauptmenii zur Verfligung.

Diese Funktion ist aktiviert, sobald die TBox MS angeschlossen wird (lokal oder ausgelagert).
Durch Anklicken der Option wird die RTU-Zeit mit dem PC synchronisiert.

Klicken Sie danach auf die Option ‘RTU-Erkennung’ im Kommunikations-Meni, um die Zeit zu
prifen.

Winter-/Sommerzeit

Fur den Betrieb in Landern mit Winter-/Sommerzeit wird die Umschaltung automatisch von der
TBoOX MS durchgefuhrt.
Damit werden die RTC und das analoge Spezialregister [Stunde] automatisch umgestelit.
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B.2 Datalogging

Archive

In den Archiven wird jeder gespeicherte Datensatz mit einem Zeitstempel versehen. Der
Zeitstempel enthalt die UTC-Zeit. Bei Abruf der Daten liest der PC die UTC-Zeit und konvertiert
sie entsprechend der eingestellten Zeitzone in die PC-Zeit.

Bei einer Umstellung der Winter-/Sommerzeit wird die TBox MS entsprechend informiert und
umgestellt, so dass alle nachfolgenden Zeitstempel der neuen Einstellung entsprechen.

Abtasttabellen

In den Abtasttabellen speichert die TBox MS nur den Zeitstempel des jeweils letzten Werts.
Alle friiheren Zeitstempel werden bei Abruf der Daten automatisch berechnet und zugeordnet.
Bei der Einrichtung der Tabellen musste gewahlt werden: die Aufzeichnungen erfolgen
entweder im gleichen Intervall oder zu bestimmten Zeiten. Nehmen wir mal an, die zweite
Moglichkeit wurde gewahlt. Bei einer Umstellung der Winter-/Sommerzeit wird die definierte
Aufzeichnungszeit der Abtasttabelle(n) automatisch aktualisiert, sofern sie >1 Stunde ist.

Beispiel:

Ein Wert soll taglich um 6:00 Uhr aufgezeichnet werden, aber am Tag der Zeitumstellung
betragt die Dauer nur 23 Stunden (Umstellung auf Sommerzeit) oder 25 Stunden (Umstellung
auf Winterzeit).

Periodische Ereignisse
Periodische Ereignisse mit einem Aufzeichnungsintervall von >1 Stunde werden ebenfalls
automatisch auf Winter-/Sommerzeit umgestellt.

B.3 Zeitabhéngige Systemvariablen

Auch einige Systemvariablen der TBox MS sind zeitabhangig. Sie werden in BASIC-/KOP-
Programmen eingesetzt, um bestimmte Funktionen auszufthren:

Typ Variable Anmerkung
Analog | Sekunden, 6 Register bieten die Zeit als Sekunde, Minute, Stunde, Tag,
Minuten, usw. Monat und Jahr.
Analog | UTCTime Zeit im UTC-Format (Anzahl Sekunden seit 1/1/1970 (GMT)).
Analog | ZonBia Zeitunterschied in Sekunden zwischen Ortszeit und UTC-Zeit.
Analog | ZonID Kennung der Zeitzone, in der die RTU installiert ist. Hierfur dient
die eingestellte Zeitzone des PCs.

B.4 Zusammenfassung
Zusammenfassung der verschiedenen Zeitfunktionen:

1. Systemvariablen in der RTU Sie zeigen die Ortszeit wo die RTU installiert ist, entsprechend der
gewahlten Zeitzone in ‘RTU-Eigenschaften | Allgemein’.

2. Verarbeitung durch TWinSoft | Die UTC-Zeit wird entsprechend der gewahlten Zeitzone des PCs

berechnet.

3. Alarmliste in einem Bericht Die Zeitstempel werden anhand der ortlichen RTU-Zeit berechnet
(siehe oben).

4. Alarmliste in TWinSoft Siehe Punkt 2 oben.

5. Objekt ‘Zeit’ in WebForm Siehe Punkt 2 oben.

6. Systemvariablen in WebForm | Zeigt den Wert der Variablen, wie oben in Punkt 1 erklart.
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22. Anhang C - Plug & Go

Mit der Funktion ‘Plug & Go kann eine komplette TWinSoft-Anwendung in der MMC der
TBOX MS gespeichert werden.

MMC steht fur Multi Media Card. Es ist eine Speicherkarte mit 32 MByte, die in einem
rickseitigen Steckplatz der CPU eingesteckt wird (siehe Abschn. 19.3).

Ein TWinSoft-Projekt umfasst alle Dateien, einschliel3lich der kompilierten TWinSoft-
Anwendung mit Webform- und Berichtsdateien, Betriebssystem und sogar den Loader;
betriebsbereit fiir die RTU.

Um eine MMC-Karte in eine vorhandene MS-CPU16 einzu-
stecken, muss die CPU vom Rahmen entfernt werden.
Falls die Steckbrticke fir die Lithium-Batterie nicht gesch-
lossen ist, wird die CPU mit Datum 1-1-1970 neu starten!
In diesem Fall missen Sie die Anwendung wieder hochladen.

Naheres in Abschn. 19.3.1

Es gibt 4 Mdglichkeiten, Plug & Go einzusetzen:
(mindestens Betriebssystem OS 3.04.381 erforderlich)

1. TWinSoft Uibertragt das Projekt direkt an die MMC

Wenn TWinSoft ein Programm an die RTU sendet, werden alle Dateien Ubertragen
und in der MMC gespeichert. Dies entspricht einem vollstdéndigen Backup des Projekts
in der MMC.

Der Vortell hierbei ist, dass im Falle eines CPU-Austausches, die Anwendung nicht
Uibertragen werden muss — die MMC wird einfach in die neue CPU gesteckt, die dann
sofort starten kann.

2. Eine leere MMC wird in die CPU gesteckt

In diesem Fall wird das gesamte Projekt automatisch auf der MMC gespeichert.
Somit ist es mdglich, ein komplettes Projekt zu laden, z.B. um es in eine andere CPU zu
kopieren.

3. Eine MMC mit gespeichertem Projekt wird in eine CPU gesteckt

Bei evtl. Unterschieden zwischen dem MMC-Programm und dem CPU-Programm, hat die
MMC immer Vorrang.

Hierfur wird das jeweilige Erstellungsdatum der Programme verglichen. Wird ein Unter-
schied festgestellt, wird das Programm (einschlieflich Betriebssystem) in die CPU kopiert.
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4. Das Programm wird direkt aus TWinSoft in der MMC gespeichert

Ein neuer Menlpunkt in TWinSoft (siehe nachste Seite) erlaubt das Speichern eines

Projekts in die MMC.

Mit Plug & Go kompiliert TWinSoft das komplette Projekt in die Datei ‘Plug&Go.bin'.
Mit Hilfe eines Kartenlesers im PC wird diese Datei in die MMC kopiert.

Der Vorteil hierbei ist, dass die RTU ohne TWinSoft programmiert werden kann.

So kann z.B. die MMC an die Techniker Gibergeben werden, die die RTU installieren.

Das neue TWinSoft-Menu:

I TWinSoft - proto_984.tws * - [Gen

Edit Miew Communication Tools

OO ew i+l §
& Open... O
a
E n Jave Chrl+3
Save hs. .. :lt
. a
FPack & on 33
t Plug & Go... ' :I.
Export 4 Jg
Impork 4 ]'5
LR
RTU Properties. .. Crrl+T ]{
@ Compile Program F9 :I,
Libraries. ..

1
&b print... Chrl4P g
[&, Print Preview crkFz |
Print Setup...
1 proto_954.tws
2 kestEmail . bys F

3 _proko.bws
4 proto,bws

Exit

TR |

Diese Option steht nur fir
TBOX MS bzw. TBOX LITE zur

IWinSoft Plug & Go

X

05 Wersion

[ Include Program Source:

FlugkGo Yersion  1.00 Build 100

Build D ate Jan 11 2006 16:46:08

RTU Type TBoxkdS

Loader 16384 Werzion: 201 Build 110 Date : Mow 14 2005 12:15:21
as 134005 Wersion : 3.04 Build 370 Date : Jan 10 2006 10:18:56
Application 1609

Programs 266

‘wieh Files a

Diriveers a

Sources ]

File 'C:\Docunments and Settingz\techio tradehty Documents s ThwinSofthhd 5 1ENPlugG o bin' zize

Verfligung. Fielfo.. | | Pua. | | Cese | [ Hep
Bei anderen CPU-Ausflihrungen

ist sie ausgegraut.

Plug... Klicken Sie auf diesen Button, um das Projekt in die Datei ‘Plug&Go.bin’ zu

komprimieren.

Der Name ist einmalig. Das heil3t, wenn Plug&Go-Dateien von mehreren RTUs
erstellt werden sollen, muss jede Datei in einem anderen Ordner gespeichert

werden.

Sobald das Projekt komprimiert wurde, erscheinen die Datei-Informationen im
Fenster (siehe Bild oben).

File Info... Mit diesem Button wéhlen Sie eine Plug&Go.bin-Datei, dessen Informationen

angezeigt werden.
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Systemvariable

Mit MMC steht eine digitale Systemvariable zur Verfiigung:

29  MmcToRTU -

Datei ‘System.xml!’

MMC: Gibt an, ob das Programm (Anwendung) von der MMC

geladen wurde.

RTU und wurde von der MMC geladen.

es gibt keine MMC; die MMC ist leer; das Programm der

MC ist identisch mit dem in der RTU.

Mit dieser Datei lassen such die IP-Adressen der RTU initialisieren (siehe Abschn. 19.3.2).
Falls sowohl eine Plug&Go.bin- wie auch eine System.xml-Datei vorhanden ist, hat die

letztere Vorrang.

LEDs in der TBox MS

LEDs in der CPU zeigen die Dateniibertragung zwischen MMC und RTU an.

Verfiigbare Information beim Aufstarten der CPU:

LED ‘Er’ = leuchtet 1 Sek.

Anwendung wurde von der MMC zur RTU lbertragen

LED ‘Al’ = blinkt einmal

Ubertragen.

Nur die System.xml-Einstellungen wurden in die RTU

RTU-Erkennung

MMC-bezogene Daten sind tber den
Menupunkt ‘Kommunikation | RTU-

Erkennung’ aufrufbar:

m RTUZ

das Programm der MMC unterscheidet sich von dem in der

RTU Information @

Item

Mame

Device Type

05 Yersion

Status

Address
Subéddress
Modem IF address
LAM IP Config
Ancess Level
DatedTime
Program

Program Yersion
Programmer
Program Upload D ate
Program Cycle
Hardware Yersion

LE
RTU3
TBo=mM3

3.04 Build 380 Jan 12 2006 17:00:38 [Loader 2.01...
Frogram i running.

1

1]

nooon

192.168.1.99 / 255 28R 265 0 / 0.0.0.0

Enaiteer

12/01/2005 11:21:46

1
12/01/2006 111357

10 mzec
a

MM C Card
| MM Last operation

Present
The BTU wasz updated from the MMC

Version: 1.8

211



23. Anhang D — Pack & Go

D.1 Allgemeines

Mit ‘Pack & Go’ wird eine einzige Datei erstellt, die das komplette Projekt enthalt,
einschlieBlich TWinSoft-Anwendung, Web-Formulare, Berichte, Betriebssystem, usw.

Das Ziel ist es, ein komplettes Projekt (d.h. ohne fehlende Dateien) als Backup oder fir die
Ubertragung (z.B. zur Aktualisierung einer RTU) zu erhalten, ohne dass Kenntnisse von
TWinSoft erforderlich sind.

Alle Dateien werden komprimiert und in eine einzige Datei mit der Erweiterung .tpg
(TWinSoft Pack & Go) gepackt.

Der Inhalt dieser .tpg-Datei kann mit einem Doppelklick entpackt bzw. in die RTU geladen
werden.

D.2 Packen

T TWinSoft - WebServer. TBox - [We!

Pack & Go wird Uber den Menipunkt ‘Datei | ot view Communication Tools §

Pack & Go...” aufgerufen.

O O new Ctri+h B
& Cpen... Chrl+0 i}’
'E E save Chrl+5 _j
L
Save As... 1
e
'ACE B a0,
= |
f
Export ¢
Import *
= : ol . ——
TWinSoft Pack & Go @
Archive Infarmation
Yersion Motes
Language English b
Archive File List
Mame Drive Path
@ Cose | [ Hep | Klicken Sie nun auf den Button
— ‘Pack ...".
_A

Falls Sie wahrend der Kompilierung Offline sind,
verwendet TWinSoft das in ‘RTU-Eigenschaften |
Allgemein’ als ‘OS-Version (offline) angegebene
Betriebssystem. Nur dieses Betriebssystem wird
an die RTU Ubertragen.
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TWinSoft Pack & Go

Archive Information

Alle Projekt-Dateien (TWinSoft-

Anwendung, Web-Formulare, ((#rchive Fie Lis
HTML-Seiten, Betriebssystem, Name Dive | Path o
. . alarmsz. hitm C SDocuments and Settingsitechno tradehky DocumentshThwinSoft',
USW) Werden nun in eine alarmms. bk C: “Documents and Settingstechno tradehMy Documentsh ThwinS ofts
. . . . Atlantiz.trep C WDocuments and Settingstechno tradehMy Documentsh T'winS ofth
el nZlge Date| m |t del’ blueszig. gif C “Documents and Settingsitechng tradeky DocumentssTWinSofts
- Chart.htm C WDocuments and Settingstechno tradehMy Documentsh TwinSofts —
E rweiteru ng . tpg g epaC kt . Chart. bwaf C: WDocuments and Settingsiteching tradeky Documents\TWinSoft
index htrn C WDocurients and Settings\techng tradehMy Documentsh TWinS ofth
Pagel.htm C: \Docurments and Settings\techna tradehMy Documentsh TWinS ofth
Danal huf r AMammnamnte amd ©abinmel bankime fradabhdn Mae .m,nro\T\uincngL e
<
\ 4

Pack... ] [ Close ] [ Help

D.3 Entpacken

Das ‘Entpacken’-Fenster wird mit einem Doppelklick auf eine Datei mit der Erweiterung .tpg
geoffnet.

Das ‘Entpacken’-Menti bietet 2 Optionen:

=3 TWinSoft Pack # =z

File Communicgfion RS

1. Ein Projekt wiederherstellen

Hiermit wird das Projekt in ein Version
Verzeichnis auf dem PC entpackt.
Diese Option ist sehr nutzlich zur
Erstellung eines Projekt-Backups

ohne fehlende Dateien. HTU Tope RTL Hame

05 Version 5a11 Modbus Address

Application Information

Klicken Sie hierfur im Hauptmen
auf: ‘Tools | Unpack’.

Cammuic:ation

|Dnline:EDM1,SEDD-E-Engineer | [ ECSetwp. |

[ Update RTU ]

Cose | [ teb |
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=7 TWinSoft Pack & Go

2. Eine RTU aktualisieren

Aktualisierung einer RTU mit einem
kompletten Projekt, einschlielich
TWinSoft-Anwendung, Web-
Formulare, Berichte,
Betriebssystem, usw. aus einer
einmaligen .tpg-Datei.

Der Button ‘PC Setup...” 6ffnet die
Konfiguration des PC, um mit der
RTU zu kommunizieren.

File Communication Tools

Archive [nformation =

Creation Date |16/10/2004 12:33:32 | Hotes ;

Yerzion 11

Application [nformation

RTU Type [Thox RTU Name

05 Yersion 8511 | Modbus Address

Communication

[Orline : COM1.9600E - Enginesr ] [ ECsewr. ]
Update RTU l

’ Cloze ] [ Help ]

=% TWinSoft Pack & Go

File  Communication  Tools

Archive Information

Cieation Date |18/10/2004 12.33:32 |

Wersion

Application Infarmation

BTU Tupe RTU Hame
05 Wersion Modbus Address
Communication
\Drine : COM1. 9600 - Engineer P Setup. Mit dem Button ‘Update RTU’
werden Betriebssystem und
Updete AITU Projekt an die RTU Ubertragen.
[ Cloze ] [ Help ]

Falls das gepackte Betriebssystem (OS) ein ande-
res als das in der RTU ist, wird Pack & Go die RTU
mit dem neuen OS aktualisieren.

WARNUNG: Mit CPUS, falls Version 54xx in der
RTU und Version 55xx in Pack & Go.

‘% Die unterstitzten Sprachen sind Deutsch, Englisch und Franzésisch.
Die Sprachauswahl erfolgt nicht im ‘Unpack’-Men, sondern tber das Hauptmeni von

TWinSoft: ‘Tools | Sprache...".
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24. Anhang E — ModBus-Rufweiterleitung

Mit der ModBus-Rufweiterleitung werden zwei ‘ModBus-RTU’-Komm.-Ports verbunden, um
den Zugriff auf eine ausgelagerte RTU von lhren PC aus mit TWinSoft zu erméglichen,
indem Uber eine ‘Master-RTU’ weitergeleitet wird.

Eine typische Anwendung ist die Anwahl einer RTU, um eine ausgelagerte RTU Uber das
RS 485-Netzwerk anzusprechen.

T TWinSoft - RTU1.tws * - [Alarm Management]
File Edit View RSN Tools  Window  Help

|__"| E,"' E % E P Setup...

7 [Fi_IIUI RTU Identification
Die Rufweiterleitung wird im Hauptmenii = R:Zurces R4 Send Program Chrl+Fa
von TWinSoft ausgewahlt: (0] IF Parameters  Start/Stop Program
‘Kommunikation | Rufweiterleitung’. (23 Programs Set RTU Time
‘A Program eguality. ..
|:| [ata Logging
([ Remote Tags|  Download y
(23 Periodic Evenl  Upload r

[C3 High Speed T
[C3 web & Reporl

PSR

Rouking...
Terminal
P e S -
; ' Routing Request
Verbindung besteht (dem ‘Master’). Shed FS__<|
Timeout : Rx-Timeout fir die Kommunika- Address 1 — ok,

tion mit dem ausgelagerten Geréat.
Timeaut 1 = | sec Cancel

Umleitung von : ‘Eingangs’-Schnittstelle
(Komm.-Port des Masters, mit dem Help
TWinSoft verbunden ist).

; Route f COmM4
nach : ‘Ausgangs’-Schnittstelle © Route from

(Komm.-Port des Masters, der mit dem ta CO 2
ausgelagerten Gerat verbunden ist).

" Stop Routing

Vorgehensweise fir den Zugriff auf eine ausgelagerte TBox MS mittels Rufweiterleitung :
1. In TWinSoft wird die Anwendung der zugehdrigen ‘Ausgelagerten RTU’ gewahlt.

2. Eine Verbindung mit dem ‘Master’ in der Anwendung der ausgelagerten RTU herstellen
(Menupunkt ‘Kommunikation | Einrichten’ in TWinSoft).

3. Die erforderlichen Angaben im Fenster ‘Rufweiterleitung’ eintragen (siehe oben).
Es besteht nun eine Verbindung mit der ausgelagerten TBox MS.

E—/—(eseSequenz ist nur moglich, wenn Master-RTU und aus-
7 gelagerte RTU das gleiche Modell sind.

Falls nicht, missen Sie entweder die ‘Umleitung’ mit der
Anwendung des Masters neu konfigurieren, oder die analoge

Systemvariable vorkonfigurieren (siehe unten).
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Analoge Systemvariable ‘Rerout’

Wabhlweise ist die analoge Systemvariable ‘Rerout’ in der Anwendung einsetzbar, um
eine Rufweiterleitung zu erzwingen. Die 16 Bits dieser Variablen entsprechen 16 Komm.-
Ports, wobei der LSB fiir COM1 steht.

Beispiel: Eine Weiterleitung von COM4 (...001000) nach COM2 (...000010) entspricht einem
Dezimalwert = =10 (...001010).

#mting’ ist nur mit lokalen Komm.-Ports moglich, die in
— ModBus-RTU konfiguriert wurden (nicht ModBus-ASCI|).

Ubertragung eines Programms mit ‘Rerouting’

Durch Anwahl eines ‘Masters’ mit Zugriff auf ‘Slaves’ in einem RS 485-Netzwerk kdnnen Sie
z.B. ein Programm Ubertragen.

1. Fr ein ‘lokales Rerouting’, z.B. von einem RS 232-Port
zu einem RS 485-Port, empfehlen wir, an allen Ports die
gleiche Bitrate zu verwenden.

2. Falls Sie ausgelagerte TAGs zwischen Master und Slave
einsetzen, empfehlen wir, sie wahrend des Rerouting zu
stoppen, um Ubertragungsfehler zu vermeiden.
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25. Anhang F — IP-Forwarding

Mit IP-Forwarding ist es méglich, IP-Anfragen von einem Komm.-Port zu einem anderen
Komm.-Port weiterzuleiten (beide Ports mussen fir IP konfiguriert sein):

- IP-Modemverbindung (z.B. eine ankommende Verbindung von TBox Dial It!).

- Ethernet-Ports

Eine typische Anwendung ist der Zugriff auf eine IP-Webcam, die an dem Ethernet-Port der
RTU angeschlossen ist: Hierfur wird die RTU tber TBox Dial It! angewéhlt, um eine HTML-Seite
aufzurufen, die einen Link zur IP-Adresse der Webcam enthélt.

Fur IP-Forwarding ist erhohter Zugriffsschutz erforderlich. Tatsache ist, wenn ein Ethernet-
Port der RTU mit einem LAN verbunden ist und IP-Forwarding aktiviert ist, kann jede Person
Uber eine Modem-Verbindung auf den LAN zugreifen!

Es gibt mehrere Sicherheitsstufen, um IP-Forwarding zu schitzen:

RTU Properties

1. In der Registerkarte ‘RTU- —

Eigenschaften | Sicherheit’ muss der '
allgemeine Zugriffsschutz mittels f feeee |
eines Passworts aktiviert werden.

Global Code Confirmation | sees |

| Protected Ports Type

| [ comi RS2z |

| ] comMz R5485 |
[] cow4 GSM MODERM

| [ coms R5232/485

[] Read SM5 pratection
IP Forwarding

[eeee I Code Confirnation |eaee |

Code

RTU Properties

g deouity |Info | Advanced)

| General | Drivers | Securly [Info | Advanced|

Accesz Securty

Global Code |#e® |  Global Cods Confimation  [sewe |

2. In der gleichen Registerkarte muss Protected Ports Tupe

auch ‘IP-Forwarding’ aktiviert sein. | | O comt R5232

Hier miissen Sie einen zweiten 4- | | |E com2 il

. . | | [ com4 G5SM MODEM

st_elllgen Hex—Code_emgeben. [ coms R 22455

Dieser Hex-Code dient als globaler | G

Code zur Erstellung des Logins fur IP- || |

Forwarding (siehe Schritt 3.) | [JResdSMS protection

Hierfir wir der Password Generator s

verwendet:

Code Canfirmation

‘Start | Programme | Techno Trade |
Accessories | Password Generator’.

Py e * eSS RERER
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Fur einen erhdhten Schutz sollten nicht die
gleichen Codes in diesen beiden Konfigurationen
verwendet werden.

RTU Properties

| General | Diivers | Seouity | Info | Advanced |

Advanced Parameters

Thiz page containg advanced parameters, Extreme care should be taken when
changing these parameters. |f you feel unsure about the changes you are doing.
uze the 'Default’ buttan ta restore the default pararmeter values.

| Statup | PowerFail | Alams | Samping Tables | Temp emate Tags
TCPAP | “web and Report | Ersdronment Yariables | Compatibiity | Read S5 |

|
=
]

|

|

TCP Part Mumbers M etwarl
HTTP
MadBus/TCP Slave
todBus/TCP Master a0z

TCP/IP address for incoming Calls

Fom | 192.163. 2 . 1 | e |192.188. 2.99|

3. Auch in der Registerkarte 4 :
‘Erweitert | TCP/IP" muss IP- e o
Forwarding aktiviert sein.

J—

IP Forwarding activation code

Nach einem Klick auf ‘OK’ werden Sie

aufgefordert, Name und Passwort als JEAN [ l
Aktivierungscode fiir IP-Forwarding % e | | p:

einzugeben. Paszward D

Dieser Login muss von dem Code

erstellt werden, der oben in Schritt 2

eingegeben wurde.

1. Um IP-Forwarding zu deaktivieren, werden Sie auch
aufgefordert, den Aktivierungscode fur IP-Forwarding
einzugeben.

2. Um den Schutz zu erhéhen, werden wir spater eine
Firewall integrieren, basierend auf TCP-Ports und IP-
Adressen, die flr IP-Forwarding genehmigt sind.

—
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26. Anhang G — Modem-Debugging

Im Debug-Modus sind alle Datenstrome durch das Modem darstellbar.
Dies ist eine sehr nitzliche Funktion fur die Fehlersuche in Modem-Verbindungen.

Der Debug-Modus wird der RS 232-Schnittstelle zugeordnet, an der das Modem
angeschlossen ist. Zum Beispiel, wenn Sie ein GSM-Modem an COM4 (iberwachen
mdchten, wird der Debug-Modus auf COM5 eingestellt.

Vorgehensweise, um ein Modem mit Debug-Modus zu Uberwachen:

ﬂ COM5 - RS232/485 E

Parameters |Dw | acv | Advanced | TCPAP

1

Zuerst wird die Bitrate der &) Local Baudrate ( 115200
RS 232-Schnittstelle des Modems
auf 115.200 Bits/s eingestellt

(2 Madem [Data bitz

(COMS5 in diesem Beispiel). Paiity
Das Protokoll bleibt bei ‘Modbus Snhis
RTU'. Pratacol | todbus RTU V|

[CIRTSACTS Flow contral

[ ok || aeder || tide

Beispiel, um ein GSM-Modem an COM4 zu debuggen

ﬁ COM4 - GSM MODEM E

Parameters | DCY | ACY || Advanced | TCPAP
Modem Type
Initialisation |AT+PR=57E00 AT +CBST=0.0.1"AT+C|
2. ) PIN Code [AT+CPIN="n" | t
Im Register ‘Parameter’ (COM4
in diesem Beispiel) muss die At Arrswer 2 Fingls !
Option ‘Modem debuggen’ ( [¥] Debug Madem )
aktiviert sein. CIGPRS 4
i SO "'h-\.._\_qﬂ--ﬂ-*-*-\..\n-h_‘-n-\.l e e [

Beispiel, um ein GSM-Modem an COM4 zu debuggen
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_> COM5 - RS232/485 3

Uravailable |

Es ist sehr wichtig, die Bitrate
der RS 232-Schnittstelle zu
andern, bevor der Debug- ; iy ' e

Modus aktiviert wird. Grund: (Thls Cormunication Port iz unavailable it iz used for the Debug MndD
Nach der Aktivierung ist die

RS 232-Schnittstelle nicht mehr
zuganglich, wie rechts ersichtlich.

[ ok [ Aonder ][ side |
Communication Properties (%)
3 € O ofine
Im MenUpunkt ‘Kommunikation
| Einrichten’ muss die PC- &F @ Local [RS-232)
Schnittstelle auf den COM-Port .
. ’ PC Serial Port | YA ~ |
eingestellt werden, der fur

‘Modem debuggen’ vorgesehen EaudRate | 195200 w

wurde (Schritt 2, oben) und die
Bitrate auf 115.200 Bits/s. == O TCPAP Ethemet.. ]

|F Address

Abwapz uze [P address of the RTU

T TWinSoft - RTU1.tws * - [Resources]

@ File Edit Wiew Reepgige=dg® Tools  wWindow  Help
O = n .:H:- E PC Setup...

R.TU Identification

Tags ,}
g F'F-nuran' B4 Send Program Chrl+Fa
-2 IP Parameter: Start/Stop Program J
(1 Proarams Set RTU Time
' L Alarms Program eguality. ..
[:l Data Lu:ugging_ e e
[ Remate Tags| Download 4
4, -[7 Periodic Evenf; Upload »
Nun den Menupunkt [0 High Speed Ts {

Kommunikation | (0 web & Repor Routing...

Sedienterminal offen ..

e O R

R N T et
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... ‘PC-Modem + Debug-
Modus’ wahlen, und auf
‘Start’ klicken.

Nach ein paar Versuchen
kdnnte es so aussehen:

Der gesamte Datenfluss durch das Modem wird im Fenster dargestellt.

TWinSoft Terminal

RTU Port

Communication Port Selection

COM4 - GSM MODEM

COM4 - G5SM MODEM

ﬁ Maodemn on PC + Debug Mode

Sh:lp
~

B e R SR

TWinSoft Terminal

RTU Port

Communication Port Selection

Start St

BUSY
oK
BUSY
oK

ATAWN3ZCIDTA.025970000

ATSNIZCIDTA,.025370000

ATEOMTLIQMMT=480 2ZC0AN QAT 16+GC1=B4ATEOMTLIQ IV 146D 2ECONN SN 0N T 16+

ATEOMTL30 01480 2ECOAN VI ONT 164G CI=B 4ATEOM 1L 30 V148D 22 CONN AL ONT 1B+

Um einige aufschlussreiche Informationen mit dem Debug-Modus zu erhalten, sollten Sie ein
paar Funktionen Uber das Modem starten, z.B. einen Reset der RTU, einen Alarm auslésen,

USw.
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27. Anhang H — Bedienterminal-Modus

Im ‘Bedienterminal-Modus’ ist der Zugriff auf ein Modem im AT-Befehlsmodus méglich.

Vor dem Starten:

1. Die TWinSoft-Verbindung zur RTU muss Uber RS 232 mit 57.600 Bits/s erfolgen
(entspricht der internen Bitrate des Modems).
Der Bedienterminal-Modus ist nicht mit Ethernet méglich.

2. Verbindungen mit MS-PSTN, MS-GSM oder MS-GPS mussen uber die RS 232-
Schnittstelle der Karte erfolgen — nicht Gber die RS 232-Schnittstelle der CPU.

3. Bei Verbindungen mit MS-GPS ist &ul3erste Vorsicht geraten. Jeder gesendete
Befehl wird automatisch in Flash gespeichert.

Der Modus wird tiber den Mentpunkt ‘Kommunikation | Bedienterminal’ aufgerufen.

T TWinSoft - GSM_terminal.tws * - [I/O - Card 2 (MS

@ File Edit Wiew RaEygipie=a® Tools Window Help
D E,"' E U'y'o E PC Setup...

la-.Iv‘Tﬂvh-

-2 1P Parameters
[+ I:l Programs

-7 alarms Terminal

[+ aka Loggin
B GPata Loading o

7R RTU Identification
: I:l Tags
5@ Resources a Send Program Ckrl+F2
=3 no Start/Stop Program
&l M5-CF Set RTU Time
= Card: Program eguality. ..
: = Gl :
(23 System vz Dovenload »
(23 Timers Uplaad ¢ }
: I:l Zounkers

TWinSoft Terminal

Communication Part Selection

RTU Part COM4 - G5M MODEM ¥
COM4 - G5M MODEM

- s

Beispiel mit MS-GSM
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Beispielhafte Befehle zur Uberpriifung einer GSM-Verbindung

IWinSoft Terminal

Comrmunication Port Selection

RTU Port

] 9

|EIK

\.-"—"'"" e .ﬂ_.,“__..‘_\"\ R i, L .x-’*.

OF.

AT+CPIN?

+CPIM: READY
!
¥

OF.
AT+CPIN?
+CPIM: READY

kL,

%

5

Ok }
AT+COPS? 3
+C0OPS: 0.0."E mobistar J
4

0K E
| k.

e, o el ”\.A_ P T s
N S - S

AT+C50
+C50: 21,99

T — d‘}-,\_.-_ T Bnter ot \,\nﬁ"'*"—-\--- et ERT s it ,\,H-\_J\..J

Klicken Sie auf ‘Stop’, um den Bedienterminal-Modus zu beenden.

Um das Echo im Fenster
zu aktivieren, geben Sie
ATE1 ein, und dann
<ENTER>.

(hierbei sehen Sie nicht,
was Sie eingeben — das ist
normal)

Das Modem antwortet
mit OK.

Ab nun sind die
Eingaben sichtbar.

Um zu prifen, ob die
SIM-Karte bereit ist,
geben Sie AT+CPIN?
ein, und dann <ENTER>.

Das Modem antwortet
mit CPIN: READY

Um zu prifen, ob der
GSM-Operator gefunden
wurde, geben Sie
AT+COPS? ein, und
dann <ENTER>.

Das Modem antwortet
mit einem Code oder
dem Namen des
Operators.

Um die Qualitat des
Signals zu priifen, geben
Sie AT+CSQ ein, und
dann <ENTER>.

Das Modem antwortet
mit +CSQ:xx,99

‘xx" muss zwischen 20
und 31 sein.

Version: 1.8

223



Version: 1.8 224



A | D
Abtasttabellen...........ccocooceiiininen, 114,116 Datalogging ........coeevvveeeeiiiiiee e 113
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Analoge Alarmbedingung .......cccc.ccooevivvnneee. 95 E
Digitale Alarmbedingung .........ccccceeevvinnnneen. 93
DIUCKET ...ttt 98 E/A-Karten
€-Mall...oooviiiii 99 16 DI 153
Empfanger ..., 97 16 DIO ... 160
Empfangergruppe ......ccocceeeiviieei e 101 16 DO .. 157
Erweiterte Parameter............ccceeveveivveeeennen, 45 A ATA20 .. 187
FTP e 99 A AOD oo 180
LINK 1ottt 96 BAIVC i 173
Liste anzeigen ......cccccveveeiiiiiiiieeee e 103 8 Relais DIO ... 184
1Y/ 1=1 o [0 o To T UUPRS 102 COMBO ...t 166
MOGBUS. ...cvvvieeesiesie e 97 E/A-SIimulation...........ccoceivieiiiiiciiecee 152
NTP e 99 Elektr. Anschluss
SMS . 98 Netzteile......ooveiiiiieeiie e 137
VErKEtUNG ..oovveevecveceeecte e 94, 96 Elektr. Anschliisse
Alarmstapel.........ococeiii 45, 92 L6 Dl 155
Anwendung 16 DIO ..o, 163
BaCKUP....oeviiiiiiiei 37 16 DO i 159
SPEICNEM....iiiiiiciie e 37 4 AIA20 ... 189
Anwendung speichern.........ccccooceviniennn. 37 A AO i 182
ATChIVE ....ooiiiiiiie e 113, 115 BAIVC .o 175
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Erstellung......cccceeeeviieee i 121 Serielle POrS ......cccoveeviciiee e 198
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Uber Modem.........cccoeeiineeieeniseceeeeeeeane 123 SMTP TheMA ..o 46
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Backup der TWinSoft-Anwendung .................. 37 Empfangergruppe.......ccccevveeevvevciieneeeee e eeeens 101
Batterie (Lithium) .......cccoooiiiiiiieeiieee e, 146 Ereignisstapel........cccoooviviiiiiiininnn. 45,92, 103
Batterie-Ladegerat............ccccvveevveeennnnns 138, 139 Ethernet
Bedienterminal............ccccceiiiiiiiiiiiiies 222 IP-AdreSSe....ceiiiiiiiiiiiiiiee e 54
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C | F
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KOmMm.-POrS......cooi, 54
Version: 1.8 s = == 225



G LIZENZ .o 206
AUSWErtemMOoduUS.........cceeeveieiiiieiiee e 206
Gespeicherte Daten...........occcceiiiiiinn, 92 COAIEISCNULZ......ovvveveceeecee e 206
Globaler Code.......coovvvieeeeeeeeeeeeeeee e 131 DONGIESCNULZ......oeeveeeveeeeeee e 206
GPRS ... 61 TWINSOt LITE oo, 206
IP-Einstellungen..........c.cooevinniiinnnnnn, 64 LOGIN/LOGOUL......cveiiiiiieieicie e 132
Kommunikation mit TWinSoft ...........ccceee.... 64
Kommunikations-Variablen.............cccccuuu..... 62 M
MIESMS e 63
GPS 72 MeldUNG ..coooiiiiiiiiie 102
GPS-Zeitgeberkarte...........cccocoeviieiiiieninens 194 Dynamischer Wert..........ccccooieiiineienene 102
GSM MMC e 147, 209
Signalpegel......cccoocviveiiiiie e 67 ModBus
GSM/GPRS Rufweiterleitung (Rerouting)...................... 215
Konfiguration..........cccccoviiiiiiiee e, 59 ModBus-Adresse der Station ............ccccceeeeeenn. 42
Modem-Karte.........ccoeeeeeeeeiiiiiiieee e, 192 Default-AdresSe.......cccooevvvevvieeeieeeeeeeeeee 35
GSM-DatenN.....coeveeieieie e 60 ModBus-Adressen von TAGS........cccovevvvvnnnnnnn. 80
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FTP e 85 PC SetUP .. 32
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